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20

al brisoleji s vanjske strane prozora

al brisoleji s vanjske strane prozora

puni profil na mjestu pregradnog zida 

pregradni zid

krila otklopna pomoၰu ventusa
h zida do stropa, 
320 cm !

30/25

30/50

zaᘐtitna fiksna  reᘐetka
POGLED:

krila otklopna pomoၰu ventusa

krila otklopna pomoၰu ventusa

otklopno pomoၰu ventusa

vanjski podizni rolo u cijeni stavke vanjski podizni rolo

klupაica u ᘐirini zida

Graᄐ. otvor o 18 cm
( + fiksna ០aluz.,o150 )

krila otklopna pomoၰu ventusa

puni dio

u cijenu stavke ukljuაiti zaᘐtitnu fiksnu reᘐetku
s vanjske strane prozora,..klupაica u ᘐirini zida

NADSTREᘀNICA
nad ulazom 
ჀELIK + POLIKARBONAT

zaᘐt. ograda

otvaranje oba krila za IZLAZ zraka 
sa spojem na  vatrodojavu ( min.1
m2 svij.otvora ).

ured

al brisoleji s vanjske strane prozora

puni profil na mjestu pregradnog zida 

klupska prost.
pregradni zid

30/43

spoj na VATRODOJAVU pregr. zid
h zida do stropa, 
320 cm !

krila otklopna pomoၰu ventusa

puni profil na mjestu pregradnog zida 

krila otklopna pomoၰu ventusa

h zida do stropa, 
320 cm !

puni profil na mjestu pregradnog zida krila otklopna pomoၰu ventusa

krila otklopna pomoၰu ventusa

puni profil na mjestu pregradnog zida 

krila otklopna pomoၰu ventusa

krila otklopna pomoၰu ventusa 

zaᘐtitna fiksna  reᘐetka
POGLED:

zaᘐtitna fiksna  reᘐetka
POGLED:

krila otklopna pomoၰu ventusa

u cijenu stavke ukljuაiti zaᘐtitnu reᘐetku
na vanjskoj strani prozora,kao dio prozora,...

zaᘐtitna fiksna  reᘐetka
POGLED:

al brisoleji s vanjske strane prozora

donja აetiri polja 
unutraᘐnje staklo sigurnosno!

fiksna ០aluz.58,5x30 cm,
prema stroj projektu

fiksna ០aluz.38,5 x 30 cm- 
prema stroj. projektu

Graᄐ. otvor 41,5 x 33 cm
( + fiksna ០aluz.38,5 x 30 cm)

Graᄐ. otvor o 18 cm
( + fiksna ០aluz.,o150 )

puni dio

( fiksna ០aluz.58,5x30 cm)

zaᘐtitna fiksna  reᘐetka
POGLED:

kr.panel na აel. konstr.

slojevi poda

rub pl.

fas. panel

spoj s panelom,
+ okapnica

got.pod + 9,00

rub pl.

kr.panel na აel. konstr.

panel

proᘐireni prozorski profil ispred
pregradnog panela

აel.podk.

აel.podk.

აel.podk.

აel.podk.

got.pod + 9,00

got.pod + 9,00 got.pod + 9,00

slojevi poda

puni dio izvesti u ᘐirini nosivih profila
( unutraᘐnja ploha mora biti ravna zbog slojeva poda got.pod + 9,00

puni dio izvesti u ᘐirini nosivih profila
( unutraᘐnja ploha mora biti ravna zbog slojeva poda 

got.pod + 9,00

აel.profil აel.profil აel.profil
აel.profil

PUNI izolirani DIO stijenee, h= 70 cmZASEBAN ELEMENT u koji je naknadno moguၰe ugraditi vrata 

150X100X4

krila otklopna pomoၰu ventusa
ostakljena stijena

აel.podk.

got.pod + 9,00
got.pod + 9,00

puni dio izvesti u ᘐirini nosivih profila
( unutraᘐnja ploha mora biti ravna 
zbog slojeva poda )

slojevi poda d= 30 cm

fas. panel

50/50

50/50

ZASEBAN ELEMENT koji je moguၰe demontirati i po potrebi
naknadno  ugraditi vrata ..

kr.panel na აel. konstr.
IPBI 160

spoj s panelom,
+ okapnica

slojevi poda d= 30 cm

fas. panel

krovni panel

krovni panel

krilo otklopno - ventus

rub pl.

zaᘐtitna reᘐetka s vanjske strane
prozora 

klupაica !!

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza IGRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza IGRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I

SHEME  PVC

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 273/92  cm               kom 1,0

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 273/92  cm               kom 1,014

PETEROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 575/150  cm               kom 1,0

O-Z
1. KAT

SHEME  PVC

O-Z

p=205

hodnik/stub.

-pogled izvana

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 273/92  cm               kom 1,0

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 273/92  cm               kom 1,0

O O

TD :   20/18-1 TD :   20/18-1

mj    1: 50mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I

DVOKRILNI PROZOR
- zid.otvor 290/150  cm               kom 1,0

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

SHEME  PVC

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

mj    1: 50

p=100

mj    1: 50

P = 100 
PRIZ: wc za hendikepirane.

O

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I

LOKACIJA:   Bjelovar 

OO

p=205

p=205

18a

O OO

f

19a

O
O

O OO

p=205

p=205

DVOKRILNI PROZOR
- zid.otvor 240/92  cm               kom 1,0

p=100

- kao 20 d, samo zrcalno !

O

19b

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

O

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 273/92  cm               kom 2,0

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 273/92  cm               kom 1,0

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

26

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

JEDNOKRILNI PROZOR
- zid.otvor 120/92  cm               kom 2,0

TD :   20/18-1

20a

O

p=205

- priz.: M wc-desno

23

20b

22

TD :   20/18-1 TD :   20/18-1 TD :   20/18-1 TD :   20/18-1 TD :   20/18-1

20c 24

20d

TROKRILNI  KLIZNI PROZOR ( ᘐalter)
- zid.otvor 297/ 120 cm               kom 1,0

20d * 

DVOKRILNI  KLIZNI PROZOR ( ᘐalter)
- zid.otvor 179/120  cm          kom 1,0

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

p=175

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

O

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

O

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 275/80 cm               kom 4,0

O

- PRIZ: ugostiteljstvo prema igraliᘐtu

21

DVOKRILNI PROZOR
- zid.otvor 200/80 cm               kom 2,0

- priz.:  wc inv; sprem. alata 

p=205

- staklo IZO troslojno,sigurnosno 
-dva krila kli០u preko treၰeg
- moguၰnost zakljuაavanja

- staklo IZO troslojno,sigurnosno 
- jednokrilo kli០e preko drugog
- moguၰnost zakljuაavanja

25

- აeliაno pocinაano pletivo bez 
oᘐtrih rubova u nosivom okviru iz 
აel. plastificiranih profila  u boji 
stolarije , udaljenom min. 5 cm od 
fas.zida s izolacijom  ; 
- zaᘐtitna reᘐetka veၰa od vel. 
prozora za ~ 7 cm po svakom 
obodu.

p=175

SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVCSHEME  PVC SHEME  PVCSHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC
mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

TD :   20/18-1 TD :   20/18-1 TD :   20/18-1

p=205

F F

F

OO

15a

ჀETVEROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 440/150  cm               kom 3,0

p=0

VIᘀEDJELNA PROZORSKA 
STIJENA STUBIᘀTA
- zid.otvor 252/360 cm  kom 1,0

17

p = 100 

- trokrilni prozor 
- jedno krilo s ugraᄐenom fiksnom ០aluzinom 58,5 x 30 
cm i fiksnim ostakljenim dijelom ispod
- druga dva krila otklopna ventusom

16 18 TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 300/92  cm               kom 1,0

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 300/92  cm               kom 1,0

p=205

19 TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 277/92  cm               kom 3,0

F

O-Z O-Z O-Z

- prizemlje: hodnik prema igraliᘐtu

- s vanjske strane prozora postaviti vanjsku 
fiksnu zaᘐtitnu reᘐetku , u cijeni stavke

FF

TD :   20/18-1

O-Z

FO-Z O-Z

p=205

kom  2,0

0

p=205

O O

Wc gard.

TROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 277/92  cm               kom 2,0

p=205

f

O

o o

-pogled izvana

FO

p=205

Wc gard.

O

p=205

0

p=205

Wc gard.

O O

O O

p=175

- vel. cca 115/95 cm

O

- PRIZ:  - odimljavanje stubiᘐta, spoj na vatrodojavu ( ulaz zraka )
- efektivna vel. otvora min. 1, 0 m2- sva tri krila otklopna !!
- sva tri krila otklopna, sa spojem na vatrodojavu
- ukljuაiti potrebnu automatiku sa sustavom za otvaranje i 
elektromotorima
- vanjsko staklo sigurnosno

PRIZEMLJE: vanjsko staklo sigurnosno 

- PRIZ: ugostiteljstvo 

-prozor/ᘐalter za izdavanje hrane i napitaka

-pogled izvana

-pogled izvana

JEDNOKRILNI PROZOR
- zid.otvor 148/135 cm               kom 2,0

- vel. cca 215/95 cm

- აeliაno pocinაano pletivo bez oᘐtrih 
rubova u nosivom okviru iz აel. 
plastificiranih profila  u boji stolarije , 
udaljenom min. 5 cm od fas.zida s 
izolacijom  ; 
- zaᘐtitna reᘐetka veၰa od vel. 
prozora za ~ 7 cm po svakom obodu.

27

- vel. cca290/95 cm

- vel. cca 165/150cm

JEDNOKRILNI PROZOR
- zid.otvor 100/80 cm               kom 1,026a

p=175

O
PRESJEK :

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7

- KAT:

- stijenu podijeliti u polja na naაin da su staklene 
povrᘐine  fiksnih i O-Z elemenata  iste veliაine ! 

Prizemlje.
Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno

KAT: sanit . M/័
- MUTNO staklo 

p= 100 cm

Prizemlje:

PRIZEMLJE: vanjsko staklo sigurnosno 

PRIZEMLJE:  vanjsko  staklo sigurnosno

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

- KAT:
- s vanjske strane postavljaju se al. brisoleje
- ostakljenje troslojnim izo staklom.
Ugmax 0,7;Uw max =1,3 W/m2K
- stijenu podijeliti u polja na naაin da su sve staklene 
povrᘐine iste veliაine.

- KAT: stubiᘐte.

- ispred stijene postaviti zaᘐtitnu ogradu/rukohvat.
- ostakljenje troslojnim IZO staklom,donja 4 polja 
unutraᘐnje staklo sigurnosno. 

- s vanjske strane stijene postavljaju se al. brisoleje
-gornja oba krila otklopna,spojena na vatrodojavu
(odimljavanje)
- ukljuაiti svu potrebnu automatiku sa sustavom za
otvaranje i elektromotorima.

- Uw=1,3 W/m2K; Ug=0,7

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max 1,3 W/m2K;
Ug max = 0,7

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ug max=0,7

F

15 PETEROKRILNI PROZOR
- zid.otvor 575/150  cm               kom 4,0

FO-Z O-Z O-Z

p=100

- KAT:
- s vanjske strane postavljaju se al. brisoleje
- ostakljenje troslojnim izo staklom: 
Ugmax 0,7;Uw max =1,3 W/m2K
- stijenu podijeliti u polja na naაin da su sve staklene 
povrᘐine iste veliაine.

Ispred prozora se ugraᄐuju vanjski al. brisoleji za zaᘐtitu od sunca te je potrebno 
uskladiti izvoᄐaაa PVC stolarije i AL bravarije radi prilagodbe podkonstrukcije za 
prihvat brisoleja !

NAPOMENA : uz sh. prozora: 15; 15a; 16; i 17 .

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ug max=0,7

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

- PRIZ: hodnik prema igraliᘐtu
Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno 

Uw max = 1,3 W/m2K; 
Ugmax=0,7
- vanjsko staklo sigurnosno

SHEME  PVC  STOLARIJE    m  1 : 50

- boju pvc stolarije odreᄐuje projektant,nije bijela veၰ se 
usklaᄐuje s bojom ALU bravarije

- obavezna RAL ugradnja  -

-  V A NJ S K A  -

Izvoᄐaა je du០an prilo០iti dokaz statiაke
stabilnosti ostakljenih elemenata

Sve mjere obavezno uzeti na licu mjesta, a 
detalje pojedinaაnih elemenata usaglasiti s 
projektantom te dostaviti na uvid .

- sigurnosno ostakljenje sukladno va០eၰem 
Tehniაkom propisu za staklene konstrukcije 
(NN 53/2017).

TD :   20/18-1

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

SHEME  PVC
mj    1: 50 mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

TD :   20/18-1

LOKACIJA:   Bjelovar 

1.

SHEME  PVC

fix staklo

vrata izlaz 
na tribinu 

30 d
DVOKRILNI PROZOR

- vel.  252/140 cm      kom 1,0

30 e*

- fiksna stijena.uაvrᘐၰenje u ab nosivu 
konstrukciju poda i boაno stupova,i u აel. 
podkonstrukciju
- donji dio stijene u vis. 70 cm od poda  
izvesti kao puni dio s izolacijo koji zatvara 
slojeve poda od 30 cm, te nadvisuje 
got.pod za 70 cm
- gornji dio uz krovni panel cca 25 cm 
izvesti puni zbog prekrivanja 
აel.podro០nica

puni dio

fix staklo

TD :   20/18-1

SHEME  PVC

TD :   20/18-1

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

KAT: vrata pod kosinom tribina ,
za pristup i odr០avanje mrᄐuprostora ispod 
tribina

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
pod kosinom tribina
- zid.otvor 80/~160-200 cm             kom 1,0

LOKACIJA:   Bjelovar 

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona

- აeliაno pocinაano pletivo bez oᘐtrih 
rubova u nosivom okviru iz აel. 
plastificiranih profila  u boji stolarije , 
udaljenom min. 5 cm od fas.zida s 
izolacijom  ; 
- zaᘐtitna reᘐetka veၰa od vel. 
prozora za min. 7 cm po svakom 
obodu.

SHEMA ZAᘀTITNE REᘀETKE 
NA PROZORIMA PRIZ.prema 
igraliᘐtu:

30 e*

28

kom 1,0

29

kom 1,0

- vratno krilo puno : U d  = 1,9 W/m2K

- vratno krilo puno : U d  = 1,9 W/m2K

mj    1: 50

PRESJEK :

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

TROKRILNI PROZOR

- vel. 406/140 cm      kom 1,0

LOKACIJA:   Bjelovar 

2.

30

mj    1: 50 mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

PRIZ.

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

3.

SHEME  PVC SHEME  PVC SHEME  PVC

30 e

- m e d i j i  -

TD :   20/18-1

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

4.

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
pod kosinom tribina
- zid.otvor 80/~160-200 cm             kom 1,0

STIJENA UZ PROSTOR ZA MEDIJE

TLOCRT:

- POGLED IZNUTRA :
F

F

30 a

P
 =

 0

- POGLED IZNUTRA :

TLOCRT:

30 a

30 c

- ugaoni spoj s drugom stijenom
- u sklopu stijene jednokrilna zaokretna vrata za 
izlaz na vanjski natkriveni prostor
- svijetla vel. vrata 100/210 cm
- nadsvjetlo fiksno

zaokretno krilo - 
izlaz na krov

30c

os 5
-ugaoni spoj :

mj    1: 50

30 b

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

OSTAKLJENI BOჀNI ELEMENT
- vel. ~ 136/350-365 cm

kom 1,0- na koti + 900

- sve po izmjeri na licu mjesta Uw=1,6W/m2K max.
g=0,5 max

F

30 b

30 c

TD :   20/18-1TD :   20/18-1

LOKACIJA:   Bjelovar 

5.

30 c

os 8

TD :   20/18-1

staklo staklo

- m e d i j i  -

- vel. ~ 609/370 cm30 f
- vel. ~ 590/476 cm 

zaokretno krilo -
izlaz na ravni 

krov 

fasadni panel
puni dio puni dio

30 b

TD :   20/18-1

mj    1: 50

d.o.o. za  projektiranje, izvoᄐenje  i  nadzor  Bjelovar

LOKACIJA:   Bjelovar 

6.

KAT: vrata pod kosinom tribina ,
za pristup i odr០avanje mrᄐuprostora ispod 
tribina

O O

p=0

POGLED NA STIJENU IZNUTRA

- m e d i j i  -

TLOCRT:

P = 0 P = 0

30 f 30 f

Uw=1,6W/m2K max. :    ZAPADNO PROჀELJE 
g=0,5 max

- m e d i j i  -

POGLED NA  PROZORE IZNUTRA :

30 e

OKNO

DIZALA

TLOCRT:

- prostor za m e d i j e-

- vanjski prostor -

30 d

აel. 
profil 

ventus

- stubiᘐte -

Uw=1,6W/m2K max. :    ZAPADNO PROჀELJE 
g=0,5 max

Uw=1,6W/m2K max. :    ZAPADNO PROჀELJE 
g=0,5 max

30 e 30 e*
TROKRILNI PROZOR

- vel. 406/140 cm      kom 1,0

30 d

F

- vel. ~ 609/370 cm

30 g
30 f

- vel. ~ 609/370 cm PRESJEK ::

F F F

- vel. ~ 590/476 cm 

- vel. ~ 609/370 cm

F F F F

- prozori se ugraᄐuju u fasadni 
panel d= 15 cm

prostor za medije

- prozori se ugraᄐuju u fasadni 
panel d= 15 cm

30 g

30 g

- vanjsko staklo sigurnosno
- vanjsko staklo sigurnosno - vanjsko staklo sigurnosno

-nadsvjetlo fiksno.

Uw=1,6W/m2K max.
g=0,5 max

30 c OSTAKLJENA STIJENA 
sa zaokretnim vratima/krilom za izlaz na 
ravni krov ( revizija).

- vel. ~ 140/318-330 cm      kom 1,0

-  staklo na vratima obostrano sigurnosno

OSTAKLJENA STIJENA 
sa zaokretnim vratima/krilom za izlaz na ravni 
krov ( revizija).
-nadsvjetlo fiksno.
- vel. ~ 140/318-330 cm

- omoguၰiti izlaz ,a ulaz s tribine samo kljuაem !!

Uw  = 1,6 W/m2K max ; g = 0,45 max: 

- ISTOჀNO PROჀELJE: 

Uw  = 1,6 W/m2K max ; g = 0,45 max: 

30 a OSTAKLJENI BOჀNI ELEMENT
- vel. ~ 135/338-350  cm     

kom 1,0

Uw=1,6W/m2K max.
g=0,5 max - vanjsko staklo sigurnosno

GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I GRAᄀEVINA:  Zgrada stadiona - faza I

7. 8. 9.
10.

11.

12.
13. 14.

15. 16.
17. 18. 19. 20.


