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1. Projektni zadatak 
 
 
Za potrebe investitora, potrebno je izraditi tehnološki projekt za reciklažu komunalnog otpada 
na k.č. br. 1382/14 k.o. Prespa. 
U okviru projekta projektiraju se: 
 Tehnologija procesa sortiranja sa svim potrebnim strojevima i opremom za prihvat otpada, 

transport otpada, izdvajanje otpada prema veličini frakcije i vrsti materijala, sušenje, ot-
prašivanje te baliranje odvojenih komponenti. 

 Popratne građevine i oprema sortirnice za komunalni otpad: 
 upravna zgrada 
 montažna hala za skladištenje 
 sustav za automatsko pranje vozila, 
 kolna vaga s portirnicom, 
 separator i bio-jama za pročišćavanje tehnoloških, fekalnih i oborinskih voda. 
 solarna elektrana 120 kW 
 

Projekt će sadržavati tekstualni dio i grafičku dokumentaciju.  
 
Tekstualni dio će obuhvatiti: 

 opis tehnološkog procesa s opisom potrebnih strojeva i opreme, 
 specifikaciju strojeva, opreme i radova. 

 
Grafički dio dati će prikaz strojeva i opreme i njihov smještaj u postrojenju. 
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2. Opis postrojenja za sortiranje komunalnog otpada 
 
Planirano postrojenje za će biti smješteno na 1382/14 k.o. Prespa, koja ima ukupnu površinu 
od 30.000 m2.  
Prilaz parceli osigurati će se sa državne ceste D-28, preko k. č. br. 1382/4, k.o. Prespa, koja je 
prema z. k. ul. br. 1260 u vlasništvu grada Bjelovara. 
Prema člancima 44. – 47. i 250. – 261. PPU i prema člancima 36. i 52. PPŽ na predmetnoj 
čestici moguće je graditi: sve građevine u funkciji županijskog Centra za gospodarenje otpa-
dom (čl. 250. PPU), centar za gospodarenje otpadom (CGO) s pripadajućim postrojenjima za 
obradu i uporabu otpada i odlagalištem otpada na lokaciji Doline (čl. 36 PPŽ), građevine za 
gospodarenje otpadom županijskog značaja (čl. 52 PPŽ): pretovarne stanice i reciklažna dvo-
rišta na lokacijama postojećih odlagališta – ''Doline'' kod Bjelovara, građevine za obradu i 
skladištenje opasnog otpada – planirana građevina za obradu i skladištenje opasnog otpada na 
lokaciji ''Doline'', kazete za zbrinjavanje azbesta – planirana na lokaciji ''Doline'', građevina za 
gospodarenje građevnim otpadom na lokaciji ''Doline''. 
Zemljište se nalazi unutar obuhvata sljedećih planova: Prostorni plan uređenja Grada Bjelova-
ra („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16 – u 
tekstu: PPU), Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik Bjelovar-
sko-bilogorske županije“, br. 02/01, 13/04, 07/09, 06/15 i 05/16 – u tekstu: PPŽ). 
Glavni dio postrojenja za sortiranje čini jednobrodna hala koja je smještena u smjeru sjever -
jug. Izrađena je kao montažna čelična konstrukcija tlocrtnih osnih dimenzija 20 x 78 m povr-
šine 1560 m2 razvijena u 13 polja raspona 6 metara. Budući dio postrojenja čini postrojenje za 
biološku obradu otpada (kompostana) koja će se izvesti u budućnosti, a izvesti će se kao jed-
nobrodna građevina 20x78m. Tako da će u budućnosti to biti jedna dvobrodna hala ukupnih dimen-
zija objekta 40x78m (od kojih je istočni brod namijenjen za smještaj postrojenja sortirnice, dok će 
zapadni brod biti namijenjen za postrojenje kompostane) Brodovi će međusobno biti odvojeni zi-
dom od opeke i termoizolacijskim sendvič panelima. 
Bočne stijene i pročelja sortirnice zatvoreni su zidom od opeke do visine 3 m, a iznad toga izolacij-
skim sendvič panelima s otklopnim prozorima. Na objektu se ugrađuju industrijska klizna vrata u 
polja prema nacrtu. 
Hala za skladištenje izvodi se kao montažna čelična konstrukcija tlocrtnih osnih dimenzija 12 x 12 
metara površine 144 m2, a smješta se uz sjeverozapadni kut parcele. Zidovi i krov objekta u cijelosti 
su zatvoreni izolacijskim sendvič panelima. 
Kraj montažne hale za skladištenje smješta se administrativni objekt koji je izveden iz tipskih kon-
tejnerskih modula, a sadrži uredske prostorije, čajnu kuhinju, te muške i ženske sanitarne prostorije 
(tuš, WC, garderoba).  
Na ulazu u parcelu postavljaju se kolna vaga s portirnicom te sustav za automatsko pranje vozila. 
Na parceli predviđa se parking za osobna vozila zaposlenika. 
 
 
 
 
 
 
 



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  11 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

3. Tehnički opis procesa sortiranja 
 

3.1. Opis tehnološkog procesa sortiranja 
Postrojenje za sortiranje smješta se u čeličnu halu tlocrtnih dimenzija 20,0 x 78,0 m. 
Otpad se u halu sortirnice doprema kamionima kroz vrata, te se istovaruje u prihvatnu komoru ili na 
prihvatni plato ispred komore. Kraj komore nalazi se kran za doziranje otpada s platoa u komoru. 
Otpad se iz komore pužnim transporterom dozira na podiznu traku kojom se transportira u otvarač 
vreća. Nakon otvarača vreća otpad se transportnom trakom transportira u rotacijsko sito, gdje se 
sitna frakcija izdvaja prosijavanjem kroz perforaciju sita. Ispod sita nalazi se tračni transporter za 
prihvat prosijane sitne frakcije koji transportira otpad u posebni kontejner (koji kada se napuni od-
vozi se od strane ovlaštene osobe i zbrinjava). U drugoj fazi kada se izvede i postrojenje za kompos-
tiranje tračni transporter će se okrenuti prema kompostani i prosijana sitna frakcija će se zbrnjavati 
procesom kompostiranja. Na izlaznom kraju sita nalazi se transportna traka za podizanje otpada na 
sortirnu traku. Sortirna traka transportira tehnološki pripremljeni otpad kroz sortirni tunel koji se 
sastoji od međusobno spojenih sortirnih kabina, u kojoj se sa svake strane nalaze radnici koji ručnim 
izdvajanjem odvajaju pojedine komponente otpada. 
U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala: 

 plastika 
 karton 
 papir 
 PET 
 MET 
 tekstil 
 staklo 
 metal 

Izdvojeni materijali ubacuju se u sortirne bokseve ispod kabina kroz ispusne cijevi koje prola-
ze kroz otvore na podu sortirnog tunela. Svaki radnik može ubacivati materijal kroz dva ispus-
ta koji se nalaze s njegove lijeve i desne strane. 
Nakon zapunjavanja pojedinog boksa, operater linije pokreće sustav za automatsko izbaciva-
nje sortiranog materijala čime se otvaraju vrata boksa, a potisni mehanizam potiskuje izdvoje-
ni materijal na pokretnu traku kojom se materijal odvodi do preše balirke. Tijekom pražnjenja 
boksa, otvor lijevka za odvajanje tog boksa se zatvara tako da se proces sortiranja otpada ne 
prekida. Otvaranje i zatvaranje vratiju bokseva te potiskivanje potisnom pločom izvodi se 
automatski. 
Magnetski metali automatski se izdvajaju putem magnetskog separatora koji se nalazi na kra-
ju sortirne linije, iznad sortirne trake. Izdvojeni magnetski metali padaju u kontejner koji se 
nalazi ispod magnetskog separatora. 
Materijal izdvojen ručnim sortiranjem se potiskuje iz bokseva na podni transporter koji je 
smješten u kanal ispod razine poda hale te se transportira do automatske preše balirke. Na 
ulaznom grotlu preše balirke montira se perforator za PET koji se koristi prilikom prešanja 
PET materijala kako bi se zrak oslobodio iz zatvorene ambalaže i time povećao učinak preša-
nja. 
Ostatni otpad (koji nije bio izdvojen u procesu ručnog sortiranja) nastavlja kretanje sortirnim 
transporterom te naposlijetku pada u drugu automatsku prešu balirku s ugrađenim shredderom 
kojim se ostatni otpad usitnjava na frakciju veličine cca 30 mm te se nakon usitnjavanja bali-
ra. 
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Na izlazu bala iz preše balirke montira se niskoprofilna podna platformska vaga za mjerenje 
mase proizvedenih bala. 
Na mjestima gdje uslijed rastresanja otpada dolazi do nastanka prašine (otvarač vreća i rota-
cijsko sito) izvodi se sustav ventilacije i otprašivanja, a otpadni se zrak obrađuje na vrećastom 
filtru. 
Na mjestima gdje može doći do nastanka iscjednih voda (prihvatno dozirno grotlo i preša ba-
lirka) izvode se kanalice za prikupljanje iscjedne vode i vode od pranja podova, te se prikup-
ljena voda odvodi cjevovodom u nepropusni spremnik koji se po punjenju prazni cisternama i 
zbrinjava na propisan način po za to ovlaštenoj organizaciji. 
Za potrebe vaganja dopremljenog otpada prije ulaza u proces sortiranja predviđa se kolna va-
ga smještena na ulazu parcele. 
 

3.2. Oprema sortirnice otpada 
Oprema sortirnice otpada namijenjena je prihvatu otpada, transportu otpada, izdvajanju otpa-
da prema veličini frakcije i vrsti materijala, sušenje, otprašivanje te baliranje odvojenih kom-
ponenti. Oprema se sastoji od sljedećeg: 

1. Prihvatna dozirna komora 
2. Kran za manipulaciju otpadom 
3. Transportna traka za doziranje otpada u stroj za otvaranje vreća 
4. Otvarač vreća 
5. Transportna traka za doziranje otpada u rotacijsko sito 
6. Rotacijsko sito 
7. Transportna traka za doziranje otpada na sortirnu traku 
8. Sortirne klimatizirane kabine sa sortirnom trakom 
9. Boksevi za prihvat ručno izdvojenog materijala 
10. Sustav za automatsko potiskivanje izdvojenog materijala iz bokseva 
11. Transportna traka za sortiranje otpada (sortirna traka) 
12. Ispusne cijevi za sortirani materijal 
13. Magnetski separator 
14. Podna transportna traka za izdvojene frakcije i transport izdvojenih frakcija u prešu 

balirku 
15. Preša balirka s ugrađenim perforatorom za PET za baliranje sortiranog materijala 
16. Preša balirka s ugrađenim shredderom za baliranje ostatnog materijala 
17. Niskoprofilna podna vaga za mjerenje mase proizvedenih bala 
18. Poprečna transportna traka za prihvat sitne prosijane frakcije sa rotacijskog sita 
19. Sustav ventilacije i otprašivanja (filter stanica) 
20. Ventilacija i klimatizacija sortirnih kabina 
21. Sabirne kanalice za otpadne vode i vode za pranje platoa 
22. Sustav odvodnje tehnoloških voda sa sabirnim jamama 
23. Kontejnerski sklop sačinjen od uredskog kontejnera za informatičko upravljanje pos-

trojenjem, skladišni kontejner te energetski kontejner za smještaj elektro-opreme so-
larne elektrane 

24. Viličar za manipulaciju balama i unutarnji transport 
25. Elektroormar te upravljački pultevi za upravljanje postrojenjem 
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4. Tehnološke cjeline sortirnice 
 

4.1. Prihvatna komora 
Prihvatno dozirna komora kapaciteta 30 m³ služi za prihvat odvojeno prikupljenog komunal-
nog otpada. Prednost dozirne komore je da prihvaća komunalni otpad iz komunalnih vozila 
koja ga sakupljaju iz domaćinstava, a prema normativima za odlaganje komunalnog otpada u 
komunalne kante od 80 – 120 litara ili standardne komunalne kontejnere od 1100 litara. Prili-
kom odlaganja korisnici mogu otpad izdvajati te odlagati i u plastične vrećice ili vreće od 5-
50 litara stavljajući ih u kante ili kontejnere. 
Struktura otpada koja se može prihvatiti: 

 Plastika 
 Karton 
 Karton 
 PET 
 MET 
 Tekstilni otpad, razna odjeća, obuća, ostaci tekstila i dr. 
 Staklo i staklena ambalaža 
 Manji metalni dijelovi dijelovi, metalna ambalaža, aluminijska ambalaža 

Da bi se omogućio što lakši prihvat komunalnog otpada (usipavanje komunalnog otpada u 
komoru direktno iz komunalnog vozila), dozirna se komora izvodi ispod razine tla. 
Dvostruki pužni transporter promjera 520 mm te duljine 2000 mm dozira otpad na traku. Ope-
rater na prihvatu otpada vrši vizualni nadzor dospjelog otpada i optimalno doziranje. Regula-
cija brzine pužnog dozatora ostvaruje se pomoću frekventnog pretvarača okretanjem potenci-
ometra na upravljačkom pultu. 
Oko prihvatnog grotla postavljena je čelična montažna ograda za veću količinu otpada te si-
gurnost osoblja postrojenja. S prednje strane ugrađena su zaokretna vrata koja služe za zaštitu 
kada se kada ne koristi za prihvat i doziranje otpada. Cijela konstrukcija je zaštićena specijal-
nom bojom otpornom na vlagu, a služi kao zaštita metala od korozije. 

Prihvatna komora 
Volumen komore (m3) 30 

Dimenzije prihvatne komore (ŠxDxV) (mm) 6160 x 4300 x 2300 
Pogonska snaga pužnog dozatora (kW) 2x4 
Upravljanje ručno ili automatski 
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4.2. Kran za manipulaciju otpadom 
Kran je uređaj za manipulaciju odvojeno prikupljenim komunalnim otpadom. 
Zbog toga što je nemoguće tempirati konstantan dotok komunalnog otpada iz vozila – sakup-
ljača, vrlo je lako moguće nakupljanje dovezenog otpada ispred usipno-dozirne komore. Da bi 
se izbjeglo ručno prebacivanje nakupljenog otpada u usipno-dozirnu komoru, kao i potreba za 
specijalnim vozilima, s bočne prednje strane postavlja se kran, uređaj za manipulaciju odvo-
jeno prikupljenim komunalnim otpadom. Njime se u potpunosti eliminira potreba dodatnih 
troškova u vidu nabavke specijalnih vozila, zrak unutar postrojenja ostaje čist i u potpunosti 
se eliminira buka jer su isključeni pogonski agregati sa motorima sa unutarnjim sagorijeva-
njem. 
Specijalno oblikovana grabilica omogućuje rukovanje svim vrstama komunalnog otpada. 
Konstrukcijom krana omogućeno je pet različitih gibanja: 
 1) translacija cijelog krana duž vodilica  

2) rotacija postolja u rasponu od 180° 
3) rotacija prvog članka, 
4) rotacija drugog članka, 
5) izvlačenje, tj. uvlačenje teleskopskog članka 
6) otvaranje/zatvaranje grabilice 

Hidraulički sustav krana pogonjen je pumpom kapaciteta 14 L/min koju pogoni elektromotor 
snage 4 kW. Upravljanje kranom vrši se iz zatvorene i ventilirane kabine. 
 

Kran 
Kapacitet pretovara (m3/h) do 30 

Kapacitet pojedinačnog zahvata (m3) 1.5 

Dužina dohvata (m) min 2,5 – max. 9,0 

Pogonska snaga (kW) 4.0 

Zaokret (°) 180 

 
 
 

4.3. Transportna kutna lančana traka za doziranje otpada u stroj za ot-
varanje vreća 

 
Korisni otpad iz prihvatnog grotla dozirati će se u otvarač vreća. Transporter mora imati 

ugrađenu regulaciju brzine doziranja, sve potrebne elektroinstalacije i opremu za održavanje i 
podmazivanje. 

Transporter ima metalnu rešetkastu nosivu konstrukciju izrađenu iz profiliranih limova i 
specijalnu uljo-otpornu troslojnu gumenu traku debljine 6.5 mm i širine 1000 mm te čelične 
pocinčane lopatice visine 75 mm.  

Transporter je kutne izvedbe, dužine horizontalnog dijela 1000 mm, te dužine podiznog 
dijela 7200 mm, pod nagibom od 34°. 

Stranice transportera su montažne i pričvršćene vijcima. Bubnjevi transportera su metalni 
promjera 160 mm. Pogonska snaga se na traku prenosi lancem DIN 8187 20 B-1. Donji bu-
banj transportera je fiksiran sa minimalnom mogućnosti podešavanja osi dok je gornji pogon-
ski bubanj fiksiran na zatezač trake sa hodom od cca 350 mm. 
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Transportna traka za doziranje otpada u stroj za otvaranje vreća 
Dužina horizontalnog dijela (mm) 1000 

 
Dužina podiznog dijela 7200 

Širina transportera (mm) 1330 
 

Širina trake 1000 

Tip trake dvoslojna uljootporna guma debljine 6.5 mm 
 

Pogonska snaga (kW) 5,5 

Lopatice čelične visine 75 mm 

 
4.4. Stroj za otvaranje vreća 

 
Komunalni otpad se u domaćinstvima baca u vreće za smeće ili kutije. Otpad je potreb-

no osloboditi iz vreća i kutija kako bi ga se moglo dalje sortirati. 
Otvaranje vreća se vrši u otvaraču vreća pomoću dva seta noževa. Prvi set noževa nalazi 

se na rotoru te su pogonjeni elektromotorom snage 11 kW kojem je moguće mijenjati brzinu 
vrtnje. Drugi set noževa, tzv. češalj je fiksni i pričvršćen je za stražnju stranicu stroja. Noževi 
su izrađeni iz specijalnog Hardox čelika otpornog na trošenje. Svi noževi pričvršćeni su vij-
cima što omogućava njihovo jednostavno održavanje i zamjenu. 

Kako bi se otvarač vreća zaštitio od preopterećenja, stroj ima ugrađen opružno-
hidraulički sustav koji se otvara i propušta otpad ukoliko sila na njega previše naraste. Nakon 
što iz stroja ispadne višak materijala, sustav se automatski zatvara pomoću opruge te uređaj 
nastavlja s normalnim radom. Time se osigurava siguran i trajan rad uređaja. 

Budući da se pri otvaranju vreća oslobađaju čestice prašine koje zagađuju zrak, na vrhu 
stroja nalazi se ventilacijski priključak kojim je otvarač vreća spojen na usisnu filter stanicu u 
kojoj se filtrira zagađeni zrak. 
 

Otvarač vreća 
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2500 x 2000 x 2400 

 Pogonska snaga otvarača vreća (kW) 11 
Efikasnost otvaranja vreća 95% 
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4.5. Transportna kutna lančana traka za doziranje otpada u rotacijsko 
sito 

 
Nakon obrade u otvaraču vreća, otpad se transportira u rotacijsko sito.  
Transporter ima metalnu rešetkastu nosivu konstrukciju izrađenu iz profiliranih limova i 

specijalnu uljo-otpornu troslojnu gumenu traku debljine 6,5 mm i širine 1000 mm te metalne 
pocinčane lopatice visine 75 mm.  

Transporter je kutne „Z“ izvedbe, dužine donjeg horizontalnog dijela 1900 mm, dužine 
podiznog dijela 4500 mm pod nagibom od 34°, te dužine gornjeg horizontalnog dijela 600 
mm. 

Stranice transportera su montažne i pričvršćene vijcima. Bubnjevi transportera su me-
talni promjera 160 mm. Pogonska snaga se na traku prenosi lancem DIN 8187 20 B-1. Donji 
bubanj transportera je fiksiran sa minimalnom mogućnosti podešavanja osi dok je gornji po-
gonski bubanj fiksiran na zatezač trake sa hodom od cca 350 mm. 

 

Transportna traka za doziranje otpada na sortirnu liniju 
Dužina donjeg horizontalnog dijela (mm) 1900 

 
Dužina podiznog dijela transportera (mm) 4500 

Dužina gornjeg horizontalnog dijela (mm) 600 

Širina transportera (mm) 1320 
 

Širina trake 1000 

Tip trake dvoslojna uljootporna guma debljine 6.5 
mm 

 Pogonska snaga (kW) 5,5 

Lopatice čelične visine 75 mm 

 
4.6. Rotacijsko sito 

 
Dvostruko roto sito (separat rotor) je specijalni uređaj za sitnice i nereciklabilnog mate-

rijala iz komunalnog otpada. Postoji nekoliko tehnoloških radnji u tehnološkom procesu odva-
janja: 

 Izvlačenje sitnice i nereciklabilnog materijala iz otpada 
 Sušenje otpada 
 Otprašivanje otpada ventilacijskim sistemom 
Komunalni separat rotor je uređaj za prosijavanje otpada. Jedinstvena struktura osigura-

va automatsko sortiranje otpada i pripremu za daljnju obradu. Konstrukcija je izrađena od 
nekoliko tehnoloških jedinica.   

Glavni okvir roto sita izrađen je od profiliranog čeličnog lima spojenog u dva dijela. 
Otvori na prvoj polovici sita bubnja su promjera 55 mm te se koriste za odvajanje predsortira-
nog otpada. Sito je napravljeno iz materijala HARDOX 450, specijalnog čelika otpornog na 
habanje. Druga polovica sita sastoji se iz pravokutnih otvora 55x120 mm. 

Bubanj roto sita se pokreće pomoću elektro motora. Elektro motori preko pužnog reduk-
tora prenose snagu na osovinu i dalje na metalne kotače promjera ø 435 mm, koji su obloženi 
gumom debljine 25 mm. S obzirom da roto sito leži na tim kotačima, ono rotira sa njima. Oni 



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  17 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

su instalirani ispod glavne konstrukcije, što omogućuje jednostavno održavanje bez podizanja 
bubnja i odstranjivanja kotača. Takva konstrukcija omogućuje tihu rotaciju bez velike vibraci-
je. Brzina roto sita je prilagodljiva od 6 do 12 min-1. 

Spirala od lima prolazi kroz unutrašnji obod rotacijskog sita. Sito ima nagib prema dolje 
pod kutem od 3°. To osigurava da materijal efektivno prolazi kroz bubanj. 

Na ulaznoj strani roto sita na obodu postoje šiljci za dodatno trganje vrećica i / ili kutija. 
Na dnu roto sita nalazi se komora sa pužnim transporterom instaliranim za prihvat prosijanih 
frakcija. Pužni transporter prenosi odvojene frakcije do izlaza. 

U toku procesa prosijavanja u zrak se dižu čestice prašine. Da bi se zrak očistio, roto si-
to je spojeno na filtersku stanicu putem ventilacijskih cijevi. 

Roto sito je smješteno na metalnom okviru, tako da se ispod sita može smjestiti kontej-
ner za prihvat sortiranih frakcija. 

 

Rotacijsko sito 
Perforacija prve polovice bubnja (mm) Ø55 

 
Perforacija druge polovice bubnja (mm) 55x120 

Materijal sita HARDOX 

Promjer sita (mm) 2400 
 

Duljina sita (mm) 8000 

Ukupne dimenzije uređaja (D x Š x V) 
(mm) 

10000 x 4600 x 5900 

Pogonska snaga sita (kW) 5,5 

Pogonska snaga pužnog transportera (kW) 4,0 

 
 
 
 
 

4.7. Transportna kutna lančana traka za doziranje otpada na sortirni 
transporter 

 
Nakon prosijavanja u rotacijskom situ, otpad se transportira na liniju za ručno izdvajanje 

otpada prema vrsti.  
Transporter ima metalnu rešetkastu nosivu konstrukciju izrađenu iz profiliranih limova i 

specijalnu uljo-otpornu troslojnu gumenu traku debljine 6,5 mm i širine 1000 mm te metalne 
pocinčane lopatice visine 75 mm.  

Transporter je kutne „Z“ izvedbe, dužine donjeg horizontalnog dijela 600 mm, dužine 
podiznog dijela 4000 mm pod nagibom od 34°, te dužine gornjeg horizontalnog dijela 600 
mm. 

Stranice transportera su montažne i pričvršćene vijcima. Bubnjevi transportera su metalni 
promjera 160 mm. Pogonska snaga se na traku prenosi lancem DIN 8187 20 B-1. Donji bu-
banj transportera je fiksiran sa minimalnom mogućnosti podešavanja osi dok je gornji pogon-
ski bubanj fiksiran na zatezač trake sa hodom od cca 350 mm. 
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Transportna traka za doziranje otpada na sortirnu liniju 
Dužina donjeg horizontalnog dijela (mm) 600 

 
Dužina podiznog dijela transportera (mm) 4000 

Dužina gornjeg horizontalnog dijela (mm) 600 

Širina transportera (mm) 1320 
 

Širina trake 1000 

Tip trake dvoslojna uljootporna guma debljine 6.5 
mm 

Pogonska snaga (kW) 5,5 

Lopatice čelične visine 75 mm 

 
4.8. Sortirna linija s kabinama za ručnu selekciju 

 
Sortirna linija se sastoji od 6 kabina, svaka dimenzija 2990 x 4340 x 2800 mm. Ka-

bine su izvedene kao kontejnerski moduli spojeni u jednu tehnološku cjelinu – sortirni tunel 
ukupne dužine 18.0 m. Prva i zadnja kabina su zatvorene na krajevima zidom od panela sa 
otvorom za prolaz sortirnog transportera koji prolazi kroz sredinu sortirnog tunela. S obje 
strane transportera smještene su posebne ispusne cijevi sa otklopnim dnom, po dvije ispusne 
cijevi za svakog radnika, odnosno po četiri cijevi u svakoj kabini. Ispusne cijevi se koriste 
kako bi se ispustio sortirani tj. ručno izdvojeni materijal u sortirne bokseve ispod kabina. Ci-
jevi ujedno služe kao nosiva konstrukcija sortirnog transportera. Kabine su ventilirane, klima-
tizirane i opremljene s kompletnom elektroinstalacijom (rasvjeta, ozvučenje, signalna svjetla, 
itd). Unutrašnjost kabina je zvučno izolirana. Ispusne cijevi sadrže otklopno dno, te se svaka 
ispusna cijev može pojedinačno otvarati ili zatvarati. Takav sustav osigurava da sortirani ma-
terijal ne pada u bokseve dok je automatska potisna ploča u pogonu. Rad potisne ploče je sig-
naliziran signalnim svjetlima na stropu kabina. Za pristup kabinama izvedene su čelične ste-
penice sa podestom, po jedne na svakoj strani sortirnog transportera. 

 
4.9. Čelični montažni boksevi 

 
Sortirani korisni materijal odlagat će se u bokseve koji se nalaze ispod sortirnih kabina 

te ujedno služe kao njihova nosiva konstrukcija. Zapremina jednog boksa iznosi 25 m³ i do-
voljna je za izradu najmanje jedne bale sortiranog korisnog otpada na instaliranoj preši za 
baliranje. Predviđena masa jedne bale morala bi se kretati u rasponu od 200 – 450 kg, ovisno 
o vrsti materijala koji se balira (bijeli papir, karton, folija, PET, aluminijska ambalaža, …) 

Boksevi za prihvat sortiranog korisnog otpada izrađeni su kao metalne pregrade izve-
dene iz hladno oblikovanih profila od lima debljine 4,0 mm, te dvostruke limene obloge deb-
ljine 3,0 mm. S gornje strane boksevi su pripremljeni za prihvat i montažu sortirnih kabina. U 
donjem dijelu sortirnog boksa na bočnu stijenku montirana je zupčasta vodilica potisnog sus-
tava za automatsko doziranje sortiranog otpada na dozirnu traku linije za baliranje. Posljednji 
boks u nizu ne sadrži potisni sustav, već sadrži komunalne kontejnere za prihvat ručno izdvo-
jenog komunalnog otpada. 

Boksevi su sprijeda zatvoreni dvokrilnim zaokretnim vratima koja se automatski otva-
raju prilikom potiskivanja otpada iz bokseva. 
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4.10. Automatski sustav za doziranje sortiranog otpada iz bokseva 

 
Popunjenjem, boksevi sa sortiranim korisnim otpadom se moraju automatizirano prazni-

ti potisnom pločom te sinkroniziranim otvaranjem i zatvaranjem vrata. Sortirani materijal se 
dozira na podni prihvatni transporter iz bokseva uz pomoć potisne ploče širine 2850 mm te 
visine 1700 mm koje su izrađene iz hladno oblikovanih limova debljina 3,0 i 4,0 mm. U kons-
trukciju potisnih ploča ugrađen je automatski sustav potiskivanja sirovine elektromotornim 
pogonom snage 2,2 kW koji pužnim reduktorom prenosi snagu na zupčasti sklop za pokreta-
nje potisne ploče. Funkcijom potiskivanja ujedno se vrši automatsko otvaranje i zatvaranje 
vratiju bokseva. 

- POGONSKA SNAGA: 2.2 kW - 380V (960 min-1) 
 

4.11. Sortirni transporter 
 
Glavni dio linije za sortiranje čini sortirni transporter sa specijalnom glatkom uljoot-

pornom troslojnom PVC trakom debljine 4,0 mm širine 1000 mm. Sortirni transporter 
se montira na ispusne cijevi u sortirnim kabinama pri čemu mora omogućiti smještaj do 
22 radnika na sortiranju. Oko svakog radnog mjesta postavljena su dva otvora za dvoru-
čno odvajanje korisnog otpada, ukupno treba postaviti 24 otvora. Otvori su specijalne 
ispusne cijevi. Sortirni transporter mora imati regulaciju brzine i sustav za održavanje i 
podmazivanje. Također potrebno je ugraditi sustav za blokadu postrojenja u slučaju nu-
žde sa obiju strana linije. 

Ukupna dužina transportera je 23000 mm, ukupna širina 1200 mm, a visina stranica 
iznad trake je minimalno 50 mm. Traka transportera postavljena je na radnoj visini od 
900 mm. Bubnjevi transportera su metalni promjera 200 mm s time da je primarni po-
gonski bubanj gumiran zbog kvalitetnijeg prianjanja trake i boljeg prijenosa snage. Se-
kundarni bubanj transportera je fiksiran sa minimalnom mogućnošću podešavanja osi 
dok je primarni pogonski bubanj fiksiran na zatezač trake sa hodom od cca 350 mm. Svi 
profili transportera obostrano su antikorozivno zaštićeni visokootpornim premazom u 
debljini od min. 120 µm, i to temeljni premaz dva puta po 40 µm + jednostruki završni 
premaz od 40 µm. 

 
 
 
 
 

Sortirna linija s kabinama za ručnu selekciju 
Ukupne vanjske dimenzije sortirnog tunela (DxŠxV) (mm) 18000x4340x2800 

Radnih mjesta 22  

Dimenzije kontejnerske jedinice (mm) 2990 x 4340 x 2800 

Dimenzije ispusnih cijevi (mm) 750 x 400 x 900 mm 

Dimenzije bokseva za prihvat sortiranog otpada (mm) 3000 x 4340 x 2500 mm 

Zapremnina bokseva (m3) 25 
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4.12. Specijalne ispusne cijevi za sortirani materijal 

 
Ispusne cijevi sa ugrađenim otklopno-zaklopnim mehanizmom dna montirane u za to 

pripremljene prodore u sortirnim kabinama. Ispusti su smješteni sa obje strane sortirnog 
transportera između radnika na sortiranju te ujedno služe kao nosiva konstrukcija / podnožje 
sortirnog transportera. Prilikom pražnjenja boksa zaklopi se dno ispusne cijevi. Takvom teh-
nologijom osigurava se stalno razvrstavanje i veći učinak reciklaže. Specijalni oblik ispusne 
cijevi služi kao nosač transportera. Između cijevi montirana je drvena oplata na transporter 
dok su u podnožju ispusnih cijevi ugrađene prihvatne pozicije za čelično sigurnosno uže ø 6 
mm kojim se može prekinuti / ugasiti rad kompletne linije u slučaju potrebe. 

DIMENZIJE ISPUSNIH CIJEVI SA ZAKLOPKOM: 750 x 400 x 900 mm 
 

4.13. Magnetni separator 
 

Magnetni separator služi kako bi se iz otpada uklonio feromagnetni materijal koji nije 
bio izdvojen prilikom ručnog sortiranja. Nosiva konstrukcija magnetskog separatora je kons-
truirana i prilagođena za montažu na krovni dio konstrukcije posljednje kabine sortirnog tune-
la. Nosiva konstrukcija projektira se za nosivost do 3 tone, dok je razmak između sortirne 
trake i magnetnog separatora podesiv, od 150 do 450 mm. Izlazna cijev separatora je izrađena 
od nehrđajućeg čelika, te iznutra obložena gumom kako bi se smanjila buka. Poprečni položaj 
separatora omogućuje veliku učinkovitost odvajanje metala. 

 
Magnetni separator 

Širina magnetne trake (mm) 1000 mm 

Najmanja dopuštena udaljenost od transportera (mm) 250 mm 

Najveća dopuštena udaljenost od transportera (mm) 400 mm 

Pogonska snaga magnetne trake 2.2 kW 

  

Sortirni transporter 
Dužina transportera (mm) 23000  

Širina transportera (mm) 1200 

Širina trake (mm) 1000 

Radna visina trake (mm) 900 

Tip trake troslojni uljootporni PVC debljine 4,0 mm 

Pogonska snaga (kW) 5,5 

Lopatice nema, glatka traka 
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4.14. Podni kutni lančani transporter 
 

Podni transporter služi za prihvat materijala potisnutog iz sortirnih bokseva i transport 
sortiranog materijala u prešu balirku. U tu se svrhu transporter montira ispod razine poda hale, 
tj. postavlja se u za to pripremljeni armiranobetonski bazen dimenzija (D x Š x V) = 19,0 x 
1,8 x 0,85 m. 

Podni transporter ima metalnu rešetkastu nosivu konstrukciju izrađenu iz profiliranih 
limova i specijalnu uljo-otpornu troslojnu gumenu traku debljine 6,5 mm i širine 1000 mm te 
metalne pocinčane lopatice visine 75 mm.  

Transporter je kutne izvedbe, dužine horizontalnog dijela 16000 mm, te dužine podiz-
nog dijela 7200 mm, pod nagibom od 34°. 

Stranice transportera su montažne i pričvršćene vijcima, tehnološki spojene na sortirne 
bokseve. Bubnjevi transportera su metalni promjera 160 mm. Pogonska snaga se na traku pre-
nosi lancem DIN 8187 20 B-1. Donji bubanj transportera je fiksiran sa minimalnom mo-
gućnosti podešavanja osi dok je gornji pogonski bubanj fiksiran na zatezač trake sa hodom od 
cca 350 mm. 

 

Podni transporter 
Dužina horizontalnog dijela (mm) 16000 

 
Dužina podiznog dijela 7200 

Širina transportera (mm) 1330 
 

Širina trake 1000 

Tip trake dvoslojna uljootporna guma debljine 6.5 mm 
 

Pogonska snaga (kW) 7,5 

Lopatice čelične visine 75 mm 

 
4.15. Automatska preša balirka s ugrađenim perforatorom za PET 

 
Na kraju tehnološkog procesa sortiranja materijal je potrebno balirati. U tu se svrhu 

koristi preša balirka s ugrađenim perforatorom za PET. Automatska preša balirka sile 
potiska 600 kN omogućava automatski rad. 

Stroj radi bale širine 900 mm, visine 800 mm a dužina bala može se prilagoditi od 
1200 mm do 2400 mm, tako da se optimalno popuni prostor vozila za transport. Uprav-
ljanje može biti automatsko ili ručno. 

Pogon cijelog sustava vrši se preko specijalne dvostepene hidraulične pumpe kojom 
je omogućena velika brzina prešanja. Brzina hoda cilindara i pritisak mogu se elektroni-
čki regulirati. Vezanje se vrši pomoću čelične žice. Svi dijelovi su originalni i trajnog 
karaktera.  

Na usipnom grotlu preše ugrađen je perforator za PET. Perforator služi za bušenje 
PET ambalaže kako bi se iz nje oslobodio zrak, čime se povećava efikasnost prešanja. 
Bušenje se vrši pomoću dva rotirajuća bubnja na kojima se nalaze naoštreni šiljci. Šiljci 
su montažni radi lakog oštrenja i zamjene. Perforator je smješten na vodilicama te se 
pomoću hidrauličkog sustava može izvući iz usipnog grotla preše kad on nije potreban, 
tj. kada se ne preša PET. 



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  22 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

Na izlazu iz preše nalazi se niskoprofilna platformska vaga nosivosti do 1500 kilo-
grama za vaganje bala. 

 
Automatska preša balirka potiska 60 tona s ugrađenim perforatorom 

Sila baliranja (kN) 600 

Presjek kanala (mm) 800 x 900 

Dimenzija bala (mm) (1200 – 2400) x 1000 x 1200 (podesivo po duljini) 

Pogonska snaga preše (kW) 22,0 

Pogonska snaga perforatora(kW) 5,5 

Vezanje bale 4 horizontalna veza žicom Ø3,2 mm 

 
4.16. Automatska preša balirka s ugrađenim shredderom 

 
Na kraju tehnološkog procesa sortiranja materijal je potrebno balirati. U tu se svrhu ko-

risti preša balirka s ugrađenim perforatorom za PET. Automatska preša balirka sile potiska 
600 kN omogućava automatski rad. Automatska preša balirka s ugrađenim shredderom služi 
za usitnjavanje ostatnog materijala sa sortirnog transportera koji nije bio izdvojen u procesu 
ručnog sortiranja. 

Stroj radi bale širine 900 mm, visine 800 mm a dužina bala može se prilagoditi od 1200 
mm do 2400 mm, tako da se optimalno popuni prostor vozila za transport. Upravljanje može 
biti automatsko ili ručno. 

Pogon cijelog sustava vrši se preko specijalne dvostepene hidraulične pumpe kojom je 
omogućena velika brzina prešanja. Brzina hoda cilindara i pritisak mogu se elektronički regu-
lirati. Vezanje se vrši pomoću čelične žice. Svi dijelovi su originalni i trajnog karaktera.  

Na usipnom grotlu preše ugrađen shredder koji služi za usitnjavanje otpada na frakciju 
veličine cca 30 mm prije baliranja. 

Na izlazu iz preše nalazi se niskoprofilna platformska vaga nosivosti do 1500 kilograma 
za vaganje bala. 

 
Automatska preša balirka potiska 60 tona s ugrađenim shredderom 

Sila baliranja (kN) 600 

Presjek kanala (mm) 800 x 900 

Dimenzija bala (mm) (1200 – 2400) x 1000 x 1200 (podesivo po duljini) 

Pogonska snaga preše (kW) 22,0 

Pogonska snaga shreddera (kW) 15,0 

Vezanje bale 4 horizontalna veza žicom Ø3,2 mm 

 
4.17. Niskoprofilna podna vaga 

 
Sortirani i balirani materijal po izlasku iz preše balirke važe se na niskoprofilnoj po-

dnoj platformskoj vagi nosivosti do 1500 kg sa podjeljkom po 500 grama. Uz vagu je 
instalirano računalo sa termičkim printerom i programskim paketom povezanim na cen-
tralni upravljački sustav postrojenja pri čemu se nakon vaganja bale označavaju etike-
tama sa barkodom i podacima o vrsti materijala, vremenu vaganja, masi bale, ... 
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4.18. Poprečna transportna traka za prosijanu frakciju 
 

Ispred separat-rotora postavlja se poprečni transporter koji prihvaća prosijanu (sitnu) 
frakciju i odvodi je u postrojenje za kompostiranje. 

Transporter ima metalnu rešetkastu nosivu konstrukciju izrađenu iz profiliranih limova i 
specijalnu uljo-otpornu troslojnu gumenu traku debljine 6.5 mm i širine 1000 mm. 

Transporter je ravne izvedbe, dužine 8350 mm. 
Stranice transportera su montažne i pričvršćene vijcima. Pogonska snaga se na traku 

prenosi trenjem između bubnja i trake. Donji bubanj transportera je fiksiran sa minimalnom 
mogućnosti podešavanja osi dok je gornji pogonski bubanj fiksiran na zatezač trake sa hodom 
od cca 350 mm. 

 

Poprečna transportna traka za prosijanu frakciju 
Dužina transportera (mm) 8350 

 
Širina transportera (mm) 1200 

 
Širina trake 1000 

Tip trake dvoslojna uljootporna guma debljine 6.5 mm 
 

Pogonska snaga (kW) 4,0 

Lopatice nema, glatka traka 
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4.19. Usisna filter stanica  
 

Pri radu otvarača vreća i separat rotora dolazi do izbacivanja prašine u njihovom rad-
nom prostoru, čime se zagađuje okolni zrak i atmosfera. Zbog toga otvarač vreća i roto 
sito sadrže ventilacijske priključke promjera 500 milimetara kojima se zrak usisava u 
filtar stanicu. 

Filtarska stanica nalazi se unutar pogona za sortiranje otpada. Snažnim ventilatorom / 
turbinom se usisava zrak iz otvarača vreća i komunal separat rotora. Zagađeni zrak se 
upuhuje u filtarske vreće gdje se filtriraju čestice prašine. 

Vreće se nalaze unutar kućišta filtarske stanice i ovješene su na metalnu nosivu kons-
trukciju. Postrojenje sadrži jednu filtarsku stanicu s četiri filtarske vreće. Efikasnost ot-
prašivanja je 99%, a vreće su propusnosti 0,3 µm. Kapacitet usisa zraka je 500 m3/min. 

 
Usisna filter stanica 

Kapacitet obrade zraka (m3/min) 1000 

Broj uložaka vrećastog filtra 2 

Propusnost čestica (µm) 0.3 
Snaga usisnog ventilatora (kW) 5.5 
Dimenzije filtarske stanice (DxŠxV) (mm) 2250 x 1650 x 2500 

 
4.20. Ventilacija i klimatizacija sortirnih kabina 

 
Radi ugodnijeg radnog prostora, sortirni tunel je klimatiziran. Svježi zrak se dovodi 

cijevima izvan hale te se dozira u sortirne kabine. Kabine se u zimskim uvjetima griju 
predgrijačem zraka. Na cjevovod su montirane usisne žaluzine dimenzija 400 x 400 
mm. Unutar sortirnih kabine s lijeve i desne strane nalaze se ventilacijski kanali s otvo-
rima. Ugrađena je mogućnost regulacije količine i temperature svježeg zraka. Za hlađe-
nje u ljetnim uvjetima predviđa se postavljanje klima uređaja kapaciteta prema strojar-
skom projektu. 

 Kapacitet upuhivanja : 1000 m3/h – ventilator s grijačima 
 Snaga grijača : 6 kW 
 Promjer cijevi: Ø250 

 
 

4.21. Sabirne kanalice 
 

Pri dovozu otpada u halu i iskrcavanju, postoji mogućnost izlijevanja otpadnih voda. 
Također, pri perforiranju i baliranju ambalaže može doći do izlijevanja zaostale tekući-
ne u ambalaži. Iz tog se razloga ispred usipnog grotla te kraj preše balirke postavljaju 
sabirne kanalice za odvodnju otpadnih voda koje se nalaze u komunalnom otpadu, kao i 
voda za pranje platoa. Kanalice su spojene na sistem odvodnje u nepropusnu sabirnu 
jamu koja se postavlja kraj kanalica. Dimenzije jedne tipske kanalice iznosi (D x Š x V ) 
300 x 200 x 2000 mm, a ukupna potrebna dužina kanalica u postrojenju iznosi cca 10 
metra. 
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4.22. Sustav odvodnje tehnoloških voda 
 

Sustav odvodnje tehnoloških voda iz kanalica izveden je iz PVC cijevi kojima se vo-
da iz kanalica odvodi do nepropusnih sabirnih jama. Kraj usipnog grotla očekuje se veća 
količina otpadnih voda, pa se tamo postavlja sabirna jama zapremnine 3 m3, dok se kraj 
preše balirke predviđa jama zapremnine 1 m3. 

Po popunjenju, otpadne vode se iz sabirnih jama prazne cisternama te se zbrinjavaju 
na propisan način po za to ovlaštenoj organizaciji. 

 
4.23. Kontejnerske jedinice 

 
Unutar hale predviđeni su tipski kontejnerski moduli za uredsku prostoriju s informa-

tičkom opremom za upravljanje procesom reciklaže, skladište te smještaj elektro-
energetske opreme solarne elektrane. 

Tipski kontejnerski modul je dimenzija (D x Š x V) 6058 x 3000 x 2890 mm. Nosiva 
konstrukcija je zavarena čelična konstrukcija izvedena iz hladnooblikovanih limova.  

Pod kontejnera je izveden iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm s donje strane, izola-
cije kamenom vunom debljine 100 mm, parne brane od PE folije, nosive vodootporne 
iverice debljine 20 mm, te antistatik poda debljine 2 mm. Strop kontejnera je izveden na 
sljedeći način: sa gornje strane se nalazi ravni pocinčani lim debljine 0,55 mm, izolacija 
kamenom vunom debljine 100 mm, te panel od poliuretanske pjene debljine 30 mm, ko-
ji ujedno služi kao strop kontejnera. Vanjski zidovi kontejnera, kao i svi pregradni zido-
vi izrađeni iz poliuretanskog panela. Na zidove kontejnera postavljaju se vrata izolirana 
kamenom vunom i PVC prozori. 

 
4.24. Elektroormar i upravljački pultevi 

 
Unutar postrojenja postavlja se ormar s kompletnom elektro opremom za priključak 
glavnog kabla te regulaciju upravljanja postrojenjem. Priključak kabla izveden je sa 
donje strane ormara. Na vratima ormara s prednje strane nalazi se glavna sklopka, te 
oznake i upozorenja. Kućište elektro ormara je metalno i plastificirano. Podnožje je 
izdignuto za min. 250 mm. oprema elektro ormara je zračno hlađena sa najmanje tri 
(3) ventilatora. Elektro ormar je izrađen sa zaštitom najmanje IP56. 
Za upravljanje postrojenjem postavljaju se dva upravljačka pulta. Jedan pult koristi se 
za upravljanje prvim dijelom linije, dok se drugi pult koristi za upravljanje elementima 
linije od sustava za automatsko potiskivanje otpada do preše balirke. Pultevi su oprem-
ljeni potrebnim tipkalima i sklopkama za upravljanje svim elementima linije, kao i za-
slonom za prikaz statusa postrojenja. 
Dimenzije razvodno-upravljačkog ormada: 1200 x 600 x 2000 mm. 
Dimenzije upravljačkih pulteva: 1500 x 1400 x 800 mm 

  



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  26 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

5. Tehnološke cjeline postrojenja za biološku obradu otpada 
 
Postrojenje za biološku obradu otpada nije predmet ove projektne dokumentacije. Izvesti će 
su u drugoj fazi. 
 
 
6. Popratne građevine i oprema  
 

6.1. Montažna hala za skladištenje 
Velik dio glomaznog otpada koji se odbacuje je još uvijek upotrebljiv, ali im je potreban po-
pravak, uređenje ili obnova nakon čega se isti može ponovno koristiti. U hali iskoristivi odlo-
ženi proizvodi se popravljaju i čiste te se ponovno prodaju po cijeni troškova popravka. 
 
Objekt je opremljen svim potrebnim alatima, radnim stolovima i regalnim skladištem za prih-
vat, popravak, obnovu te revitalizaciju prihvaćenih proizvoda, a podijeljen je u tri funkcional-
no povezane cjeline: prihvatno-sortirni dio, radionica za popravak i revitalizaciju te izložbe-
no-prodajni dio. 
 
Građevina centra za ponovnu uporabu izvodi se kao čelična konstrukcija, tlocrtnih je osnih 
dimenzija 12 x 12 m površine 144 m2. Zidovi i krov objekta u cjelosti su zatvoreni izolacij-
skim sendvič panelima. 
 
 

6.2. Sustav za automatsko pranje vozila 
Sustav za automatsko pranje vozila (APV) je namijenjen za prolazno automatsko pra-

nje podvozja gospodarskih vozila koja izlaze sa predmetne parcele, a u svrhu sprečavanja 
iznošenja smeća, blata, kamenja, prašine i dr. na javne ceste. 

APV za pranje koristi vodu iz separatora koji se instalira uz sustav. Na taj način se već 
korištena voda pročišćava i omogućuje se njezino ponovno korištenje u sustavu. Također se 
prikuplja kišnica s platoa oko APV čime se smanjuje potreba za dopunjavanjem sustava vodom 
iz vodovodne mreže ili cisterne. Ukoliko ne postoji mogućnost priključka za automatsko dopu-
njavanje sustava vodom tada se isti može periodički dopunjavati dovoženjem vode cisternom. 

Kapacitet APV sustava je 20 vozila na sat. 
 

6.3. Kolna vaga s portirnicom 
Na ulazu u parcelu postavlja se kolska vaga za mjerenje količine dovezenog otpada te 

količine odvezenih bala i proizvedenog komposta. Kolska vaga je nosivosti 50 tona te omo-
gućuje vaganje vozila do dužine 18 metara. Kraj vage se postavlja administrativni kontejner 
koji služi kao vagarska kućica / portirnica. 

 
6.4. Separator ulja i masti 

Separator služi za prihvat i obradu zagađene i zauljene vode. Osnovna konstrukcija či-
ni oblik kvadra prilagođenog volumenu separatora i potrebnom kapacitetu pročišćavanja vo-
de, te usklađeno prema projektu vodovoda i kanalizcije. Nepropusno zavareni dijelovi osnov-
ne konstrukcije čine spremnik za prihvat nakupljenih naftnih derivata iz otpadnih oborinskih 
ili tehnoloških voda, te mogućeg izlijevanja naftnih derivata iz cisterni u transportu tako da ih 
sigurno i nepropusno čuva do njihovog zbrinjavanja prema pravilniku o zbrinjavanju opasnih 
tekućina i tvari. 
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Na gornjem dijelu separatora ugrađena su dva otvora, a osnovna namjena im je čišće-
nje, servisiranje i održavanje separatora. Na vrhu otvora nalaze se čelični poklopci izrađeni iz 
orebrenog lima (vruće pocinčani, s jedne strane na otvor su zglobno pričvršćeni, a s druge 
strane ugrađeni je sustav za zaključavanje, isti se ugrađuju van mjesta kolnika ili voznih povr-
šina. 

Ugrađen je poklopac od lijevanog željeza potrebne nosivosti (s obzirom na površinu 
ispod koje se ugrađuje separator), koji se kod ugradnje separatora zalijevaju u armiranu be-
tonsku podlogu ili asfaltnu podlogu radi osiguranja nosivosti. 

Dubina sustava odvodnje se određuje izvedbenim građevinskim projektom, a time se 
određuje dubina ugradnje separatora kao i visina ulaznih otvora.  

Ulazne i izlazne cijevi separatora izrađene su iz nehrđajućih čeličnih limova, dimenzi-
onirane i profilirane tako da jednostavno i nepropusno spajaju separator sa sustavom cjevovo-
da pomoću standardnih gumenih brtvi. 

Voda će se sakupljati u dva separatora s cijele manipulativno prometne površine par-
cele, ne uključujući krovne vode s hale (one se budu ispuštale direktno u okolni teren, a kasni-
je se skupljaju u sabirnom bazenu kompostane i koriste u procesu kompostiranja). Veličina 
separatore definirati će se u projektu vodovoda i kanalizacije. 

 
6.5. Bio-jama 

 
Biojama je uređaj za biološko pročišćavanje fekalnih voda iz sanitarnih čvorova. Ure-

đaj se sastoji od sljedećih jedinica: 
 Tijelo uređaja 
 Ulazna cijev za vodu 
 Izlazna cijev za vodu 
 Lijevani poklopac 
 Pneumatska instalacija 
 Usmjerivač protoka 
 Bio akumulator 
 Difuzor 
 Priključak za odzračnik 

Priključne cijevi izrađene su iz nehrđajućeg materijala, prilagođene za priključenje 
PVC-cijevi s gumenim brtvama. Poklopac je standardni lijevani, nosivosti prema potrebi ovi-
sno o površini ispod koje se biojama ugrađuje. Blokada služi za usmjeravanje mlaza vode u 
slučaju velikog dotoka. Biološko punilo, u kojem se odvija biološka razgradnja, je polipropi-
lenski uložak specifične površine 150 m2/m3. Na tijelu biojame predviđena su dva priključka 
za odzračnik. Dovoljno je spojiti samo jednu cijev za odzračivanje i po mogućnosti ju sprove-
sti što više. 

S obzirom na broj zaposlenih, predviđa se biojama kapaciteta do 30 osoba po danu, tj. 
dnevnog dotoka 3000 litara te organskog tereta od 1800 g BPK5/dan. 
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7. Struktura zaposlenih  
 

RADNO MJESTO POTREBNA STRUČNA 
SPREMA 

POTREBAN BROJ RADNI-
KA 

PORTIRNICA / VAGA NKV 1 

RUČNO SORTIRANJE OTPADA NKV 12-22 

RUKOVATELJ DOZIRNIM KRA-
NOM NKV 1 

VOZAČ ZA UNUTARNJI TRANS-
PORT SORTIRNICE KV 1 

SERVISER U CENTRU ZA PO-
NOVNU UPORABU-MONTAŽNOJ 
HALI ZA SKLADIŠTENJE 

SSS 2 

VODITELJ CENTRA SSS 1 

UKUPNO RADNIKA: 17-27 (max) 
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8. Prilozi 
 

8.1. Specifikacija strojeva i opreme 
 

8.2. Grafički prilozi 
 
1 Situacija   
2 Tlocrt i presjek postrojenja  
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8.1. SPECIFIKACIJA STROJEVA I OPREME SA PROCJENOM TROŠKOVA 
TEHNOLOŠKI OPIS OPREME POSTROJENJA ZA RECIKLAŽU KOMUNALNOG 
OTPADA KAPACITETA DO 10 t/h     
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
1  1   kpl  
PRISTUPNI KOLNO PJEŠAČKI PRISTUP 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
2  1   kpl  
PROMETNA MANIPULATIVNA POVRŠINA 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
3  1   kpl    
"IZRADA I MONTAŽA METALNE KONSTRUKCIJE HALE POSTROJENJA ZA RECI-
KLAŽU KOMUNALNOG OTPADA KAPACITETA DO 10 t/h. OBJEKT JE IZGRAĐEN 
KAO MONTAŽNI, IZ POCINČANIH ČELIČNIH PROFILA, POKRIVEN SA IZOLACIJ-
SKIM PANEL PLOČAMA TE UGRAĐENOM KROVNOM VENTILACIJOM. BOČNE 
STIJENE I PROČELJA ZATVORENI SU ZIDOM OD OPEKE DO VISINE OD 3,0 m TE 
IZOLACIJSKIM PANELIMA SA UGRAĐENIM OTKLOPNIM PROZORIMA U OSTAT-
KU VISINE. NA OBJEKTU SU UGRAĐENA ULAZNA INDUSTRIJSKA DVOKRILNA 
KLIZNA VRATA U POLJIMA PREDVIĐENIM PROJEKTOM. OBJEKT JE OPREMLJEN 
LED RASVJETOM I SOLARNOM ELEKTRANOM. 
- Dimenzije građevinskog objekta za ugradnju opreme sortirnice (D x Š x V): 78,0 x 20,0 x 
(6,5 / 9,35)  
    
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
4  1   kpl  
"MJESTO ZA IZRADU I MONTAŽU BUDUĆE METALNE KONSTRUKCIJE HALE PO-
STROJENJA ZA BIOREAKTORSKO KOMPOSTIRANJE TE PROIZVODNJU I PAKI-
RANJE EKO-KOMPOSTA. OBJEKT JE IZGRAĐEN KAO MONTAŽNI, IZ POCINČA-
NIH ČELIČNIH PROFILA, POKRIVEN SA IZOLACIJSKIM PANEL PLOČAMA TE U-
GRAĐENOM KROVNOM VENTILACIJOM. U PRVA ČETIRI POLJA BOČNE STIJENE 
I PROČELJE ZATVORENI IZOLACIJSKIM PANEL PLOČAMA I PROSTOR SE KORIS-
TI ZA FINALIZACIJU KOMPOSTA, DOK SU BOČNI ZIDOVI OSTATAKA OBJEKTA 
IZRAĐENI DO VISINE 3,0 m ZIDOM OD OPEKE TE OTVORENI U OSTATKU VISINE. 
NA PODU JE POTREBNO IZVESTI VODONEPROPUSNU ARMIRANO BETONSKU 
PLOČU. NA OBJEKTU SU UGRAĐENA ULAZNA INDUSTRIJSKA DVOKRILNA KLI-
ZNA VRATA U POLJIMA PREDVIĐENIM PROJEKTOM. OBJEKT JE OPREMLJEN 
LED RASVJETOM. 
- Dimenzije građevinskog objekta (D x Š x V): 78,0 x 20,0 x (6,5 / 9,35)  
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OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
5  1   kpl  
"IZRADA I MONTAŽA METALNE MONTAŽNE HALE ZA SKLADIŠTENJE (CENTRA 
ODLOŽENIH PROIZVODA ZA PONOVNU UPORABU) DIMENZIJE 12x12m, UKUPNE 
POVRŠINE 144 m. OBJEKT IZGRADITI KAO MONTAŽNI, IZ POCINČANIH ČELIČ-
NIH PROFILA, POKRITI SA IZOLACIJSKIM PANEL PLOČAMA TE UGRADITI 
KROVNU VENTILACIJU. BOČNE STIJENE I PROČELJA ZATVORITI IZOLACIJSKIM 
PANELIMA. UGRADITI OTKLOPNE PROZORE. NA OBJEKT UGRADITI ULAZNA 
INDUSTRIJSKA VRATA U POLJIMA PREDVIĐENIM PROJEKTOM. OBJEKT OPRE-
MITI LED RASVJETOM. 
- Dimenzije građevinskog objekta (D x Š x V): 12,0 x 12,0 x  5,0 m 
   
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
6  1   kpl  
UPRAVNU ZGRADU IZVESTI KAO MONTAŽNI KONTEJNERSKI SKLOP PREMA 
NACRTU OD TIPSKIH KONTEJNERSKIH MODULA SA  KROVIŠTEM. KONTEJNER-
SKE MODULE POVEZATI U JEDINSTVENI SKLOP / UPRAVNU ZGRADU. PREDVI-
DJETI SLJEDEĆE VRSTE PROSTORIJA: UREDSKE PROSTORIJE, ŽENSKA I MUŠKA 
GARDEROBA SA SANITARIJAMA I TUŠEM, KUHINJA SA BLAGOVAONOM. TLO-
CRTNE DIMENZIJE UPRAVNE ZGRADE IZNOSE 15x17m UKUPNE POVRŠINE 255m 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
7  1   kpl  
"PRIHVATNO DOZIRNO GROTLO 30 m3 ZA DOZIRANJE KOMUNALNOG OTPADA 
ILI PREDSORTIRANOG KOMUNALNOG OTPADA SA ELEKTRO INSTALACIJOM 
 
- VOLUMEN PRIHVATNOG GROTLA: 30 m3  komunalnog otpada 
- KAPACITET PRIHVATA NA RECIKLAŽNOM PLATOU: 75 m3      
- KAPACITET KONTINUIRANOG DOZIRANJA: do 5 t/h      
- DOZIRANJE PREKO DVOSTRUKIH PUŽNIH TRANSPORTERA 520 / 2000 mm 
- DIMENZIJE PRIHVATNOG GROTLA (ŠxDxV):  
  6160x4300x2300 mm 
- POGONSKI MEHANIZAM: VT-150 (2 kom) 
- POGONSKA SNAGA PUŽNOG DOZATORA: 2 x 4 kW = 8 
  kW - 380V (960 min-1) 
- UPRAVLJANJE: ručno ili automatski sa sustavom postrojenja 
- ELEKTRO INSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
8  1   kpl  
" SPECIJALNI POMIČNI DOZIRNI KRAN SA ZATVORENOM I VENTILIRANOM KA-
BINOM I TELESKOPOM ZA DOZIRANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA IZ 
PLATOA ZA DEPONIRANJE OTPADA TE UZIMANJE ČVRSTOG VEĆEG OTPADA 
(drvo, beton, guma, …) IZ SADRŽAJA KOMUNALNOG OTPADA 
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- KAPACITET PRETOVARA: do 30 m3/h 
- DUŽINA DOHVATA:  min.   2,5 m – max. 9,0 m 
- POMAK: 6,0-24,0 m 
- VOLUMEN ZAHVATA: do 1.5 m3 
- POGONSKA SNAGA: 4,0 kW - 380V (1440 min-1) 
- UPRAVLJANJE KRANOM: ručno sa obučenim poslužiocem; zaokret 180° 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
9  1   kpl  
"SPECIJALNI DOZIRNI KUTNI LANČANI TRANSPORTER DIMENZIJA 
(1000+7200)x1330x700mm SA SPECIJALNOM ULJOOTPORNOM DVOSLOJNOM GU-
MENOM TRAKOM DEBLJINE 6,5 mm ŠIRINE 1000 mm I OREBRENIM ČELIČNIM  
LOPATICAMA 
- POGONSKA SNAGA: 5,5 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-150 
- DUŽINA HORIZONTALNOG DIJELA TRANSPORTERA: 1000 mm 
- DUŽINA PODIZNOG DIJELA TRANSPORTERA: 7200 mm 
- UKUPNA ŠIRINA TRANSPORTERA: 1330 mm (+300 mm) 
- ŠIRINA TRAKE: 1000 mm 
- TIP TRAKE: 2-slojna uljootporna guma, deb. 6,5 mm 
- LOPATICE: čelične 940 x 75 mm 
- KUT PODIZANJA: 34° 
- KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA POSTROJE-
NJA 
- OPREMLJEN OPREMOM ZA ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE 
- UGRAĐENA ELEKTROOPREMA ZA REGULACIJU BRZINE  
  DOZIRANJA."   
 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
10  1   kpl  
"STROJ ZA OTVARANJE PLASTIČNIH VREĆA I KUTIJA SA KOMUNALNIM OTPA-
DOM KAPACITETA DO 10 t/h 
UGRAĐEN SUSTAV ZA PROPUŠTANJE KRUTINA U SADRŽAJU OTPADA. MO-
GUĆNOST ZAMJENE  SPECIJALNIH NOŽEVA ZA OTVARANJE VREĆA 5-50 L. U-
GRAĐEN VENTILACIJSKI PRIKLJUČAK ZA OTPRAŠIVANJE OTPADA. 
- DIMENZIJE (ŠxDxV): 2500x1500x2400 mm 
- POGONSKA SNAGA: 11 kW (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-185 
- UGRAĐENA ELEKTROOPREMA SA PRIKLJUČKOM NA  
  UPRAVLJAČKI ORMAR 
- EFIKASNOST OTVARANJA VREĆA I ISIPAVANJA SADRŽAJA: do 95 % 



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  33 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
11  1   kpl   
"PODIZNI KUTNI LANČANI TRANSPORTER DIMENZIJA 
(1900+4500+600)x1330x700mm SA PRIHVATNIM GROTLOM I SPECIJALNOM ULJO-
OTPORNOM DVOSLOJNOM GUMENOM TRAKOM DEBLJINE 6,5 mm ŠIRINE 1000 
mm I OREBRENIM ČELIČNIM LOPATICAMA 
- POGONSKA SNAGA: 5,5 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-150 
- DUŽINA DONJEG HORIZONTALNOG DIJELA: 1900 mm 
- DUŽINA PODIZNOG DIJELA: 4500 mm 
- DUŽINA GORNJEG HORIZONTALNOG DIJELA: 600 mm 
- UKUPNA ŠIRINA TRANSPORTERA: 1330 mm (+300 mm) 
- ŠIRINA TRAKE: 1000 mm 
- TIP TRAKE: 2-slojna uljootporna guma, deb. 6,5 mm 
- LOPATICE: čelične 940 x 75 mm 
- KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG 
  PULTA POSTROJENJA 
- OPREMLJEN OPREMOM ZA ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
12  1   kpl    
"SEPARAT ROTOR – SPECIJALNI STROJ ZA IZDVAJANJE BIOLOŠKE MASE IZ 
KOMUNALNOG OTPADA 
KONSTRUKCIJA STROJA OMOGUĆUJE VRHUNSKE REZULTATE SEPARACIJE 
KOMUNALNOG OTPADA 
U TEHNOLOŠKOM PROCESU SEPARACIJE ODVIJA SE VIŠE TENOLOŠKIH OPE-
RACIJA: 
 Izdvajanje biološke mase iz komunalnog otpada za  
    proizvodnju komposta 
 Sušenje korisnog uporabnog otpada i gorivog materijala 
    za RDF 
 Otprašivanje uporabnog otpada za selekciju sustavom  
    provjetravanja 
- POGONSKA SNAGA SITA: 2 x 5,5 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS POGONA SITA: reduktor 2 x VT-150 
- POGONSKA SNAGA PUŽNOG TRANSPORTERA: 2 x 4,0 kW - 
  380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS PUŽNOG TRANSPORTERA:  VT-130 
- PROMJER SITA: ?2400 mm 
- DUŽINA SITA: 8 000 mm 
- MATERIJAL SITA: HARDOX-400 debljine 5 mm 
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- TEHNOLOŠKI OTVORI: ϕ55 mm / ϕ 55x120 mm 
- VANJSKE DIMENZIJE (DxŠvV): 10 000x4 600x5900 mm 
- IZVEDENA KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA ZA  
  UPRAVLJANJE STROJEM 
 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
13  1   kpl  
"HORIZONTALNI POPREČNI TRANSPORTER DIMENZIJA 8350x1200x500mm SA 
PRIHVATNIM GROTLOM I SPECIJALNOM ULJOOTPORNOM DVOSLOJNOM GU-
MENOM TRAKOM DEBLJINE 6.0 mm ŠIRINE 1000 mm 
- POGONSKA SNAGA: 3,0 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-130 
- UKUPNA DUŽINA TRANSPORTERA: 8350 mm 
- UKUPNA ŠIRINA TRANSPORTERA: 1200 mm (+250 mm) 
- ŠIRINA TRAKE: 1000 mm 
- TIP TRAKE: 2-slojna uljootporna guma, deb. 6.0 mm 
- LOPATICE: nema, glatka traka 
- KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA POSTROJE-
NJA 
- OPREMLJEN OPREMOM ZA ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE"  
 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
14  1   kpl  
"PODIZNI KUTNI LANČANI TRANSPORTER DIMENZIJA 
(600+4000+600)x1330x700mm SA PRIHVATNIM GROTLOM I SPECIJALNOM ULJOO-
TPORNOM DVOSLOJNOM GUMENOM TRAKOM DEBLJINE 6,5 mm ŠIRINE 1000 mm 
I OREBRENIM ČELIČNIM LOPATICAMA 
- POGONSKA SNAGA: 5,5 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-150 
- DUŽINA DONJEG HORIZONTALNOG DIJELA: 600 mm 
- DUŽINA PODIZNOG DIJELA: 4000 mm 
- DUŽINA GORNJEG HORIZONTALNOG DIJELA: 600 mm 
- UKUPNA ŠIRINA TRANSPORTERA: 1330 mm (+300 mm) 
- ŠIRINA TRAKE: 1000 mm 
- TIP TRAKE: 2-slojna uljootporna guma, deb. 6,5 mm 
- LOPATICE: čelične 940 x 75 mm 
- KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG 
  PULTA POSTROJENJA 
- OPREMLJEN OPREMOM ZA ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE 
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OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
15  6   kpl  
"SORTIRNA LINIJA DUŽINE 18,0 m SASTAVLJENA IZ 6 kom SPECIJALNIH IZOLI-
RANIH KONTEJNERA. PROSTOR ZA SORTIRANJE JE KLIMATIZIRAN SA DOVO-
DOM SVJEŽEG ZRAKA. KONTEJNERI SU DIMENZIJA 2990x4340x2800 mm OPREM-
LJENI SA OTKLOPNIM PROZORIMA TE MONTIRANI NA KONSTRUKCIJU BOKSE-
VA I MEĐUSOBNO POVEZANI U TEHNOLOŠKU CJELINU. IZVEDENA JE ELEK-
TROINSTALACIJA SA TEHNOLOŠKOM SIGNALIZACIJOM I STROPNOM RASVJE-
TOM. PODNA KONSTRUKCIJA KONTEJNERA JE IZVEDENA SA PRODORIMA ZA 
UGRADNJU SORTIRNIH BOKSEVA. PREDNJI I ZADNJI KONTEJNER OPREMLJENI 
SU VANJSKIM BOČNIM STIJENAMA. U SREDINI KONTEJNERA MONTIRA SE 
SORTIRNI TRANSPORTER SA TRAKOM ŠIRINE 1000 mm. NA ULAZNOM DIJELU 
SA LIJEVE I DESNE STRANE MONTIRANE SU ČELIČNE STEPENICE ZA PRISTUP 
SORTIRNOJ LINIJI, A NA KROVU ZADNJEG KONTEJNERA MONTIRANA JE NOSI-
VA KONSTRUKCIJA ZA MAGNETNI ODVAJAČ. UGRAĐEN JE TEHNOLOŠKO ZAŠ-
TITNI SUSTAV TE RAZGLAS ZA GALZBU I OBAVJEŠTAVANJE 
OSIGURANA JE PORTUPOŽARNA ZAŠTITA TE SUSTAV VIDEONADZORA I KON-
TROLE 
- VANJSKE DIMENZIJE (DxŠxV): 18000x4340x2800 mm 
- DIMENZIJE KONTEJNERSKE JEDINICE: 2990x4340x2800 mm 
- BROJ ISPUSNIH CIJEVI PO KONT. JEDINICI: 4  
 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
16  6   kpl  
"ČELIČNI MONTAŽNI BOKSEVI ZA PRIHVAT SORTIRANOG OTPADA SA SORTIR-
NE LINIJE. TO JE NOSIVA KONSTRUKCIJA ZA SORTIRNE KONTEJNERE VISINE 
BOKSEVA 2500 mm. BOČNE STRANE OBLOŽENE SU LIMENIM PLOČAMA, A POD 
JE OD ČELIČNIH LIMOVA 3500 x 5000 mm deb. 4 mm VOLUMEN KOMORE ZA PRI-
HVAT SORITRANOG MATERIJALA IZNOSI 25 m3 SA DOZIRNE STRANE UGRAĐE-
NA SU DVOSTRUKA AUTOMATSKA VRATA ZA PRAŽENJENJE KOMORE NA 
BOČNIM STRANAMA UGRAĐENE SU ZUPČASTE LETVE ZA POGON POTISNOG 
MEHANIZMA IZRADA ELEKTROINSTALACIJE ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 
I PRAŽENJENJE KOMORA. S PREDNJE STRANE NALAZE SE PRISTUPNE STEPENI-
CE ZA SORTIRNI TUNEL. 
- DIMENZIJE BOKSEVA (DxŠxV): 3000x4340x2500 mm 
- ZAPREMINA: 25 m3 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
17  5   kpl  
"SUSTAV ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE SORTIRANOG MATERIJALA IZ BOKSE-
VA. POTISNE PLOČE IZVEDENE SU IZ PROFILIRANIH LIMOVA ŠIRINE 2850 mm I 
VISINE 1700 mm 
U KONSTRUKCIJU POTISNIH PLOČA UGRAĐEN JE AUTOMATSKI SUSTAV POTI-
SKIVANJA SIROVINE FUNKCIJOM POTISKIVANJA VRŠIMO AUTOMATSKO OT-
VARANJE I ZATVARANJE VRATIJU BOKSEVA 
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UPRAVLJANJE SUSTAVOM ZA PRAŽNJENJE BOKSEVA JE AUTOMATSKI. KOM-
PLETNA ELEKTROINSTALACIJA IZVEDENA JE DO UPRAVLJAČKOG DIJELA PO-
STROJENJA 
- POGONSKA SNAGA: 2.2 kW - 380V (960 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor BF i=46 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
18  1   kpl  
"SORTIRNI TRANSPORTER DIMENZIJA 23000x1200x350mm SA SPECIJALNOM 
GLATKOM ULJOOTPORNOM TROSLOJNOM PVC TRAKOM DEBLJINE 4,0 mm ŠI-
RINE 1000 mm ZA RUČNO SORTIRANJE TEHNOLOŠKI PRIPREMLJENOG KOMU-
NALNOG OTPADA. ODABRANI MATERIJAL PREMA VRSTI SIROVINE SPUŠTA SE 
U BOKSEVE PREMA RASPOREDU: 
    PLASTIČNE VREĆE I FOLIJE – KARTON – PAPIR - PET 
    (transparent) – MET – TEKSTIL - PET (bojani) - STAKLO 
    (kontejner 5 m3); ELEKTRONIKA (kontejner 1100 L), 
    IGRAČKE (kontejner 1100 L) - METAL 
BROJ RAZVRSTAVANJA ODREĐEN JE DUŽINOM KABINA I KAPACITETOM POS-
TROJENJA. SORTIRANJE SE VRŠI ZASEBNO, SVAKA RUKA UZIMA IZ TRAKE I 
SPUŠTA U BOKS 
- POGONSKA SNAGA: 5,5 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-150 
- UKUPNA DUŽINA TRANSPORTERA: 23000 mm 
- UKUPNA ŠIRINA TRANSPORTERA: 1200 mm (+300 mm) 
- ŠIRINA TRAKE: 1000 mm 
- TIP TRAKE: 3-slojni uljootporni PVC, deb. 4,0 mm 
- LOPATICE: nema, glatka traka 
- RADNA VISINA SORTIRNE TRAKE: 900 mm 
- KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG 
  PULTA POSTROJENJA 
- OPREMLJEN OPREMOM ZA ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE 
- UGRAĐENA ELEKTROOPREMA ZA REGULACIJU BRZINE  
  DOZIRANJA. 
- OPREMLJEN SA SUSTAVOM BLOKADE POSTROJENJA PUTEM SIGURNOSNOG 
UŽETA SA OBJE STRANE TRANSPORTERA  
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
19  24   kpl  
"SPECIJALNE ISPUSNE CIJEVI SA UGRAĐENIM OTKLOPNO-ZAKLOPNIM MEHA-
NIZMOM ISPUSTI SU SMJEŠTENI SA OBJE STRANE SORTIRNOG TRANSPORTERA 
IZMEĐU RADNIKA NA SORTIRANJU PRILIKOM PRAŽNJENJA BOKSA UPALI SE 
CRVENO SIGNALNO SVIJETLO I ZAKLOPI SE ISPUST 
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TAKVOM TEHNOLOGIJOM OSIGURAVAMO STALNO RAZVRSTAVANJE I VEĆI 
UČINAK RECIKLAŽE 
SPECIJALNI OBLIK ISPUSNE CIJEVI SLUŽI KAO NOSAČ TRANSPORTERA IZMEĐU 
CIJEVI MONTIRANA JE DRVENA OPLATA NA TRANSPORTER U PODNOŽJU ISPU-
SNE CIJEVI UGRAĐENE SU PRIHVATNE POZICIJE ZA ČELIČNO SIGURNOSNO 
UŽE ϕ 6 mm 
- DIMENZIJE ISPUSNIH CIJEVI: 750 x 400 x 900 mm  
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
20  1   kpl  
"ELEKTRO-MAGNETNA TRAKA ZA AUTOMATSKO IZVLAČENJE METALA SA 
SORTIRNE LINIJE MONTIRANA JE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU ZADNJE KABINE 
SORTIRNE LINIJE 
POPREČNI POLOŽAJ ELEKTRO-MAGNETA OMOGUĆUJE VELIKI UČINAK IZDVA-
JANJA METALA 
- POGONSKA SNAGA MAGNETNE TRAKE: 2,2 kW - 380 V 
- RAZMAK IZMEĐU MAGNTENE I SORTIRNE TRAKE: od 250 do 400 mm 
- ISPUST METALA U KONTEJNER IZRAĐEN JE OD INOX  
  MATERIJALA OBLOŽENOG GUMOM 
- ELEKTRO UPRAVLJANJE VRŠI SE IZ ORMARA PREŠE ZA BALIRANJE RDF 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
21  1   kpl  
PODNI KUTNI LANČANI TRANSPORTER ZA PRIHVAT SORTIRANOG MATERIJA-
LA IZ BOKSEVA I DOZIRANJE AUTOMATSKE PREŠE BALIRKE DIMENZIJA 
(16000+7500)x1200x700mm SA SPECIJALNOM GLATKOM ULJOOTPORNOM DVO-
SLOJNOM GUMENOM TRAKOM DEBLJINE 6,5 mm ŠIRINE 1000 mm. UGRAĐEN JE 
U BETONSKI KANAL DUBINE 0,85 m ŠIRINE 1,8 m I SPUŠTEN 30 cm ISPOD RAZINE 
PODA. BOČNE STRANICE SU IZ POCINČANOG PROFILIRANOG LIMA DEBLJINE 3 
mm TEHNOLOŠKI SPOJENE NA BOKSEVE. 
- POGONSKA SNAGA: 5,5 kW - 380V (1440 min-1) 
- PRIJENOS: reduktor VT-150 
- DUŽINA PODNOG  DIJELA TRANSPORTERA: 16000 mm 
- DUŽINA PODIZNOG DIJELA TRANSPORTERA: 7500 mm 
- UKUPNA ŠIRINA TRANSPORTERA: 1330 mm (+300 mm) 
- ŠIRINA TRAKE: 1000 mm 
- TIP TRAKE: 2-slojna uljootporna guma, deb. 6,5 mm 
- LOPATICE: čelične 940 x 75 mm 
- KUT PODIZANJA: 34° 
- KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA POSTROJE-
NJA 
- OPREMLJEN OPREMOM ZA ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE 
- UGRAĐENA ELEKTROOPREMA ZA REGULACIJU BRZINE  
  DOZIRANJA 
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OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
22  1   kpl 
"AUTOMATSKA PREŠA BALIRKA SILE POTISKA 60 t SA UGRAĐENIM PERFORA-
TOROM ZA PET ELEKTRONIČKI SUSTAV UPRAVLJANJA BALIRANJEM I DOZI-
RANJEM MATERIJALA KAPACITET PREŠANJA DO 5 t/h ZAVISNO OD VRSTE I 
KOLIČINE DOZIRANJA MATERIJALA 
OPREMA PREŠE: upravljački ormar – perforator – noževi - ulazno grotlo - automatsko po-
dmazivanje 
- POGONSKA SNAGA PREŠE: 22,0 kW - 380 V 
- POGONSKA SNAGA PERFORATORA: 5,5 kW - 380 V 
- DIMENZIJA BALE (DxŠxV): 1200-2400x800x900 mm 
- PROMJER ŽICE ZA VEZIVANJE: ϕ3,2 mm 
- BROJ VEZOVA: 4 horizontalna veza 
- KANALNA PREŠA ZA AUTOMATSKI I RUČNI RAD  UZ POVREMENI NADZOR 
OPERATERA  
- BALIRANJE: FOLIJE, KARTONA, PAPIRA, PET-a, MET-a I TEKSTILA = 6 vrsta 
- REZERVNI DIJELOVI: rezervni noževi - klizni ležaji-oprema za podmazivanje 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
23  1   kpl 
"AUTOMATSKA PREŠA BALIRKA SILE POTISKA 60 t ZA BALIRANJE RDF-a SA 
UGRAĐENIM SHREDDER-om ZA USITNJAVANJE GORIVOG OSTATAKA OTPADA 
NA FRAKCIJU VELIČINE cca 30 mm. AUTOMATSKI SUSTAV BALIRANJA I VEZA-
NJA GORIVOG RDF-a ZA SPALJIVANJE U CEMENTARAMA KAPACITET PREŠA-
NJA DO 5 t/h OVISNO O KAPACITETU DOZIRANJA 
OPREMA PREŠE: upravljački ormar - ulazno grotlo - shredder – noževi - automatsko pod-
mazivanje 
- POGONSKA SNAGA PREŠE: 22,0 kW - 380 V 
- POGONSKA SNAGA SHREDDERA: 15,0 kW - 380 V 
- DIMENZIJA BALE (DxŠxV): 1200-2400x800x900 mm 
- PROMJER ŽICE ZA VEZIVANJE: ?3,2 mm 
- BROJ VEZOVA: 4 horizontalna veza 
- KANALNA PREŠA ZA AUTOMATSKI I RUČNI RAD UZ POVREMENI NADZOR 
OPERATERA 
- REZERVNI DIJELOVI: rezervni noževi - klizni ležaji-oprema za podmazivanje 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
24  2   kpl 
NISKOPROFILNA PODNA PLATFORMSKA VAGA NOSIVOSTI DO 1500 kg SA PO-
DJELJKOM OD PO 500 g I DIMENZIJOM PLATOFRME 1200 x 1500 mm. INSTALIRAN 
LCD DISPLAY I TERMIČKI PRINTER.  
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OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
25  2   kpl 
KOMUNALNI KONTEJNER VOLUMENA 5 m3 ZA PRIHVAT ČVRSTOG VEĆEG OT-
PADA (drvo, beton, guma, …) IZ SADRŽAJA KOMUNALNOG OTPADA KOD PRIH-
VATNOG PLATOA, PRIHVAT METALA SA MAGNETNOG ODVAJAČA, TE PRIH-
VAT STAKLENE AMBALAŽE   
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
26  1   kpl 
"USISNA FILTER STANICA ZA ROTO SITO ZA SUŠENJE I OTPRAŠIVANJE OTPADA 
OMOGUĆUJE DALJNJU KVALITETU OBRADE OTPADA, RUČNO SORTIRANJE I 
KVALITETU RDF-a 
KAPACITET USISAVANJA ZRAKA JE DO 500 m3/h SA MOGUĆNOŠĆU REGULACI-
JE KAPACITETA 
- POGONSKA SNAGA USISNOG VENTILATORA: 5,5 kW / 
  960 min-1 
- DIMENZIJE FILTERSKE STANICE (DxŠxV):  
  2250 x 1650 x 2500 mm 
- Ugrađene dvije filtar vreće kapaciteta 1 m3 propusnosti 0,3 µm   
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
27  2   kpl 
"USISNA FILTER STANICA ZA RASTRGAČ VREĆA ZA SUŠENJE I OTPRAŠIVANJE 
OTPADA OMOGUĆUJE DALJNJU KVALITETU OBRADE OTPADA, RUČNO SORTI-
RANJE I KVALITETU RDF-a. KAPACITET USISAVANJA ZRAKA JE DO 500 m3/h SA 
MOGUĆNOŠĆU REGULACIJE KAPACITETA 
- POGONSKA SNAGA USISNOG VENTILATORA: 5,5 kW / 
  960 min-1 
- DIMENZIJE FILTERSKE STANICE (DxŠxV):  
  2250 x 1650 x 2500 mm 
- Ugrađene dvije filtar vreće kapaciteta 1 m3 propusnosti 0,3 µm 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
28  1   kpl 
"VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA SORTIRNIH KABINA ZA RUČNO SORTIRANJE 
OTPADA SVJEŽI ZRAK SE DOVODI IZVAN HALE, GRIJE SE U ZIMSKIM MJESECI-
MA I DOZIRA U KABINE SA VANJSKE STRANE NA CJEVOVOD MONTIRANE SU 
USISNE ŽALUZINE 400 X 400 mm UNUTAR SORTIRNIH KABINA SA LIJEVE I DES-
NE STRANE SU VENTILACIJSKI KANALI SA OTVORIMA 
 
- KAPACITET UPUHIVANJA ZRAKA: 1000 m3/h – ventilator sa grijačima ?300 mm 
- INSTALIRANA SNAGA GRIJAČA:  6 kW 
- Dovod svježeg zraka preko pocinčanih cijevi ϕ300 dužine 15,0 m 
- Ugrađena mogućnost regulacije količine i temperature svježeg zraka  



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  40 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
29  4   kpl 
 "VENTILACIJSKI OTVORI ZA DOVOD SVJEŽEG ZRAKA U HALU ZA RECIK-
LAŽU OTPADA. UGRAĐUJU SE PREMA TEHNOLOŠKOM PROJEKTU POSTROJE-
NJA. UGRADNJA NA DNU BOČNIH ZIDOVA SA VANJSKE STRANE – ZAŠTITA OD 
KIŠE 
- DIMENZIJE METALNOG OTVORA ZA UGRADNJU U  
  BETONSKE BLOKOVE: 1500 x 1000 mm 
- Žaluzina se pričvršćuje na okvir sa 4 vijka 
- Cijela konstrukcija je izvedena iz pocinčanih limova debljine 3mm  
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA 
30  1   kpl 
"GLAVNI RAZVODNO – UPRAVLJAČKI ELEKTRO ORMAR RO – 1 SA KOMPLET-
NOM ELEKTRO OPREMOM ZA PRIKLJUČAK GLAVNOG KABELA SNAGE 200 kW I 
REGULACIJOM UPRAVLJANJA POSTROJENJEM. PRIKLJUČAK KABLA SA DONJE 
STRANE. GLAVNA SKLOPKA I OZNAKE NA VRATIMA 
 
 DIMENZIJE UPRAVLJAČKOG ORMARA: 1200 x 600 x 2000 mm 
 Oznake i signalizacija su na prednjim vratima  
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
31  1   kpl 
"GLAVNI UPRAVLJAČKI PULT ZA ELEKTRO UPRAVLJANJE POSTROJENJEM ZA 
RECIKLAŽU OTPADA. RAZVODNI ORMAR RO – 2  SA REGULACIJOM KAPACITE-
TA POSTROJENJA. IZRADA I UGRADNJA ELEKTRO KANALICA ZA RAZVOD KA-
BLOVA ZA POSTROJENJE 
 Shematski prikaz rada postrojenja 
 Signalni sustav prikaza elektro funkcija 
 DIMENZIJA UPRAVLJAČKOG ORMARA: 1500 x 1400 x 800 mm   
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
32  1   kpl 
"UPRAVLJAČKI PULT SUSTAVA ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE OTPADA RO – 3 
TE UPRAVLJANJE TRANSPORTNOM TRAKOM RASTRGAČEM VREĆA I VENTI-
LACIJOM 
 Shematski prikaz rada i signalni sustav funkcija 
 DIMENZIJA UPRAVLJAČKOG ORMARA: 1500 x 1400 x 800 mm   
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
33  1   kpl 
"TIPSKI KONTEJNER ZA INFORMATIČKO UPRAVLJANJE POSTROJENJEM I TEH-
NOLOGIJOM PROCESA RECIKLAŽE, KONTROLU ODVIJANJA POSTUPKA SORTI-
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RANJA OD PRIHVATA DO BALIRANJA. KONTEJNER JE IZOLIRAN, OPREMLJEN 
UREDSKIM NAMJEŠTAJEM I OPREMOM. SMJEŠTEN JE NA POČETKU HALE, SA 
DVA PROZORA I VIDEO NADZOROM 
- DIMENZIJE UPRAVLJAČKOG KONTEJNERA: (DxŠxV): 
  6000 x 2440 x 2700 mm 
- Izvedena je kompletna elektro instalacija 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
34  1   kpl 
"SKLADIŠNI KONTEJNER ZA REZERVNE DIJELOVE. REZERVNI DIJELOVI SMJEŠ-
TENI NA REGALE U KONTEJNERU RADNI STOL SA ŠKRIPOM ZA POPRAVAK DI-
JELOVA POSTROJENJA, OSNOVNI ALAT ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE POS-
TROJENJA. RADNI SKLADIŠNI ORMAR ZA ČUVANJE RUČNOG ALATA ODRŽA-
VANJA 
- DIMENZIJE SKLADIŠNOG KONTEJNERA (DxŠxV): 
  6000 x 2440 x 2700 mm 
- Izvedeni kompletni razvod struje 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
34a  1   kpl 
"ENERGETSKI KONTEJNER ZA OPREMU SOLARNE ELEKTRANE I OSTALE ELEK-
TROINSTALACIJE. 
- DIMENZIJE  KONTEJNERA (DxŠxV): 
  6000 x 2440 x 2700 mm 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
35  1   kpl  
"POSTROJENJE KOLSKE VAGE 50t ZA VAGANJE GOSPODARSKIH VOZILA TE 
KAMIONA DO DUŽINE 18 m. POSTROJENJE JE SMJEŠTENO NA ULAZU U KOM-
PLEKS SASTOJI SE OD KOLSKE VAGE TE JEDNOG ADMINISTRATIVNOG KON-
TEJNERA DIMENZIJA 2,5 x 6,0 m. KONTEJNER SLUŽI ZA SMJEŠTAJ UPRAVLJA-
ČKOG DIJELA VAGE TE PRIJEMNOG UREDA. 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
36  1   kpl  
DIESEL ČEONI VILIČAR NOSIVOSTI DO 2,5 t ZA MANIPULACIJU BALAMA TE OS-
TALE POSLOVE UNUTARNJEG TRANSPORTA U POSTROJENJU ZA OBRADU MI-
JEŠANOG I PREDSORTIRANOG KOMUNALNOG OTPADA  
   
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
37  1   kpl  
SUSTAV ZA AUTOMATSKO PRANJE PODVOZJA GOSPODARSKIH VOZILA. 
SUSTAV JE SASTAVLJEN IZ PROLAZNOG DIJELA ZA PRANJE PUTEM STRATEŠKI 
RASPOREĐENIH MLAZNICA OKRUŽEN SA KANALICAMA ZA PRIKUPLJANJE 
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OBORINSKIH VODA. PROLAZNI JE DIO POVEZAN SA SPECIJALNIM SEPARATO-
ROM KOJI PRIHVAĆENU VODU PROČIŠĆUJE TE PONOVNO VRAĆA U SUSTAV ZA 
PRANJE. NA TAJ NAČIN OSTVARENA JE RECILKULACIJA VODE I MINIMIZIRANA 
NJEZINA POTROŠNJA. SUSTAV SE UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE AUTOMATSKI PU-
TEM FOTO ĆELIJA SMJEŠTENIH NA ULAZU/IZLAZU IZ PRAONICE.  
 
- DIMENZIJE SUSTAVA (DxŠxV): 7400x5200x1660/500 mm 
- DIMENZIJE SEPARATORA (DxŠxV): 6000x2000x2000+500 mm 
- POGONSKA PUMPA: 5,5 kW 
- BROJ MLAZNICA: 126 kom 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
38  1   kpl  
STROJ ZA PRANJE I ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKOG PODA HALE U KOJOJ JE SMJEŠ-
TENA SORTIRNICA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA. STROJ ZA ČIŠĆENJE 
IMA VLASTITI POGON I SPREMNIK VODE TE VISOK PRITISAK ČETKE ZA ČIŠĆE-
NJE ČIME SE MAKSIMIZIRA UČINAK ČIŠĆENJA. 
 - POGON: elektro 
- Kompaktni dizajn omogućuje iznimnu upravljivost i vidljivost te visoke performanse. 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
39  1   kpl  
"SABIRNE KANALICE ZA OTPADNE VODE I VODE ZA PRANJE PLATOA. KANA-
LICE SE UGRAĐUJU U BETONSKU PODLOGU TE SU MEĐUSOBNO POVEZANE.  
- DIMENZIJE PODNIH KANALICA (ŠxVxD): 300 x 200 x 2000 mm 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
40              1              kpl  
"KOMPLETNI SUSTAV ODVODNJE OBORINSKE VODE SA PROMETNO MANIPU-
LATIVNIH POVRŠINA“. Sustav se spaja na separatore ulja i masti. 
 Ugradnja sustava odvodnje vrši se prema građevinskom projektu-projektu vodovoda i kanali-
zacije 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
41            2              kpl  
SEPARATOR ULJA I MASTI VOLUMENA SA KOMPLETNOM UGRAĐENOM ORPE-
MOM ZA PRIHVAT I OBRADU ZAGAĐENE I ZAULJENE VODE SA PROMETNIH 
POVRŠINA SA UGRAĐENIM KOALESCENTNIM ULOŠKOM. ULAZ I IZLAZ IZ SE-
PARATORA IZVEDENI IZ NEHRĐAJUĆEG ČELIKA. SEPARATOR JE IZVEDEN 
PREMA DIN NORMI 
- Izvedena dva otvora dimenzije 600 x 600 mm za održavanje 
- Poklopci otvora lijevani, nosivosti 15 t 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  



B-PROJEKT 
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar,   
Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 
Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; 
mob:098-530-503;  MB2473607;  OIB54648399349 

Građevina: Postrojenje za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada 

List br:  43 

Datum: Bjelovar, srpanj 2019. T.D. 
285/18 

 

 

42              1              kpl  
BIO JAMA ZA PROČIŠĆAVANJE FEKALNIH VODA IZ SANITARNIH ČVOROVA 
UKLJUČIVO SA CIJEVIMA fi 160 mm IZ SANITARNOG ČVORA DO DIO JAME                                                             
KARAKTERISTIKE:  DNEVNI PROTOK = 3000 l/dan                                                             
DIMENZIJE BIO JAME LxBxH = 3000x2000x2500mm   
      
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
43            1              kpl      
"IZGRADNJA ELEKTRO-INSTALACIJA I POVEZIVANJE SVIH FUNKCIJA POSTRO-
JENJA. UPRAVLJAČKA INSTALACIJA I SIGNALNA ELEKTRO INSTALACIJA ZA 
UPRAVLJANJE 
 Spajanje pogonskih funkcija postrojenja 
 Elektro spajanje na glavni razvodni ormar 
 
 OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
44            1                        kpl   
INFORMATIČKA I VIDEO OPREMA POSTROJENJA SORTIRNICE SA SOFTVEROM 
ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU RADA. INSTALACIJA I OPREMA VIDEO NADZO-
RA POSTROJENJA / DJELATNIKA RECIKLAŽE  
 Instaliranje u upravljački kontejner rukovodioca pogona. Obuka rukovaoca informatičkom i 
video opremom. Isporuka metalnog ormara sa tehničkom dokumentacijom  
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
45            1                        kpl   
INFORMATIČKA I VIDEO OPREMA VANJSKOG OKOLIŠA/PROMETNIH POVRŠINA 
SA SOFTVEROM ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU RADA. INSTALACIJA I OPREMA 
VIDEO NADZORA POSTROJENJA / DJELATNIKA RECIKLAŽE  
 Instaliranje u upravljački kontejner rukovodioca pogona 
 Obuka rukovaoca informatičkom i video opremom 
 Isporuka metalnog ormara sa tehničkom dokumentacijom 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
46            1                        kpl  
ISPORUKA I TRANSPORT STROJEVA, OPREME I DIJELOVA POSTROJENJA NA 
LOKACIJU  
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
47           1                        kpl  
"RAZMJEŠTANJE OPREME I STROJEVA POSTROJENJA ZA OBRADU KOMUNAL-
NOG OTPADA KAPACITETA DO 10 t/h, PRIČVRŠĆIVANJE NA PODLOGU, TE ME-
ĐUSOBNO SPAJANJE. PRILAGODBA I MONTAŽA SPOJINH LIMOVA I OSTALIH 
DIJELOVA. POPRAVAK OŠTEĆENJA BOJE NASTALIH TIJEKOM TRANSPORTA I 
MANIPULACIJE OPREMOM. 
 Zavarivanje montažnih spojeva i dijelova. Popravak boje oštećene u transportu i montaži. 
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 Stavljanje tehnoloških oznaka i znakova upozorenja" 
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
48          1                        kpl  
TROŠKOVI SERVISA I ODRŽAVANJA U GARANTNOM ROKU RADA POSTROJE-
NJA. REZERVNI DIJELOVI UGRAĐENI U GARANTNOM ROKU OD 12 MJESECI. 
DOLAZAK NA POSTROJENJE – ZAMJENA POTROŠNIH DIJELOVA 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
49          1                        kpl  
OBUKA RUKOVODIOCA I RADNIKA POSTROJENJA. UPUĆIVANJE U TEHNOLOGI-
JU RADA I RADNIH OPERACIJA TE OBUKA EFIKASNOSTI RADA, KORIŠTENJE 
ZAŠTITNIH RADNIH SREDSTAVA U RADNOM PROCESU.  
 
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
50         1                        kpl  
ISPITIVANJE DIJELOVA POSTROJENJA I BALANSIRANJE FUNKCIONALNOSTI. 
OBUKA, PUŠTANJE U RAD RADNOG NADZORA I ZAUSTAVLJANJA POSTROJE-
NJA. OBUKA POSLUŽIOCA I RADNIKA SA SIGURNOSTI RADA NA POSTROJENJU. 
Izdavanje uvjerenja o obučenosti radom i upravljanjem postrojenjem Izdavanje certifikata 
zaposlenicima za siguran rad i upravljanje 
  
OPIS KOLIČINA  JED. CIJENA  
51         1                        kpl  
"PREDAJA PROJEKTA I KLJUČEVA KORISNIKU, UGOVARATELJU I OVLAŠTE-
NOM PREDSTAVNIKU. PREDAJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, UVJERENJA ZA 
SIGURAN RAD STROJEVA, TEHNIČKI PREGLED UGOVORENIH RADOVA TE 
MONTIRANOG POSTROJENJA.  
Početak probnog rada te sastavljanje zapisnika o primopredaji. Potpisivanje ugovora o servisi-
ranju i godišnjem remontu postrojenja. Utvrđivanje ukupne vrijednosti ugovorenih radova. 
 
 
  PROCJENA TROŠKOVA TEHNOLOŠKE OPREME: 
     10.600.000,00 kn 
 
 
PROJEKTANT TEHNOLOŠKOG PROJEKTA: 
Marko Večerić, dipl. ing. građ.  
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KOMPOSTIRANJE TE PROIZVODNJU,

SORTIRANJE I PAKIRANJE EKO-KOMPOSTA

HALI DIMENZIJA 78x20 m

2

POSTROJENJE ZA

KOMUNALNOG OTPADA

HALI DIMENZIJA 78x20 m
1

2000 2000

Solarna elektrana snage 120 kW

Prikaz sortirne

kabine, podnog

transportera i

sustava za

automatsko

doziranje sortiranog

materijala

1. BIO-RAZGRADIVI OTPAD

2. PLASTIKA

3. KARTON

4. PAPIR

5.

6.

7. TEKSTIL

8. STAKLO

9. METAL

10. RDF

obradu komunalnog otpada

PRESJEK POSTROJENJA SORTIRNICE
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