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I. SAZETAK PRIHVACENIH PRIMJEDBI SA JAVNE RASPRAVE PO
TEMAMA SA ODGOVORIMA

Napomena: SaZetak obuhvac¢a samo primjedbe i zahtjeve ili njihove dijelove koji su u tablicama lzvjeSéa
oznaéeni kao ,PRIHVACA SE“. Primjedbe oznacene kao neprihvaéene ili ,nema primjedbi“ nisu
uklju¢ene. Prihva¢ene primjedbe objedinjene su po sadrzajno povezanim temama, a uz svaku temu dan
je prijedlog objedinjene formulacije odgovora za potrebe daljnje obrade Plana.

1. Groblje Borik — obuhvat, namjena i zastitno zelenilo

Podnositelji »arting“ d.o.o.
Sazetak prihvacéenih Prihva¢ena su dva povezana zahtjeva za podrucje proSirenja groblja Borik:
primjedbi (1) korekcija zastitne zelene povrSine Z5 kako bi zastitno zelenilo pratilo

granicu obuhvata prosirenja groblja i kako bi se racionalnije organizirali
parkiralidni i drugi sadrzaji; (2) ukljuCivanje dijela k.¢. 92, k.o. Bjelovar Novi,
u obuhvat UPU-a groblja te prenamjena tog dijela iz M4 u Gr — groblje, radi
cjelovitog planiranja proSirenja i prometnog povezivanja unutar kompleksa.

Prijedlog odgovora Primjedbe se prihvacaju. U grafickom dijelu Plana korigirat ¢e se
razgraniCenje zastitne zelene povrSine Z5 u skladu s prihvac¢enim rjeSenjem
proSirenja groblja Borik, uz zadrzavanje zastitne funkcije zelenila prema
rubnim dijelovima zahvata. Dio k.¢. 92, k.o. Bjelovar Novi, ukljucit ¢e se u
obuhvat UPU-a groblja i odrediti u namjeni Gr - groblje, ¢ime ¢e se
omogucditi cjelovito prostorno i prometno rieSenje planiranog proSirenja
groblja.

2. Namjena prostora i pravila provedbe na pojedinacnim lokacijama

Podnositelji Dinko Tandara i dr.; Krunoslav Petek; Mirela Trajkovski; Grad Bjelovar
Sazetak prihvacenih Prihvac¢ene su primjedbe kojima se traze korekcije namjene i pravila
primjedbi provedbe na pojedina¢nim lokacijama: za k.¢.br. 4889/1, k.o. Bjelovar,

zadrzavanje namjene M4 uz zamjenu pravila SG pravilom VS9 i moguc¢nost
izvedbe podzemnih garaznih etaZza; proSirenje stambene namjene S na dio
k.C.br. 1258/21, k.o. Bjelovar Novi, prema dostavljenom grafickom
prijedlogu; prenamjena k.¢.br. 915/3, k.o. Bjelovar-Sredice, iz proizvodne u
mjeSovitu namjenu i povezivanje s neposrednim podrucjem mjesovite
namjene; uskladenje lokacije na kojoj je prikazana namjena M4, a
istodobno pravilo provedbe K1/PGS3; te odredivanje iskljucivo vjerske
namjene D8 na jednoj lokaciji, uz moguénostizvedbe crkvenog tornja visine
40 m.

Prijedlog odgovora Primjedbe se prihvaéaju. Tekstualni i grafi¢ki dio Plana uskladit ée se s
prihvaéenim korekcijama namjene i pravila provedbe. Za k.¢.br. 4889/1
zadrzat ¢e se namjena M4, odrediti pravilo provedbe VS9 te omoguditi
izvedba podzemnih etaza namijenjenih garaziranju. Granica stambene
namjene na dijelu k.C.br. 1258/21 korigirat ¢e se prema prihvacenom
grafickom prijedlogu. K.¢.br. 915/3 prenamijenit ¢e se iz proizvodne u
mjesSovitu namjenu i povezati s neposrednim podruc¢jem mjeSovite
namjene. UoCena neuskladenost izmedu namjene M4 i pravila provedbe




K1/PG3 ispravit ¢e se tako da planske oznake budu medusobno uskladene.
Za lokaciju za koju je zatrazena vjerska namjena odredit ¢e se namjena D8,
uz propisivanje mogucnosti izvedbe crkvenog tornja visine do 40 m.

3. Smjestaj pomocnih gradevina i manipulativni prostor

Podnositelji

Maja Vukoji¢ Kréeli¢

Sazetak prihvacéenih
primjedbi

Prihvacen je zahtjev da se, uz gradnju pomoc¢ne gradevine na gradevnom
pravcu osnovne gradevine ili iza njega, iznimno omogucéi smjeStaj pomocéne
gradevine ispred gradevnog pravca osnovne gradevine kada to opravdava
nepravilna konfiguracija terena. Pri tome pomoc¢na gradevina mora biti
udaljena najmanje 6,0 m od regulacijskog pravca ili prometne povrSine s
koje se ostvaruje pristup. Prihvac¢ena je i dopuna kojom se trazi osiguranje
odgovaraju¢eg manipulativnog prostora za kretanje i okretanje vozila
unutar gradevne Cestice.

Prijedlog odgovora

Primjedba se prihvaca. Odredbe Plana dopunit ¢e se tako da se pomoc¢na
gradevina moze graditi na gradevnom pravcu osnovne gradevine ili iza
njega, a iznimno, kod nepravilne konfiguracije terena, i ispred gradevnog
pravca osnovne gradevine, uz uvjet udaljenosti najmanje 6,0 m od
regulacijskog pravca odnosno prometne povrSine s koje se ostvaruje
pristup. Unutar gradevne Cestice mora se osigurati odgovarajuci
manipulativni prostor za nesmetano kretanje i okretanje vozila te sigurno
uklju€ivanje vozila na prometnu povrSinu.

4. Infrastrukturni sustavi — provjera, uskladenje i plinski transportni sustav

Podnositelji

Monika Kovac, ¢lan Povjerenstva za stratesku procjenu utjecaja na okolis;
PLINACRO d.o.0.; Grad Bjelovar

Sazetak prihvacenih
primjedbi

Prihvac¢ene su primjedbe koje se odnose na provjeru i uskladenje prikaza
infrastrukturnih sustava sa stvarnim stanjem i raspolozivim sluzbenim
podacima, posebno na kartama odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda,
nafte i plina te vodoopskrbe. Za plinski transportni sustav prihvacéen je
zahtjev da se isprave naziv i polozaj plinovoda Novoseljani — Bjelovar DN
150/50, koji se vodi kao ,,spojni plinovod za MRS Bjelovar DN 150/50%, te da
se umjesto planiranog magistralnog plinovoda Budrovac - Ilvani¢ uvrsti
planirani magistralni plinovod Bjelovar — Daruvar.

Prijedlog odgovora

Primjedbe se prihvacaju. Kartografski prikazi infrastrukturnih sustava
provjerit ¢e se i uskladiti s katastrom infrastrukture, podacima nadleznih
javnopravnih tijela i upravitelja infrastrukturnih sustava te drugim
sluzbenim podlogama raspolozivim u postupku izrade Plana. Ispravit ¢e se
uocene razlike izmedu postojeéeg i planiranog stanja na kartama odvodnje,
vodoopskrbe te nafte i plina. U plinskom transportnom sustavu ispravit ¢e
se naziv i polozaj spojnog plinovoda za MRS Bjelovar DN 150/50 te ¢e se u
Plan uvrstiti planirani magistralni plinovod Bjelovar — Daruvar.




5. Zastita trs¢aka i stanista na podrucju Nove Plavnice — Hrgovljani

Podnositelji

Monika Kovag, ¢lan Povjerenstva za stratesku procjenu utjecaja na okoli$

Sazetak prihvaéenih
primjedbi

Prihva¢ena je primjedba da tr§¢ak u juznom dijelu podruéja prenamjene
1.1.24. predstavlja funkcionalno staniste koje koristi fauna te da ga je
potrebno ocuvati i revitalizirati. PredloZeno je da se pri planiranju buduce
poslovne, pretezito trgovacke namjene svi elementi planirane zone
odmaknu najmanje 5,0 m od svake strane gornjeg ruba obale stajacice.

Prijedlog odgovora

Primjedba se prihvacéa. U odredbe Plana ugradit ¢e se uvjet oCuvanja i
revitalizacije postojeceg tr§¢aka u juznom dijelu predmetne povrSine kao
funkcionalnog staniSta za faunu. Pri planiranju i uredenju buduée namjene
svi elementi planirane zone moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od svake
strane gornjeg ruba obale stajacice.

6. Definicije individualne i viSestambene gradevine

Podnositelji

Monika Kovag, ¢lan Povjerenstva za strateSku procjenu utjecaja na okolis

Sazetak prihvacéenih
primjedbi

Prihvaéena je primjedba da definicije individualne i viSestambene
gradevine treba uskladiti s vaze¢im Zakonom o gradnji i sluzbenim
pojasnjenjem Ministarstva, osobito u dijelu broja stambenih jedinica.
Istaknuto je da gradevinu s tri ili viSe stambenih jedinica treba tretirati kao
viSestambenu zgradu te odgovarajuce uskladiti terminologiju u odredbama
Plana.

Prijedlog odgovora

Primjedba se prihvaéa. Pojmovnik i ostale odredbe Plana uskladit ¢e se s
vazecim Zakonom o gradnji i odgovaraju¢im sluzbenim tumacenjem, tako
da se gradevine s triili viSe stambenih jedinica definiraju i tretiraju kao
viSestambene zgrade. Sukladno tome uskladit ¢e se terminologija i uvjeti
gradnje u svim povezanim odredbama Plana.

7. Kulturno-povijesna cjelina i konzervatorski uvjeti

Podnositelji

Ministarstvo kulture i medija — Podru¢na konzervatorska sluzba Bjelovar

Sazetak prihvacenih
primjedbi

Prihvaéeni su zahtjevi za jasnije i neposrednije odredivanje urbanistickih
pokazatelja i uvjeta gradnje unutar kulturno-povijesne cjeline. To
obuhvaca: odredivanje kig-a, kis-a i najveéih visina kroz GUP odnosno
odgovarajuca pravila provedbe; brisanje odredbi kojima bi se ti pokazatelji
ili etazna visina mogli naknadno odredivati samo uvjetima nadleznog
konzervatorskog tijela; primjenu pravila provedbe podruéja/namjene za dio
Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara [Z-3164] izvan obuhvata UPU-a
zona A B, uz uvjete zastite kulturnog dobra; primjenu pravila MG odnosno
VS u zonama zaStite A i B za parametre koji nisu utvrdeni UPU-ima; zabranu
tehniCke etaze iznad uvucenog kata; jasnije definiranje najveéih visina
viSestambene izgradnje u potkategorijama M4; brisanje dijela ¢lanka 158.
stavka 6. koji se odnosi na izgradenost i iskoristivost Cestice; te uskladenje
naziva nadleznog tijela na ,,Podrué¢na konzervatorska sluzba Bjelovar®.

Prijedlog odgovora

Primjedbe se prihvaéaju. Odredbe za provedbu uskladit ¢e se tako da
osnovni urbanistic¢ki parametri nove gradnje unutar kulturno-povijesne




cjeline budu odredeni Planom i odgovaraju¢im urbanisti¢kim planovima
uredenja, uz obveznu primjenu uvjeta zastite kulturnog dobra. |1z odredbi ¢e
se ukloniti formulacije prema kojima nadlezno konzervatorsko tijelo
samostalno odreduje najvecu izgradenost, iskoristivost ili drugaciju etaznu
visinu od one utvrdene Planom. Za podrucje Kulturno-povijesne cjeline
grada Bjelovara [Z-3164] izvan obuhvata UPU-a zona A i B primjenjivat ¢e
se, uz uvjete zastite kulturnog dobra, pravila provedbe propisana za
podrucje odnosno namjenu u kojoj se nalazi. Unutar zona zaStite Ai B nove
gradevine gradit ¢e se u skladu s uvjetima zastite i odredbama UPU-a, a za
parametre koji tim planovima nisu utvrdeni primjenjivat ée se, ovisno o vrsti
gradevine, odgovarajuca pravila provedbe MG odnosno VS. Pojmovnik ¢e
se dopuniti odredbom da se iznad uvucenog kata ne moze graditi tehnicka
etaza. U pravilima provedbe dopunit ¢e se najvece dopusStene visine
viSestambene izgradnje prema odgovarajuéim visinama vazeceg Plana, iz
¢lanka 158. stavka 6. uklonit ¢e se dio koji se odnosi na izgradenost i
iskoristivost Cestice, a naziv nadleznog konzervatorskog tijela u cijelom
Planu uskladit ¢e se na ,Podru¢na konzervatorska sluzba Bjelovar“.




Il. OBRAZLOZENJE IZMIJENJENIH DIJELOVA ODREDBI NAKON JAVNE
RASPRAVE

Izmjene i dopune unutar odredbi za provedbu oznacene su Zutom bojom. Plavim tekstom oznaceni su
dodani dijelovi, a precrtani tekst {ptave ili-erveno) su dijelovi koji se briSu. Zeleno oznaceni tekst je prijedlog
mjere zastite prema strateskoj studiji.

Izmjene navedene unutar sljedece tablice su objedinjene po sadrzajnim temama kako bi se izbjeglo

ponavljanje istih korekcija kroz veéi broj pravila provedbe.

Br. | Temaizmjene Clanalf.l Vrstaizmjene | Sazetak izmijenjenog dijela

podrucje

1 Uskladenje Cl.7.-16.,24.~ Dodanoi U pravilima provedbe i pojmovniku mijenja se terminologija koja
pojmova 28.i¢l. 85. brisano se odnosi ha obiteljske kuée, individualne gradevine i
stambenih zgrada i viSestambene zgrade. Uvodi se pojam manje sloZzene zgrade za
broja stambenih gradevinu s najviSe dva stana, zasebno se definira viSestambena
jedinica zgrada sa 3-4 stambene jedinice te zgrada s viSe od 4 stambene

jedinice (sve viSestambena zgrada). Povezano se mijenja
terminologija u uvjetima smjestaja, oblikovanja, rekonstrukcije i
drugim pravilima.

Takoder je smanjen postotak pratecih sadrzaja sa 30 na 20%
unutar stambenih gradevina (temeljem Zakona o gradnji).

2 Uvuceni kat - Cl. 85. Dodano Definicija uvu¢enog kata dopunjena je pravilom da iznad
zabrana tehnicke uvucenog kata nije dopustena gradnja tehnicke etaze gradevine.
etaze iznad
uvucenog kata

3 Visine gradevina i Cl. 7.-70. te &L. Dodanoi U velikom broju pravila provedbe zamjenjuju se opisni izrazi
terminologijaH/Hs | 85. brisano »Visina do krovnog vijenca“ i ,visina sliemena“ oznakama H i Hs

koje se u pojmovniku preciznije definiraju: visina gradevine (H),
ukupna visina gradevine (Hs) i svijetla visina etaze. U pojedinim
pravilima dopunjuju se i konkretne najve¢e dopustene visine za
pojedine vrste gradnje.

4 Maksimalne visine Cl.8.-28. Dodanoi U pravilima provedbe za mjeSovitu namjenu dopunjuju se najvece
viSestambene (odgovarajuca brisano dopustene visine viSestambenih zgrada prema visinama
izgradnje u pravila provedbe utvrdenima vazecim planom, kako bi parametri nove
pravilima M4 M4) viSestambene izgradnje bili izri¢ito odredeni.

5 Brisanje ClL.8.-16.,24.— Brisanoi BriSu se formulacije prema kojima se etazna visina, izgradenost ili
moguénosti da se 28.,¢l.87.i preformulirano iskoristenost mogu drugacije odrediti samo uvjetima nadleznog
kljuéni parametri povezane tijela zastite kulturne bastine odnosno provedbenim
naknadno odreduju | odredbe dokumentom prostornog uredenja. Uvjeti zastite ostaju obvezni,
samo ali se osnovni urbanisti¢ki parametri odreduju Planom i
konzervatorskim odgovarajué¢im UPU-ima.
uvjetimaili
provedbenim
planom

6 Zone zastite AiB - Cl. 158.st. (2) Dodano Propisuje se da se unutar zona zastite A i B nove gradevine grade
primjena UPU-a i u skladu s uvjetima zastite i odredbama urbanistickih planova
dopunska pravila uredenja, a za parametre koji tim planovima nisu utvrdeni
MG/VS primjenjuju se odgovarajuca pravila provedbe MG odnosno VS,

ovisno o vrsti gradevine.

7 Kulturno-povijesna | CL. 158. st. (3) Dodano Za dio Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara [Z-3164] izvan
cjelina izvan UPU-a obuhvata UPU-a zona A i B propisuje se primjena pravila provedbe
zonaAiB podruc¢ja odnosno namjene u kojoj se lokacija nalazi, uz uvjete

zastite kulturnog dobra.

Utvrdeni su parametri i pravila za kontaktno podrucje koje nije
obuhvaé¢eno UPU-om zona A i B, odnosno za sva podruc¢ja izvan
zona A i B su odredena pravila provedbe sukladno namjenamai
vrsti gradevina koje su unutar njih omogué¢ene GUP-om.

8 Clanak 158. - Cl. 158. Brisano Iz odredbe ¢lanka 158. briSe se dio koji se odnosi na izgradenost i
brisanje dijela iskoriStenost gradevne Cestice.
odredbe o Prihvac¢ena je primjedba Podruéne konzervatorske sluzbe

Bjelovar, te se briSe uvjet traZzenja suglasnosti odnosno uvjeta za




izgradenosti i
iskoriStenosti

izgradenost od Podruc¢ne konzervatorske sluzbe, vec su ti uvjeti
definirani GUP-om kroz pravila provedbe.

Naziv nadleznog
konzervatorskog
tijela

Cl. 149.,151,,
179.idruga
mjesta u Planu

Dodanoi
brisano

Naziv ,,Konzervatorski odjel u Bjelovaru“ mijenja se i uskladuje na
naziv ,,Podru¢na konzervatorska sluzba Bjelovar®.
Uskladen je naziv nadleznog tijela u cijelom Planu.

10

Pomocne gradevine
- polozaj ispred
gradevnog pravca i
manipulativni
prostor

CL7.i
odgovarajuca
pravila provedbe
u kojima je ista
odredba
ponovljena

Dodanoi
brisano

Dosadas$nje pravilo da pomoc¢na gradevina moZe biti na
gradevnom pravcu osnovne gradevine ili iza njega zamjenjuje se
prosirenim pravilom: iznimno, kod nepravilne konfiguracije
terena, dopusta se smjeStaj pomocéne gradevine ispred gradevnog
pravca osnhovne gradevine uz najmanju udaljenost 6,0 m od
regulacijskog pravca odnosno prometne povrsine s koje se
pristupa. Istodobno se propisuje obveza osiguranja
manipulativnog prostora za kretanje i okretanje vozila unutar
Cestice.

11

Pravilo provedbe
VS9 -k.¢.br.
4889/1, k.o.
Bjelovar

CL. 21.-(M4)
MjeSovita
namjena - VS9

Dodanoi
brisano

Za predmetnu lokaciju primjenjuje se pravilo VS9 za
viSestambenu gradnju. U pravilu su definirani prostorni
pokazatelji, a dopunjuje se i moguénost rijeSavanja garaZziranja u
podzemnim etazama, u skladu s prihva¢enim zahtjevom za
intenzivnije, ali kontrolirano koristenje lokacije.

Zadrzava se mjeSovita namjena M4 uz zamjenu pravila SG
pravilom VS9 i moguénosti gradnje podzemnih garaznih etaza.

12

Vjerska namjena
D8 -zvonik i toranj
do40m

Cl. 46.

Dodanoi
brisano

Za odgovarajuce pravilo javne i drustvene - vjerske namjene
dopusta se da visina zvonika i tornja bude veca od drugih
propisanih visina, ovisno o uklapanju u okolis§ i drugim propisima,
aline ve¢a od 40 m.

13

Zastita trS¢aka na
podrucju Nove
Plavnice -
Hrgovljani

Cl. 69.

Dodano

Dodana je obveza oCuvanja i revitalizacije postojeceg trS¢aka na
podrucju prenamjene 1.1.24. Nove Plavnice-Hrgovljani u juznom
dijelu povrSine kao funkcionalnog staniSta za faunu. Svi elementi
planirane zone moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od svake
strane gornjeg ruba obale stajacice.

Propisana je mjera zaStite kao prijedlog za dodatnu mjeru
temeljem Strateske studije.

14

Infrastrukturni
vodovi - nacelni
prikaz trasa

Dodanou
»ostala pravila
provedbe“ kroz
vedi broj ¢lanaka

Dodano

S obzirom na to da tijekom izrade ovih Izmjena i dopuna Plana
nisu za sve infrastrukturne trase i gradevine zaprimljeni
odgovarajuci podaci i zahtjevi nadleznih javnopravnih tijela
sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju, prijenos
podataka iz vaze¢eg Plana u sustav ePlanovi editor nije bilo
moguce u svim dijelovima provijeriti i uskladiti sa stvarnim
stanjem. Slijedom navedenog, u pravila provedbe, u okviru ostalih
pravila provedbe, unesena je odredba kojom se pojasnjava nacin
tumacenja kartografskog prikaza infrastrukturnih trasa i
utvrdivanja njihova stvarnog poloZaja, a koja glasi:

»Trase vodova prometne, komunalne i druge infrastrukture
prikazane na kartografskim prikazima Plana ucrtane su nacelno,
sukladno podacima raspoloZivim i dobivenim tijekom izrade
Plana, te ne predstavljaju nuZno njihov tocan poloZaj u prostoru.
To&an poloZaj postojecih i planiranih infrastrukturnih vodova
utvrduje se na temelju posebnih uvjeta i drugih podataka
nadlezZnih javnopravnih tijela, odnosno nadlezZnih upravitelja
infrastrukturnih sustava, u postupku provedbe pojedinog zahvata
u prostoru.”

15

Ostali uvjeti Plana
uz pojedinacna
pravila provedbe

Dodanou
,ostala pravila
provedbe“ kroz
vedi broj ¢lanaka

Dodano

Radi jasnije, jednoznacne i cjelovite provedbe Plana, u pojedina
pravila provedbe dodano je i ,,ostalo pravilo provedbe” kojim se
izrijekom upucuje na primjenu drugih odgovarajucih odredbi i
kartografskih prikaza Plana. Razlog ove dopune je potreba da se
sprijeCi tumacenje pojedinog pravila provedbe kao samostalnog i
iscrpnog skupa uvjeta za odredeni zahvat u prostoru. Pravila
provedbe sadrzana u pojedinom ¢lanku odreduju posebne uvjete
za odredenu namjenu, podrucje ili vrstu gradnje, ali nisu jedini
uvjeti koje je potrebno primijeniti pri provedbi Plana.

Pri ocjeni moguénosti smjestaja, gradnje, rekonstrukcije,
oblikovanja i uredenja pojedinog zahvata potrebno je Plan
sagledavati kao cjelinu, odnosno pojedinacno pravilo provedbe
primjenjivati zajedno s odgovaraju¢im op¢im i posebnim
odredbama drugih poglavlja Odredbi za provedbu te s
kartografskim prikazima Plana. Na taj se nac¢in osigurava
medusobna uskladenost tekstualnog i grafickog dijela Plana te




izbjegava mogucnost da se pojedini uvjet, ogranicenje ili obveza
zanemari samo zato $to nije ponovljen unutar konkretnog pravila
provedbe.

Slijedom navedenog, u pravila provedbe dodana je odredba koja
glasi:

,»Osim pravila provedbe utvrdenih ovim ¢lankom, pri smjeStaju,
gradniji, rekonstrukciji, oblikovanju i uredenju gradevina i
gradevnih Cestica primjenjuju se i ostali odgovarajuci uvjeti
propisani ovim Planom, ovisno o vrsti zahvata, namjeni prostora i
gradevine, a osobito uvjeti utvrdeni u drugim poglavljima ovih
Odredbi za provedbu te na odgovarajuc¢im kartografskim
prikazima Plana.“

16

Gradevinska (bruto)
povrsina -
upucivanje na
ostale parametre

Vedi broj pravila
provedbe,
osobito ¢l. 7.—
70.

Dodanoi
brisano

Radi jasnije i jednoznacnije provedbe Plana, u pravilima provedbe
dopunjen je nacin odredivanja najvece dopustene gradevinske
(bruto) povrsine gradevine. U vaze¢em Planu za pojedina pravila
provedbe gradevinska (bruto) povrsina nije bila posebno brojéano
odredena, zbog ¢ega je u odgovarajucéoj rubrici bilo navedeno
»hije odredeno®. Medutim, to ne znaci da gradevinska (bruto)
povrSina gradevine nije ograni¢ena, buduci da njezin najvedi
dopusteni iznos proizlazi iz drugih prostornih pokazatelja i uvjeta
propisanih Planom, osobito iz koeficijenta izgradenosti (kig),
koeficijenta iskoristivosti (kis), dopustenog broja etaza, najvece
dopustene visine gradevine te uvjeta njezina smjestaja na
gradevnoj Cestici.

Ovim Izmjenama i dopunama ne izraduje se novi Plan niti se
cjelovito preispituju svi urbanisticki parametri pojedinih pravila
provedbe. Pitanje odredivanja posebne najvece gradevinske
(bruto) povrsine za svako pojedino pravilo provedbe nije bilo
predmet razmatranja nositelja izrade u okviru ovih Izmjena i
dopuna, niti za takvo odredivanje postoji odgovarajucéa stru¢na i
prostorna podloga kojom bi se novi brojéani parametar mogao
jednoznac¢no utvrditi. Stoga se ovim Izmjenama ne uvodi nova
broj¢ana vrijednost gradevinske (bruto) povrSine, nego se
precizira nacin njezina odredivanja na temelju ve¢ propisanih
prostornih pokazatelja i uvjeta Plana.

Na taj se nacin uklanja moguca dvojba koja bi mogla proizadi iz
formulacije ,,nije odredeno“, a istodobno se zadrzava postojeci
sustav urbanistic¢kih parametara vazeceg Plana, bez uvodenja
novih ograni¢enja koja nisu bila predmet ovih Izmjena i dopuna.
Slijedom navedenog, u pravilima provedbe uvedena je odredba
koja glasi:

»Najveca dopusStena gradevinska (bruto) povrsina gradevine nije
posebno odredena ovim pravilom provedbe, odreduje se
primjenom ostalih prostornih pokazatelja i uvjeta propisanih ovim
Planom, osobito najveceg dopusStenog koeficijenta izgradenosti
(kig), najveceg dopustenog koeficijenta iskoristivosti (kis),
dopustenog broja etaZa, visine gradevine te uvjeta njezina
smjestaja na gradevnoj cestici.“

17

Gradevine
infrastrukture —
veli¢ina prema
potrebama i
posebnim
propisima

Vecdi broj pravila
provedbe

Dodano

Dodaje se pravilo da se veli¢ina gradevina prometne, komunalne i
druge infrastrukture odreduje prema potrebama i posebnim
propisima.

Za pravila provedbe koji se odnosi na veli¢inu gradevina koje nisu
zgrade, umjesto formulacije ,,nije odredeno® dodano je pravilo
prema kojem se veli¢ina gradevina prometne, komunalne i druge
infrastrukture odreduje prema potrebama i posebnim propisima.
Buduci da se takve gradevine medusobno znatno razlikuju prema
vrsti, funkciji, tehni¢kim zahtjevima i kapacitetu, nije opravdano
niti moguce ovim Izmjenama i dopunama unaprijed odrediti
jedinstvenu broj¢anu veli€inu za sve takve zahvate. A uvjeti za njih
propisani su u poglavljima koja definiraju infrastrukturne sustave.

18

Gradevne Cestice
veée od 700 m*-
brisanje posebne
minimalne Sirine i
pojedinih iznimki
gradevnog pravca

Vecdi broj
stambenihii
mjesovitih
pravila provedbe

Brisano

Brisu se ponavljane odredbe prema kojima je za gradevne Cestice
veée od 700 m” minimalna $irina prema ulici 20 m te pojedine
povezane iznimke vezane uz udaljenost gradevnog pravca.

Ova odredba je bila vezana uz podrucje uvjeta gradnje za koji je na
snazi UPU sjeverno od ulice E. Kumici¢a, te se nec¢e primjenjivati
na ostala podrucja GUP-a.
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Gospodarske
gradevine i prateci
sadrzaji stambene
namjene

Cl.7.-16.,24.-
28.i8l. 85.

Dodano,
brisano i
prestrukturirano

Preoblikuju se odredbe o gospodarskim djelatnostima i prate¢im
sadrzajima stambene namjene. Dodaju se definicije gospodarske
gradevine i pratecih sadrZaja stambene namjene, razraduju tihe i
Ciste te buc¢ne i potencijalno opasne djelatnosti, a u pravilima
provedbe preciznije se ureduje gdje se takvi sadrzaji mogu
smjestiti i prema kojim uvjetima.

Planom su definirane u pojmovniku pratece gradevine koje je
moguce i na koje nacine graditi uz gradevine osnovne namjene.
Osim njih se Planom dozvoljava gradnja gospodarskih gradevina
koje se isto tako smatraju prate¢im gradevinama stambene
namjene. Stoga je i odredivanje dozvoljenih visina korigirano
prema vrsti gradevina.

20 Prateci sadrzaji Pravila K1/K2/K3 | Dodano, U pravilima provedbe poslovnih namjena preoblikuju se odredbe
gospodarskih idruga brisano i o prate¢im sadrzajima, uklju€ujuci tehnoloske parkove i
poslovnih namjena | gospodarska prestrukturirano | poduzetni¢ko-poslovne centre, ugostiteljske, javne i drustvene,

pravila provedbe garazne, prometne i infrastrukturne sadrzaje te zelene i sportsko-
rekreacijske povr$ine. ZadrZava se ograni¢enje da prateci sadrZaji
mogu zauzimati najviSe 40 % zone gospodarske poslovne
namjene.

21 Smijestaj vise Vecdi broj Dodanoi Ujednacavaju se odredbe prema kojima se na gradevnoj Cestici
gradevinai gospodarskih preformulirano moze graditi viSe gradevina osnovne namjene, pomocne
medusobnirazmaci | pravila provedbe gradevine i prateci sadrzaji, uz obvezu postivanja medusobnih

razmaka prema posebnim propisima.

22 Pristupacnost Vise pravila Dodano U odgovarajuca pravila dodaje se obveza primjene propisa o
gradevina javnei provedbe osiguranju pristupacénosti gradevina osobama smanjene
drustvene namjene pokretljivosti ili osobama s invaliditetom.

23 Parkiranje i ViSe pravila Dodanoi U viSe pravila precizira se obveza osiguranja parkiraliSta i
manipulativni provedbe; ¢l preformulirano manipulativnog prostora na pripadajucoj gradevnoj cestici. U
prostor 115. ¢lanku 115. dodano je da se za viSestambenu zgradu sva Planom

propisana parkiraliSna i/ili garazna mjesta moraju osigurati unutar
pripadajucée gradevne Cestice.

24 Rekonstrukcija Vecdi broj pravila Dodano, Odredbe o rekonstrukciji se ujednacavaju i preciziraju, osobito u
postojecih provedbei ¢l. brisano i odnosu na dopustene gabarite, udaljenosti od meda, zadrZzavanje
gradevina 101. preformulirano postojecih odstupanja i primjenu ostalih uvjeta Plana.

25 Zelena povrSina - Cl. 85. Dodano U pojmovnik se uvodi definicija zelene povrSine kao krajobrazno
nova definicija uredene povrsine gradevne Cestice s vegetacijskim i ekoloSkim

svojstvima te svojstvom upojnosti i zadrzavanja oborinskih voda.

26 Ostale ViSe ¢lanaka Dodanoi Provedene su brojne manje korekcije izraza, naziva vrsta
terminoloske i brisano gradevina, gramatickih oblika, oznaka H/Hs, naziva namjena i

tehnicke korekcije

upucivanja na druga pravila provedbe. One su u ovom sazetku
objedinjene kao tehni¢ke izmjene.




Ill. PRIKAZ PRIHVACENIH PRIMJEDBI U GRAFICKOM DIJELU PLANA

Prihvaédena | Sazetak Prijedlog plana na javnoj raspravi Prijedlog plana za ponovnu javhu

primjedba prihvaéenog raspravu
zahtjeva

Harting® Korekcija zastitne

d.o.o.- zelene povrSine Z5

groblje i

Borik obuhvata/namjene
Gr.

Dinko Zadrzavanje M4,

Tandarai odredivanje pravila

dr.—k.€.br. | VS9imogucnost

4889/1 podzemnog
garaziranja.

Krunoslav ProSirenje

Petek —dio stambene

k.¢.br. namjene prema

1258/21 prihvacenom
grafickom
prijedlogu.

Mirela Prenamjenaiz

Trajkovski— | proizvodneu

k.¢.br. mjesovitu

915/3 namjenu.




lvan Promjena
Radicevi¢ proizvodne (11) u
Vinkovacka | poslovnu (K1)

11 Bjelovar usluznu namjenu
- k.C.br. 359

Grad Uskladenje
Bjelovar infrastrukturnih
karata, ispravak
neuskladenosti
M4/K1-PG3 te
vjerska namjena
D8 s tornjem do 40
m.

Svi infrastrukturni sustavi u Planu uskladeni su s podacima koji su bili dostupni tijekom njegove izrade, i
to s podacima katastra infrastrukture trenutno dostupnima u sustavu ePlanovi editor, digitalnim
podacima nadleznih javnopravnih tijela koja su ih dostavila tijekom postupka javne rasprave, osobito
PLINACRO d.o.o. i HOPS d.d., te s podacima iz Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske Zupanije i
Prostornog plana uredenja Grada Bjelovara.

S obzirom na opseg infrastrukturnih sustava, velik broj pojedina¢nih trasa i zahvata nije moguce kroz
obrazloZenje pregledno i cjelovito prikazati pojedinacne izmjene polozaja infrastrukturnih trasa. Njihov
konacni poloZaj i uskladenja sadrzani su u odgovaraju¢im kartografskim prikazima Plana.



