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Clanak 4.

ZNACENJE POJMOVA KORISTENIH U ODREDBAMA

Kod koriStenja pojmova koji su definirani zakonskim aktima koriStene su definicije navedene u
Zakonu o prostornom uredenju i pripadaju¢im Pravilnicima koji su vaZzili u trenutku izrade i
donoS$enja plana.

U smislu ovih Odredbi za provedbu, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljede¢e znacenje:
1.4.1.
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22. Vijenac gradevine - gornja kota stropne konstrukcije najvise etaze gradevine izuzev
uvucenoga kata i potkrovlja kod kojih se uzima gornja kota atike ili nadozida.
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1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICENJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 5.

1
1.4.2.

(2) GUP-om na kartografskom prikazu br. 1. "Koridtenje i namjena prostora“ odredene su
sljedeCe osnovne namjene:
— stambena namjena S
— mjeSovita namjena M1, M2, M3, M4
— javnaidrustvena namjena D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12
— gospodarska namjena - proizvodna |, 11, 12
— gospodarska namjena - poslovna K, K1, K2, K3, K4
— ugostiteljsko - turisticka namjena T1,
— sportsko - rekreacijska namjena R, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R8
— javne zelene povrSine Z1, Z2
— zastitne zelene povrsine Z, Z3
— posebna namjena N
— povrSine infrastrukturnih sustava IS
— groblja
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|
5.6. Odvodnja gradevina na gradevnoj Cestici mora se izvesti na toj Cestici odnosno u
sustav javne odvodnje.
5.7. Izgradnja potpornih zidova i oblikovanje gradevne cestice (artificijelno podizanje

terena) ne smije naruSiti stabilnosti okolnih gradevina i terena kao ni uzrokovati
otjecanje otpadnih i oborinskih voda na susjedne &estice. 1.4.2.
(6) Za povrsine stambene (S) i mjeSovite namjene (M1, M2, M3 i M4) utvrduje se:

6.1. Na jednoj gradevnoj Cestici, moZze se graditi samo jedna gradevina osnovne
namjene.

6.2. Osnivanje gradevnih Cestica iza postojece gradevine destice uz postojecu ulicu
("drugi red izgradnje"), mogucée je samo u slucaju izgradnje stambene gradevine s
iskljuivo jednom stambenom jedinicom u "drugom redu izgradnje", a prema
uvjetima odredenim za tu namjenu ili osnovom provedbenog dokumenta prostornog
uredenja. 1.4.2.

Clanak 6.

(1) Gradevinsko podrucje utvrdeno je Prostornim planom uredenja Grada Bjelovara, a
ovim Planom razgrani¢eno je na izgradeni i neizgradeni dio. 1.2.2. Gradevinsko podrucje
naselja

Nelzgradenl dijelovi gradevmskog podruqa za kOje nije propisana obveza |zrade plana uzeg

podru€ja #i—nije—propisana—detalinost—UPU-a, smatraju se neizgradenim — uredenim

gradevinskim podru€jem. 1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja
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(4) lzvan gradevinskog podru¢ja mogu se graditi gradevine sukladno vazeéim zakonima i
propisima, dokumentima prostornog uredenja Sireg podrucja, odnosno sukladno odredbama
ovog GUP-a.

(5) Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - tipa farme, tovilista i slicne
gradevine, ne mogu se graditi:
a. na podrucju naselja Bjelovar i Trojstveni Markovac,
b. u predjelima vrijednog kultiviranog ili prirodnog krajobraza,
c. u zoniizmedu Novoseljana, Ulice puta zZrtava u Lugu i Zeljezni¢ke pruge,
d. u naselju Stare Plavnice izmedu ZeljezniCke pruge i planiranog nastavka juzne
obilaznice.

(6) Farme se mogu graditi na lokaciji koja mora biti u zoni koja u odnosu na vrstu
proizvodnje i ekoloSke &imbenike neée ugrozavati ili biti ugrozena od stambenih i drugih
objekata u blizoj ili daljnjoj okolini, sukladno posebnim propisima.

(7) Farme se moraju graditi na kompaktnom i ocjeditom tlu s niskom razinom podzemnih
voda, te izvan zona koje mogu biti ugroZzene poplavama i klizanjem terena. 1.4.7. lzgradnja
izvan gradevinskog podrucja

Clanak 7.

Za gradenje poljoprivrednih gospodarskih zgrada i sklopova obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava koji se nalaze u obuhvatu GUP-a, a izvan naselja Bjelovar te dijela naselja
Trojstveni Markovac i Stare Plavnice (zone mjeSovite namjene — pretezito poljoprivredna
gospodarstva M3), uvjeti i nacin gradnje odreduju se prema odredbama Prostornog plana
uredenja Grada Bjelovara. 1.4.2. Opci uvjeti odredivanja i razgrani¢enja povrsina javnih i
drugih namjena

2. Uvjeti uredenja prostora za gradevine od vaznosti za republiku hrvatsku, zupaniju
igrad 1.4.3.

Clanak 8.

Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku, Bjelovarsko-bilogorsku Zupaniju i Grad
Bjelovar mogu se graditi, rekonstruirati i sanirati sukladno dokumentima prostornog uredenja,
namjeni prostora te vazec¢im propisima. 1.4.3.

Clanak 9.

Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku, Bjelovarsko-bilogorsku zupaniju i Grad Bjelovar
unutar obuhvata GUP-a su:
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CESTOVNI PROMET

(1) P ’ : :
a. spojne ceste na autocestu (brzu cestu) A-13 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica,- planirana
b. nastavak gradnje juzne obilazne ceste isto¢no i zapadno od izvedenog dijela -
planirana

(2) Do pravomocnosti akata kojim se odobrava gradenje za ceste iz prethodnog
podstavka +—eveg<lanka odreduju se zastitni koridor ukupne Sirine 75 m u kojima nije
dozvoljena gradnja. 1.4.3.

Clanak 10.

(1) Postojece ceste mogu se rekonstruirati i proSiriti te dograditi nogostupom i
biciklistickim stazama sukladno vazeéim propisima.

(2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublazavanjem loSih tehni¢kih elemenata ceste ne
smatra se promjenom trase.

(3) Uvjeti rekonstrukcije javne ceste, uklju€ujuci rekonstrukciju raskrs¢a u naselju utvrdit
¢e se struénim podlogama odnosno aktima kojima se odobrava gradenje.

(4) Mogu se graditi denivelirana raskrsca i prelazi, ako za to postoji potreba i moguénost.
(5) Zastitni pojas javnih cesta kao i gradenje unutar tog pojasa definirani su vaze¢im
zakonima i propisima. 1.4.3.
Clanak 11.

ZELJEZNICKI PROMET
(1) U podrucju obuhvata GUP-a prolazi zeljezni¢ka pruga za lokalni promet L203 Krizevci
— Bjelovar - KloStar.

(2) GUP-om se dozvoljava regulacija nedovoljno osiguranih cestovnih prijelaza preko
pruge, rekonstrukcija i modernizacija pruge, djelomi¢no ispravljanje nepovoljne trase,
modernizacija kolodvora, moguénost elektrifikacije pruge i sl.

(3) Zastitni pojas pruge odreden je posebnim propisima. Za gradenje unutar zastitnog
pojasa, moraju se ishoditi posebni uvjeti i suglasnosti nadleznih institucija, a graditi se mora
sukladno vazec¢im zakonima i propisima. 1.4.3.

Clanak 12.
ELEKTROENERGETSKE GRADEVINE

(1) Prostornim planom S8ireg podrucja utvrden je nacelni koridor (zastitni pojas) 110 kV
dalekovoda Bjelovar - Virje i Bjelovar - Veliki Grdevac.

(2) Za sve zahvate u prostoru unutar zastitnog pojasa dalekovoda moraju se ishoditi
suglasnosti nadleznih institucija. 1.4.3.
Clanak 13.
CJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA

(1) Podru¢jem obuhvata GUP-a utvrdene su trase postoje¢ih plinovoda, naftovoda i
produktovoda te planiranog medunarodnog plinovoda.

(2) Uvijeti gradnje planiranih plinovoda biti ¢e utvrdeni na temelju stru¢ne podloge u skladu
sa vazedéim propisima pri ¢emu moraju biti osigurani svi uvjeti sigurnosti i zastite.
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(3) Svi zahvati u prostoru unutar zastitnog koridora (po 30 m lijevo i desno od osi vodova

iz stavkatoCke 1 ovog podstavkaganka) moraju se izvoditi sukladno zakonima i podzakonskim
aktima i ishoditi posebne uvjete i potvrdu nadleznih tijela.

(4) Sukladno usvojenoj Procjeni ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliSa od katastrofa i velikih nesre¢a na podrucju Grada Bjelovara (,Sluzbeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 6/2010), prostornim planovima Sireg podrucja potrebno je predvidjeti moguc¢nost
izmjestanja visokotlatnog magistralnog produktovoda i magistralnog plinovoda &ija trasa prolazi
kroz podrucje naselja Brezovca, Novoseljani i Bjelovara. 1.4.3.

Clanak 13.a
ENERGETSKE GRADEVINE

Cijelo podrucje obuhvata GUP-a nalazi se unutar istraznog prostora ugljikovodika — Drava
2 (DR-02). 1.4.3.

Clanak 14.
RADIO-RELEJNI PROMET
(1) U obuhvatu GUP-a nalaze se radio-relejni koridori prikazani na kartografskom prikazu

3-2-Postai-telekomunikacije2.2. Komunikcijski sustav.

(2) Gradevine koje ¢e se graditi unutar tih koridora, kao i one izvan njega, a visine su vece
od 35 m, gradit e se prema posebnim uvjetima gradenja. 1.4.3.

Clanak 15.
GRADEVINE OBRANE

(1) U obuhvatu GUP-a odredene su povrSine posebne namjene sa zastitnim zonama,
unutar kojih se za zahvate u prostoru primjenjuju posebne provedbene odredbe i za koje je
potrebno ishoditi posebne uvjete odnosno suglasnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske
(u nastavku teksta: MORH). 1.4.3. EFP KR

(2) Unutar obuhvata GUP-a Grada Bjelovara nalazi se jedna zona posebne namjene
Vojarna "Bilogora". Oko vojnog kompleksa deflnlrane su zastltne zone prlkazane na
kartografskom prikazu br. 4- e 3.2.
Posebna ogranicenja i posebnl nacini koristenja. 1.4.3.E¥2 3 1.

(3) Utvrdene zastitne zone vojarne "BILOGORA" su:

3.1. ZONA ZABRANJENE GRADNJE (ZZG). 1.4.3.
izgradnje, osim objekata za potrebe obrane.}3.2.3.1.
3.2. ZONA OGRANICENE GRADNJE (ZOG) 1.4.3. EFIXED
a) Zabrana izgradnje industrijskih, energetskih i sli¢nih objekata (dalekovoda,
antena, skladista metalnih konstrukcija, elektronsklh uredaja i drugih objekata

Zagrebacke i Moslavacke gore,

skladiSta goriva i opasnih tvari, te ostalih slicnih objekata koji bi mogli
negativno utjecati na sigurnost vojnog kompleksa.
Gradnja novih i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u podru¢ju zone mogu se
izvoditi iskljuivo uz suglasnost MORH-a, osim: obiteljskih kuc¢a, stambeno
poslovnih ili poslovnih zgrada maksimalne visine P+1+potkrovlje ili uvu¢eni kat sa
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c) U zelenom pojasu izmedu Hrgovljana i vojarne (izvan granice gradevinskog
podrucja) zabranjuje se bilo kakva gradnja bez suglasnosti MORH-a }3.2.3.1.

3.3. ZONA KONTROLIRANE GRADNJE 1.4.3 RN B

Nema potrebe za definiranjem.}3.2.3.1.

Clanak 16.
GRADEVINE ZA POSTURANJE-S GOSPODARENJE OTPADOM

(1) Planovima Sireg podrucja na podrucju Grada Bjelovara odredena je obveza smijestaja
gradevina za prikupljanje, priviemeno skladiStenje i do odredenog stupnja obradu opasnog
otpada. 1.4.3.

Clanak 17.

(1) Nastavak gradnje gradskih kolektora i preostalih faza uredaja za prociSéavanje
otpadnih voda Grada Bjelovara od vaznosti je za Bjelovarsko-bilogorsku Zupaniju i Grad
Bjelovar. 1.4.3.

2

2.4.1.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1. Gradevine gospodarske djelatnosti

Clanak 18.

(1) U gradevinskom podru¢ju naselja, a unutar obuhvata GUP-a formirane su zone
gospodarske namjene koje su na kartografskom prikazu br. 1 Koridtenje i namjena prostora
oznacene na slijedeci nacin:

a) ljubi¢astom bojom i oznakom |
[1 — proizvodna namjena - pretezno industrijska
I2 - proizvodna namjena - pretezno zanatska

b) naran€astom bojom i oznakom K
K1 — poslovna namjena - pretezno usluzna
K2 - poslovnha namjena - pretezno trgovacka
K3 - poslovna namjena — komunalno-servisna
K4 - poslovna namjena — povrtlarska i vo¢arska proizvodnja (poljoprivredna

djelatnost i trgovina)

c) crvenom bojom i oznakom T

T1 — ugostiteljsko - turisticka namjena
(2) Na gradevnim cCesticama gospodarske namjene moze se graditi viSe gradevina
osnhovne namjene uz mogucénost izgradnje pomoc¢nih gradevina i gradevina prate¢ih sadrzaja.

3.1.1. Gospodarsko proizvodna - pretezno industrijska namjena I1
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Clanak 19.

(1) U zonama gospodarske proizvodne pretezno industrijske namjene |1 mogu se graditi:
— proizvodni i industrijski pogoni prikladnih tehnologija (tehnologija kojima se mogu
osigurati zahtijevane mjere zastite okolisa),
— gradevine namijenjene proizvodniji elektri¢ne ili toplinske energije
— objekti zanatske proizvodnje i obrtnicki objekti,
— skladista,
— poslovne gradevine (upravne, uredske, usluzne, trgovacke, komunalne, servisne i
slicne),
— tehnoloski parkovi i poduzetnicko - poslovni centri;
— ugostiteljske gradevine,
— gradevine javne i drustvene namjene i drugi sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu
namjenu,
— garaze i prometne gradevine npr. parkiralista ili garaze kamiona, autobusa i sli¢no
sa prate¢im sadrzajima,
— infrastrukturne gradevine,
— pogon za skladistenje i predobradu otpada, reciklazni pogon,
— javne i zastitne zelene povrSine i povrSine za sport i rekreaciju.
(2) Asfaltne baze ne mogu se graditi unutar obuhvata GUP-a. Za postoje¢u asfaltnu bazu u
Bilogorskoj ulici poZeljna je dislokacija pogona.
(3) Uvjet za izgradnju betonare je minimalno 100 m zra&ne udaljenosti od gradevnog podrucja

na kojem je izgraden ili moguca izgradnja stambenog, stambeno-poslovnog, poslovnog ili
objekta javne i drustvene namjene.

(4) Pri izgradnji gradevina navedenih u stavku 1. ovog &lanka moraju se primijeniti prikladne
tehnologije, te zadovoljiti propisi o zastiti okoliSa.

(5) U zonama pretezito industrijske namjene veli€ina gradevne Cestice ne moze biti manja od
1.000 m?, a oblik gradevne Cestice mora omoguditi gradnju uz postivanje zadanih udaljenosti od
susjednih meda.

(6) Najveca dopustena iskoriStenost gradevne Cestica (Kis) je 1,2.

(7) Udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca je minimalno 10 m.

(8) lzgradenost gradevne Cestice, visina i ukupna visina gradevina odredeni su, obzirom
na zonu izgradnje (IG2 — IG4) na kartografskom prikazu br. 4.2. Nacin gradnje.

8.1. Iznimno, silosi, tornjevi i dijelovi gradevine za potrebe tehnolodkog procesa mogu po
potrebi biti vece visine, ako nisu u zoni vizura zasticene kulturno-povijesne cjeline.

(9) Minimalna udaljenost slobodnostojece zgrade od ruba gradevne Cestice je pola visine
(H/2), ali ne manje od 5 m.

9.1 Iznimno, udaljenost postojece slobodnostojece zgrade od jedne susjedne mede moze
biti i manja, ali ne manja od Sirine ispusta krova. Uvjet za navedenu iznimnu udaljenost je
osiguran razmak od minimalno 5 m od osnovne gradevine na susjednoj Cestici uz tu medu, te
da isto nije u suprotnosti s posebnim propisima (mjerama zastite od pozara, elementarnih
nepogoda, ratnih opasnosti i sl).

(10) ParkiraliSta i manipulativni prostor moraju se nalaziti na gradevnoj Cestici
gospodarske gradevine.

(11) Najmanje 20% gradevne Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.
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(12) Ukoliko grani¢e s zonama ili gradevinama mjeSovite, stambene ili javne i drustvene
namjene, koje su planirane dokumentima prostornog uredenja, Cestice s gospodarsko -
proizvodnim gradevinama moraju imati zastitni zeleni pojas, minimalne Sirine 3 m.

(13) Visina ograde na gradevnim Cestica gospodarske namjene je maksimalno 2 m, a
iznimno i viSe kad je to nuzno radi zastite gradevina ili nac¢ina koriStenja gradevina.

(14) Gradevine se moraju projektirati sukladno zakonskim propisima, uz primjenu
odgovaraju¢ih materijala prilagodenih suvremenoj industrijskoj arhitekturi. 1.31. (1)
Proizvodna namjena

Clanak 20.

Uvjeti za rekonstrukciju ili gradnju zamjenskih gradevina na postojeCim gradevnim
Cesticama gospodarske namjene su:
— maksimalna izgradenost Cestice je 60 %, a ukoliko je postojeca veca, moze se
zadrzati ali ne i povecati,

— ako je ukupna visina postojece gospodarske gradevine vec¢a od dopustene mozZe se
zadrzati i ne moze se povecati. Iznimno, silosi, tornjevi i drugi dijelovi gradevine za
potrebe tehnoloskog procesa mogu biti i vece visine. ako nisu u zoni zasti¢enih vizura
kulturno-povijesna cjelina.

— ako je udaljenost postojece gospodarske zgrade od susjednih meda manja od
propisane, postojeca udaljenost mozZe se zadrzati, ali bez poveéavanja ukupne visine
i uz uvjet postivanja propisa zastite od pozara, zastite na radu i zastite okoliSa.
1.3.1. (I1) Proizvodna namjena

Clanak 21.

Na povrSinama sjevernog dijela gospodarske zone Jug (nacin gradnje 1G4) moguce je
prosirenje kompleksa Franck i izgradnja odgovarajucih gradevina gospodarske proizvodne i
poslovne namjene prema idejnom urbanistiCkom rjeSenju Industrijske zone Franck. Za gradnju i
smjestaj gradevina vrijede opce odredbe za gradevine gospodarske proizvodne i poslovnih
namjene uz slijedece posebne uvjete:

- kompleks proizvodnih i poslovnih gradevina planirati kao jedinstvenu funkcionalnu

cjelinu,

- planirati prometnicu kojom Ce se osigurati pristup teretnog prometa s juzne strane

(juzne obilaznice),

- moguca je izgradnja proizvodnih, poslovnih i pratec¢ih gradevina navedenih u
¢lancima 19., 23. i 24. stavak 1 tocke a. i b.,

- moguca je izgradnja prometnica i potrebnih manipulativnih povrsSina,

- najveca dopustena iskoriStenost gradevne Cestica (Kis) moze biti 2,5 na najviSe 30%
ukupne povrSine zone,

- visina gradevina moze biti ve¢e od 14 m na 10% ukupne povrsine zone, ako nisu u
zoni vizura zasti¢éene kulturno-povijesne cjeline,

- potrebno je planirati 20% uredenih zelenih povrSina za cijelu zonu. U povrSinu
uredenih zelenih povrSina uracunava se i drvored, ako je u koridoru interne
prometnice planirane u zoni,
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- udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca interne prometnice je
minimalno 5 m,

- 50 % potrebnog broj parkirali8nih mjesta moguée je osigurati u koridoru interne
prometnice. (I1) Proizvodna namjena

Clanak 22.

(1) Gospodarski sadrzaji u podrucju obuhvata GUP-a za koje bi bila pozeljna dislokacija,
promjena djelatnosti ili povecanje mjera zastite okoliSa su :

1.1. Silosi i pogon u centru grada uz Mihanovi¢evu i Livadi¢evu ulicu (nacin gradnje -
MG2) - pozelina je dislokacija pogona, a dio zastiCenih gradevina povijesne
industrijske arhitekture, uz adekvatnu prenamjenu ukljuditi u centralne gradske
funkcije. Propisuje se obveza donoSenja provedbenog dokumenata prostornog
uredenja i povecanje mjera zastite okoliSa za postojeci pogon.

1.2. Gospodarske gradevine u ulici Vidikovac (nagin gradnje - MG)— pozeljna je
dislokacija. lznimno, ukoliko se =zadrZzava postojeée stanje, obavezno je
uskladenje sa vazeéim zakonskim i podzakonskim propisima za navedenu
djelatnost, te uz primjenu svih mjera zastite okoliSa. Dozvoljavaju se zahvati u
funkciji poboljSanja tehnologije, povecanja zelenog zastitnog pojasa, uvjeta rada i
zastite okolisa.

1.3. Asfaltna baza u Bilogorskoj ulici (nac¢in gradnje - IG2) - pozeljna je dislokacija
pogona odnosno prenamjena. Za postoje¢i pogon zahtjeva se primjena svih
zakona i podzakonskih akata za predmetnu djelatnost, te povecéanje zastite od
utjecaja na okoli§ (osuvremenjivanje, poboljSanje tehnologije i sli€¢no). Najveci
dozvoljeni kapacitet baze je 100 t/sat.

1.4. Betonara u Ul. Ivana Kozar¢anina (nacin gradnje — PGs) — pozeljna je dislokacija
pogona. Za postojeCi pogon zahtjeva se primjena svih zakona i podzakonskih
akata za predmetnu djelatnost, te smanjenje utjecaja na okoli§
(osuvremenijivanje, poboljSanje tehnologije i sli€no).

1.5. Skladiste u Ul. Bra¢e Divi§ (nacin gradnje — MG) — pozeljna je dislokacija
pogona. Za postojece skladiSte zahtjeva se primjena svih zakona i podzakonskih
akata za predmetnu djelatnost, te smanjenje utjecaja na okolis (buka, transport i
sli): 1.4.2. Opéi uvjeti odredivanja i razgrani€enja povrsina javnih i drugih
namjena

3.1.2. Gospodarsko proizvodna - pretezno zanatska namjena 12

Clanak 23.
(1) U zonama gospodarske proizvodne - pretezno zanatske namjene |2 mogu se graditi:
— proizvodne - pretezno zanatske i obrtnicke gradevine,
— skladista,
— poslovne gradevine (upravne, uredske, usluzne, trgovacke, komunalne, servisne i
sli¢ne),
— tehnoloski parkovi i poduzetni¢ko - poslovni centri;
— ugostiteljske gradevine,
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— gradevine javne i druStvene namjene i drugi sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu
namjenu,
— garaze i prometne gradevine

— infrastrukturne gradevine,

— javne i zastitne zelene povrSine i povrSine za sport i rekreaciju.

(2) Pri izgradnji gradevina navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka moraju se primijeniti
prikladne tehnologije, te zadovoljiti propisi o zastiti okoliSa.

(3) Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja od 600 m?, niti ve¢a od 5.000 m? osim
postojecih izgradenih gradevnih €estica.

(4) Najveca dopustena iskoristenost gradevne Cestica (Kis) je 1,2.

(5) Udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca je minimalno 6 m.

(6) Izgradenost gradevne Cestice, visina i ukupna visina gradevina odredeni su, obzirom
na zonu izgradnje (IG2 i 1G4) na kartografskom prikazu br. 4.2. Nacin gradnje.

6.1. Iznimno, silosi, tornjevi i dijelovi gradevine za potrebe tehnoloSkog procesa mogu po
potrebi biti vece visine, ako nisu u zoni vizura zasticene kulturno-povijesne cjeline.

(7) Minimalna udaljenost slobodnostoje¢e zgrade od mede susjedne gradevne Cestice je
pola visine (H/2), ali ne manje od 5 m.

7.1. Udaljenost planirane slobodnostojece zgrade od jedne susjedne mede moze biti i
manja, ali ne manja od 1 m. Uvjet za tu minimalnu udaljenost je osiguran razmak od 5 m od
gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Eestici uz tu medu.

7.2. 1znimno, za postojece slobodnostojece zgrade udaljenost od jedne susjedne mede
moze biti i manja, ali ne manja od Sirine ispusta krova. Uvjet za navedenu iznimnu udaljenost je
osiguran razmak od minimalno 5 m od osnovne gradevine na susjednoj Cestici uz tu medu, te
da isto nije u suprotnosti s posebnim propisima (mjerama zastite od pozara, elementarnih
nepogoda, ratnih opasnosti i sl).

(8) Parkiralista i manipulativni prostor moraju se nalaziti na gradevnoj Cestici.

(9) Minimalno 20% gradevne Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.

(10) Ukoliko grani¢e s zonama ili gradevinama mjeSovite, stambene ili javne i drustvene
namjene, koje su planirane dokumentima prostornog uredenja, gradevne Cestice s gospodarsko
- proizvodnim gradevinama moraju imati zastitni zeleni pojas, minimalne Sirine 3 m.

(11) Visina ograde na gradevnim Cestica gospodarske namjene je maksimalno 2 m, a
iznimno i viSe kad je to nuzno radi zastite gradevina ili nacina koriStenja gradevina".

(12) Uz ovu namjenu primjenjuju se i odredbe ¢lanka 20. i 21. ovih odredbi.

3.1.3. Gospodarska namjena — poslovna (K, K1, K2, K3, K4)

Clanak 24.
(1) U zonama gospodarske poslovne namjene mogu se graditi sliede¢e gradevine:
a) u zoni poslovne - pretezno usluzne namjene (K1)
- poslovne, upravne i uredske zgrade
b) u zoni poslovne - pretezno trgovacke namjena (K2)
- trgovine na malo i veliko,
- trgovacki centri, specijalizirane prodavaonice, izlozbeno prodajni saloni i sli¢no;
- opskrbni centri s otvorenim parkiralistima,
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- posredovanje u trgovini (prostori koji sluze za prodaju i/ili promidzbu vlastitih i
drugih proizvoda),
- trznice za dnevnu opskrbu,

u zoni poslovne — komunalno-servisne namjena (K3)

prvenstveno: servise, komunalne usluge i sl. (vatrogasci, odrzavanje cesta, komunalno
poduzece, reciklazno dvoriste.....),

skladi$ni kompleksi,

manji proizvodni kompleksi (obrtnistvo),

gradevine za malo poduzetnistvo,

razliCite uredske prostore,

trgovine na otvorenom

C) u zoni poslovne namjene — K4
- gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti - povrtlarska i vo¢arska proizvodnja

(2) U sklopu zona gospodarske poslovne namjene mogu se graditi i sliedeci prateci sadrzaji
koji su u funkciji osnovne namjene:

- tehnoloski parkovi i poduzetni¢ko - poslovni centri;

- ugostiteljske gradevine;

- gradevine javne i drustvene namjene i drugi sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu

namjenu,

- garaze i prometne gradevine,

- infrastrukturne gradevine,

- javne i zastitne zelene povrSine i povrSine za sport i rekreaciju.

(3) Prateci sadrZaji mogu zauzimati najviSe 40% zone gospodarske poslovne namjene.

(4) U zonama poslovne namjene koje u oznaci nemaju oznacenu pretezitost namjene (K)
mogu se graditi gradevine Cija gradnja je moguca u zonama K1, K2 i K3.

Clanak 25.

(1) Maksimalna iskoristenost gradevnih Cestica (Kis) je 1,2 a za poslovne uredske zgrade
kis maksimalno je 2,0.

1.1. Iznimno, kis moze biti maksimalno 2,5 ako je to rezultat razrade provedbenim
dokumentima prostornog uredenja.

(2) lzgradenost gradevne Cestice, visina i ukupna visina gradevina, obzirom na zonu
izgradnje, odredeni su na kartografskom prikazu br. 4.2. Nacin gradnje.

2.1 Ukoliko nije odredeno kartografskim prikazom br. 4.2. Nacin gradnje, maksimalna
izgradenost gradevne Cestice (kig) je 40%, a ukupna visina mora biti primjerene okolnim
gradevinama odnosno lokaciji.

(3) Parkiralista i manipulativni prostor moraju se nalaziti na gradevnoj Cestici.

(4) Ukoliko gradevna Cestica poslovne namjene granic¢i s zonama ili gradevinama javne i
drustvene, ugostiteljsko-turistiCke, stambene ili mjeSovite namjene (planiranim dokumentima
prostornog uredenja), na gradevnoj Cestici pretezito trgovacke i komunalno servisne namjene
mora biti izveden zastitni zeleni pojas minimalne Sirine 3 m prema tim namjenama.

(5) Visina ograde je maksimalno 1,8 m, a iznimno i viSe kad je to nuzno radi zastite
gradevina ili nacina koriStenja gradevina.
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(6) Minimalna udaljenost slobodnostoje¢e gradevine od mede susjedne Cestice je pola
visine (H/2), ali ne manje od 3 m.

6.1. Udaljenost planirane slobodnostojeée gradevine od jedne susjedne mede moze biti i
manja, ali ne manja od 1 m. Uvjet za tu minimalnu udaljenost je osiguran razmak od 5 m od
gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Cestici.

6.2. Iznimno, za postojece slobodnostojece gradevine udaljenost od jedne susjedne
mede moze biti i manja, ali ne manja od Sirine ispusta krova.

6.3 Uvjet za navedene udaljenosti manje od 3 m je osiguran razmak od najmanje 5 m od
gradevine osnovne namjene na gradevnoj Cestici uz tu medu, te da isto nije u suprotnosti s
posebnim propisima (mjerama zastite od pozara, elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i sl).

6.4. Ako je gradevina smjesStena na udaljenost manjoj od 3 m od susjedne mede, na toj
strani gradevine ne mogu se izvoditi otvori, balkoni, lode, terase i otvorena stubiSta prema
susjednoj Cestici, osim prozora maksimalne veli¢ine—120/60 cm, parapeta min. 1,8 m sa
otklopnim krilom sa otvaranjem prema unutras$njosti zgrade i mutnim ostakljenjem.

(7) Najmanje 20% gradevne Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.

(8) U zoni zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline izgradenost, iskoriStenost i uvjeti uredenja
gradevne Cestice, ukupna visina i uvjeti oblikovanja, te udaljenosti od meda odredit ¢e se
provedbenim dokumentima prostornog uredenja, odnosno uvjetima Ministarstva kulture.

(9) U zasti¢enoj kulturno-povijesnoj cjelini na povrSinama gospodarske — poslovne
namjene nije dozvoljena izgradnja skladiSta kao osnovne namjene.

(10) Moguce lokacije skloniSta za napustene Zivotinje na podru€ju obuhvata GUP-a je
osim postojeca lokacija izmedu naselja Leti¢ani i Tr.Markovac u zoni gospodarske — komunalno
servisne namjene (K3) u naselju Korenovo ili druga lokacija odabrana osnovom odgovarajucée
studije i odobrena od predstavnickog tijela Grada Bjelovara.

Clanak 26.

(1) Uvjeti za rekonstrukciju ili gradnju zamjenskih gradevina na postoje¢im gradevnim
Cesticama su:

- maksimalna izgradenost Cestice ukoliko je ve¢a od postojeée, moze se zadrzati ali ne
i povecati,

- visina postojece gradevine veca od dopustene moZe se zadrzati ali ne i povecati,

- ako je udaljenost postoje¢e gradevine od susjednih meda manja od moZe se zadrzati,
ali bez povecavanja ukupne visine i uz uvjet postivanja propisa zastite od pozara,
zastite na radu i zastite okolisa.

(2) U zoni poslovne - pretezito trgovacke namjene (K2) dozvoljena je izgradnja
trgovackog centra unutar kojeg su smjestene specijalizirane prodavaonice pod slijede¢im
uvjetima:

a) da je gradevna Cestica veéa od 2.500 m?,

b) daima osiguran propisan skladisni, parkiraliSni i manipulativni prostor na vlastitoj

gradevnoj Cestici, te minimalno 10% zelenih povrsina,

c) projektiizvedeno stanje mora biti sukladno vazec¢im zakonima i propisima.

Clanak 27.

U obuhvatu GUP-a nalazi se nekoliko zona gospodarske-poslovne i ugostiteljsko-
turisticke namjene za koje se odreduje:
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1.1. Zona poslovne pretezito trgovacke namjene (K2) izmedu potoka Plavnice i
stambene namjene uz Ulicu sv. Ane (nacin gradnje PGs) je izrazito izlozena i
vrijedna lokacija na ulazu u grad. Uvjeti za izgradnju ove zone su :
- gradevine moraju biti odmaknute od osi prometnice (Zagrebacke ulice) minimalno
25 metara,
- prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca mora biti hortikulturno ureden
s mogucnoséu smjestaja parkiralista,
- najveca dopustena izgradenost gradevne Cestice (kig) je 40%,
- najveca dopustena ukupna visina je 12 m,
- minimalno 20% gradevne Cestice moraju biti uredene zelene povrsine,
- zastitni zelene pojas prema susjednim gradevnim Cesticama stambene namjene
mora biti minimalne Sirine 5 m,
- ostali uvjeti za izgradnju gradevina poslovne namjene utvrdeni ¢lankom 25. ovih
odredbi.

1.2. Na lokaciji trgovackog drustva Ceste d.o.o. u Ulici Vladimira Nazora (nacin gradnje
PGs) moguce je proSirenje zone sportskog kompleksa ili izgradnja odgovarajucih
gradevina gospodarske poslovne namjene. Ukoliko se grade gradevine
gospodarske namjene uvjeti za izgradnju su:

- mora se osigurati kolni pristup do zone sportskog kompleksa i prostor za javno
parkiraliSte sa minimalno 30 parkiraliSnih mjesta,

- najveca dopustena izgradenost gradevne Cestice (kig) je 40%,

- najveca dopustena ukupna visina je 12 m,

- zastitni zelene pojas prema susjednim gradevnim Cesticama stambene namjene i
sportskog kompleksa mora biti minimalne Sirine 5 m,

- ostali uvjeti za izgradnju gradevina poslovne namjene utvrdeni ¢lankom 25. ovih
odredbi.

1.3. Kao gospodarska - ugostiteljska turistiCka namjena (nacin gradnje PG1s) oznaCena
je izletni¢ka i rekreativna lokacija poznata kao "Sljukin gon" za koju se odreduije:
- zadrzava se u postojecoj zoni sa mogu¢om minimalnom dopunom potrebnih
ugostiteljskih, smjestajnih i rekreativnih sadrzaja ukomponiranih u zelenilo,
- najveca dopustena izgradenost gradevne Cestice (kig) je 30%.
- najveca dopustena etazna visina je P+1 kat+potkrovlje, uz moguc¢nost gradnje
podruma.

3.1.4. Gospodarske gradevine u zonama druge namjene

Clanak 28.

MjeSovita namjena - pretezno stambena M1 i mjesSovita namjena - pretezno
poljoprivredna gospodarstva M3

(1) U zoni mjeSovite-pretezno stambene namjene (M1) i zonama mjeSovite-pretezno
poljoprivredna gospodarstva (M3) osim stambenih, stambeno-poslovnih i gradevina drustvenih
djelatnosti na pojedinacnim gradevnim Cesticama moguc¢ je smijestaj sljedeéih gospodarske
djelatnosti:

— proizvodnih - isklju¢ivo zanatskih,
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— poslovnih — pretezito usluznih,
— ugostiteljsko-turistickih bez buénih sadrzaja,
— druge gospodarske djelatnosti koje, uz primjenu mjera zastite, nemaju negativan
ucinak na okoli§, niti na kvalitetu stanovanja.

(2) Uvjeti za izgradnju gradevina gospodarske namjene iz stavka 1. ovog ¢lanka su:

2.1. Na Cestici moze biti viSe gospodarskih gradevina ovisno o tehnoloSkom procesu.

2.2. velitina Gestica ne moze biti veca od 5.000 m?, a u zoni MG2 prema
kartografskom prikazu br. 4.2.Nacin gradnje, ne ve¢a od 2.000 m?.,

2.3. Izgradenost gradevne Cestice, visina i ukupna visina gradevina, obzirom na zonu
izgradnje, odredeni su na kartografskom prikazu br. 4.2. Nacin gradnje.

2.4. Najveca dopustena iskoriStenost gradevne Cestica (Kis) je 1,2.

2.5. Ukoliko gradevna CcCestica gospodarske namjene grani€i s zonama ili
gradevinama drugih namjena (planiranim dokumentima prostornog uredenja), na
gradevnoj Cestici mora biti izveden zastitni zeleni pojas minimalne Sirine 3 m.

2.6. Minimalno 20% gradevne Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.

2.7. Parkiralita i manipulativni prostor moraju se nalaziti na gradevnoj Cestici.

(3) Gospodarske gradevine u zoni mjeSovite-pretezno stambene namjene (M1) i zoni
mjeSovite-pretezno poljoprivredna gospodarstva (M3) mogu se graditi na zasebnoj gradevnoj
Cestice, na gradevnoj Cestici stambene gradevine ili dio stambene gradevine moZe biti
gospodarske namjene.

(4) Uvjeti za izgradnju gradevina iz stavka 3. ovog Clanaka utvrdeni su u poglavlju 5.
"Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina" ovih Odredbi.

(5). Pri rekonstrukciji postojece gradevine i gradnji zamjenske gradevine mozZe se
zadrzati postojeca veca visina od propisane i manja udaljenost od susjednih meda od
propisane, bez mogucnosti poveéanja gabarita i uz uvjet da je gradevina izvedena sukladno
zakonskim propisima.

(6) U zoni zasticene kulturno-povijesne cjeline izgradenost, iskoristenost Cestice i uvjeti
oblikovanja, te udaljenosti od meda odredit ¢e se provedbenim dokumentima prostornog
uredenja odnosno uvjetima Ministarstva kulture.

Clanak 29.

MjeSovita namjena - pretezno stambena M4 i stambena namjena S

(1) U zoni mjeSovite-pretezno stambene namjene (M4) i stambene namjene (S), osim
stambenih gradevina i gradevina drustvenih djelatnosti, mogucC je smjeStaj gospodarskih
djelatnosti i to:

— na zasebnim gradevnim Cesticama maksimalne povrsine do 1.000 m?,
— na gradevnim Cesticama stambene namjene,
— ugradevinama stambene namjene.
(2) Gospodarska djelatnost koja se moze graditi u zonama M4 i S su isklju€ivo prateci
sadrzaj stambene namjene odreden ¢lankom 50. ovim Odredbi.

(3) Gospodarske gradevine na zasebnoj Cestici u zonama M4 i S, grade se prema
uvjetima osnovne namjene koji su utvrdeni u poglavlju 5. "Uvjeti i naCin gradnje stambenih
gradevina" ovih Odredbi.

(4) Uvjeti za izgradnju gospodarskih gradevina na gradevnim Cesticama stambene
namjene i u gradevinama stambene namjene su:
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4.1. Udio gospodarskog sadrzaja u stambenim gradevinama ne moze biti veéi od 30%.

4.2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene moZe biti samo jedna gospodarska

gradevina neto povrsine do 150 m2.

4.3. Najveca dopustena ukupna visina gospodarske gradevina (Hs) je 6 m.

4.4. Ispod gospodarskih gradevine moZze se graditi podrum.

4.5. Minimalna udaljenost nove gospodarske gradevine od postojeéih osnovnih

gradevina na susjednim Cesticama je 4 m.
4.6. Gospodarska gradevina mora biti odvojena od susjednih gradevina stambene i
drustvene namjene zastitnim zelenim pojasom minimalne Sirine 2 m.

(5) U zonama mjeSovite pretezno stambene namjene M4 i stambene namjene S nije
dopustena gradnja skladista kao osnovne namjene, proizvodnih ili slicnih sadrzaja koji ometaju
stanovanje bukom, transportom, mirisima i ostalim nepovoljnim utjecajima.

(6). Pri rekonstrukciji postoje¢e gradevine i gradnji zamjenske gradevine moze se
zadrzati postojeca veca visina od propisane i manja udalijenost od susjednih meda od
propisane, bez mogucnosti povecanja gabarita i uz uvjet da je gradevina izvedena sukladno
zakonskim propisima.

(7) U zoni zasticene kulturno-povijesne cjeline izgradenost, iskoriStenost Cestice i uvjeti
oblikovanja, te udaljenosti od meda odredit ¢e se provedbenim dokumentima prostornog
uredenja odnosno uvjetima Ministarstva kulture.

Clanak 30.
MjesSovita namjena - pretezno poslovna M2

(1) Na zasebnim gradevnim Cesticama u zoni mjeSovite-pretezno poslovne namjene
(M2) osim gradevina stambene namjene i gradevina drustvenih djelatnosti mogu se graditi i
slijedecCe gradevine gospodarske namjene:
— poslovne i stambeno-poslovne zgrade, upravne i uredske zgrade,

— trgovacke neto povrsine do 400 m?- trznice za dnevnu opskrbu (ne veletrZnice),
manje robne kuce, trgovine mjeSovite ili specijalizirane robe,

— ugostiteljsko-turistiCke - hoteli, gradevine ugostiteljske namjene te

— gradevine slicne namjene primjerene gradskom centru.

(2) Gradevina gospodarske namjene iz stavka 1. ovog ¢lanka grade se ovisno o namjeni
i zoni izgradnje prema uvjetima utvrdenim ¢lankom 25. ovih Odredbi i kartografskim prikazom
4.2. Nacin gradnje.

(3) Nove gospodarske gradevine proizvodne i skladiSne namjene ne mogu se graditi u
zonama M2, a postoje¢e se ne mogu proSirivati, ve¢ se predvida sanacija ili izmjestanje.
(4) Gospodarske gradevine u zoni M2 mogu se graditi na zasebnoj gradevnoj Cestice, na

gradevnoj Cestici stambene gradevine ili dio stambene gradevine moze biti gospodarske
namjene.

(5) Uvjeti za izgradnju gradevina iz stavka 4. ovog Clanaka utvrdeni su u poglavlju 5.
"Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina" ovih Odredbi.

(6). Pri rekonstrukciji postojece gradevine i gradnji zamjenske gradevine moze se
zadrzati postojeéa vecéa visina od propisane i manja udaljenost od susjednih meda od
propisane, bez mogucnosti poveéanja gabarita i uz uvjet da je gradevina izvedena sukladno
zakonskim propisima.
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(7) U zoni zasticene kulturno-povijesne cjeline izgradenost, iskoriStenost Cestice i uvjeti
oblikovanja, te udaljenosti od meda odredit ¢e se provedbenim dokumentima prostornog
uredenja odnosno uvjetima Ministarstva kulture.

Clanak 31.

MjesSovita namjena - pretezno poljoprivredna gospodarstva M3

(1) Na povrSinama mjeSovita namjena-pretezito poljoprivredna gospodarstva (M3) uz
osnovnu stambenu namjenu moguca je izgradnja gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost i gospodarsku djelatnost prema uvjetima utvrdenim &lankom 28. ovim Odredbi.

(2) Uvjeti izgradnje definirani su ovim Odredbama, prostornim planom Sireg podrudja i
posebnim propisima.

(3) Za gradnju gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuivo za poljoprivrednu
djelatnost primjenjuju se odredbe Prostornog plana uredenja Grada Bjelovara.

(4) Drzanje zZivotinja na podruc¢ju Grada Bjelovara odredeno je posebnim propisima i
odlukama.

1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacdinstva

4, UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI (JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - D)

Clanak 32.
(1) Pod gradevinama drustvenih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine javne i
drustvene namjene za:

— odgoj i obrazovanije (jaslice, djedji vrti¢, Skole, visoka ucilita i znanost,
specijalizirani odgojno-obrazovni centri, studentski i u€¢enicki domovi, tehnoloski
parkovi i dr.)

— upravne djelatnosti (javne sluzbe gradske i zupanijske uprave i dr.),

— zdravstvo i socijalnu skrb (bolnica, ambulanta, ljekarna, veterinarska stanica,
staracki dom, socijalne usluga dnevnog ili stacionarnog tipa i sl.),

— kulturne i drustvene organizacije, udruge i sl. (knjiznica, ¢itaonica, muzej, galerija,
kazaliSte, kino, prostori politickih udruga i udruga gradana i drustava; kulturno
umijetnickih, Sportskih i sl.),

— javne i pratecCe sadrzaje (banka, postai sl.),

— vjerske gradevine (kapela, crkva, samostan),

— sport i rekreaciju.

1.3.1. Stavljeno u podtocku 2. pravila provedbe za svaku od tih drustvenih
namjena
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(5) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili rekonstrwratl i na povrSinama
mjeSovite i gospodarske — poslovne namjene te stambene namjene u veli€ini za pokrivanje
potreba zone. Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi, za potrebe veéih gospodarskih
subjekata i na povrdinama gospodarske - proizvodne namjena.

(6) Ukoliko se grade izvan zone javne i druStvene namjene gradevine iz stavka 1. ovog
Clanka grade se prema uvjetima osnovne/pretezite namjene.

(7) Unutar zasticene kulturno-povijesne cjeline, uvjeti za izgradnju (urbana pravila) za
sve gradevine drustvenih djelatnosti odreduju se prema uvjetima Ministarstva kulture ili
provedbenog dokumentna prostornog uredenja. 1.3.1. Stavljeno u podtocku 2. pravila
provedbe za svaku od tih drustvenih namjena

Clanak 33.

(1) U zoni javne i druStvene namjene mogu se uz osnovnu namjenu graditi pomocne
gradevine i prateCi sadrzaji (usluzne djelatnosti, prodavaonice, ugostiteljstvo) koji upotpunjuju
osnovnu namjenu.

(2) Prateci sadrzaji mogu se graditi u sklopu gradevine osnovne namjene ili kao samostalna
gradevina prema uvjetima osnovne namjene.

(3) Maksimalna neto povrsina jedinice pratecih sadrzaja ne smije biti ve¢a od 150 m?2.
1.3.1. Stavljeno u podtocku 15. pravila provedbe za svaku od tih drustvenih namjena

(4) Za pomocne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici gradevina drustvenih
djelatnosti primjenjuje se ¢lanak 67. ovih Odredbi. 1.3.1. Odredbe ¢l. 67 stavljene u podtocku
14. svih drustvenih namjena

(5) U zoni javne i drustvene namjene ne mogu se graditi/rekonstruirati gradevine
namijenjene bucnim, necistim ili drugim neprimjerenim djelatnostima koje mogu nepovoljno
djelovati na planiranu namjenu. 1.3.1. Stavljeno u podtocku 13. pravila provedbe za svaku
od tih drustvenih namjena

Clanak 34.

(1) Na gradevnoj cest|C| Javne i drustvene namjene mora se |zvest| parklrallste za
odredenu namjenu ,

1.1 Iznimno ako postOJeca predskolska ustanova nema 03|guran parklrallsnl prostor,
dovoljno je osigurati povrSinu za privremeno zaustavljanje koja moze biti osigurana na javnoj
povrsini. 1.3.1. Stavljeno u podtoc¢ku 12. pravila provedbe za svaku od tih drustvenih
namjena

(2) Udaljenost gradevina javne i drustvene namjene od regulacijskog pravca odreduje se
idejnim rjeSenjem a ovisi o namjeni, uredenju okoliSa, uklapanju sa okolnom izgradnjom i prema
tehnolodkom rjeSenju, ako ovim odredbama ili provedbenim planom prostornog uredenja nije
drugadije odredeno. 1.3.1. Stavljeno u podtoc¢ku 3. pravila provedbe za svaku od tih
drustvenih namjena

Clanak 35.
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Potrebna povrSina gradevne Cestice i gradevina drustvenih djelatnosti odreduje se
prema vazecéim propisima, normama i standardima, odnosno prema vrsti djelatnosti i kapacitetu,
te ovisno da li se radi o novim naseljima ili o postoje¢im, izgradenim zonama. 1.3.1. (D) - javna i
drustvena - vjerska

Clanak 36.

Kod gradnje svih gradevina drustvenih djelatnosti obavezno se moraju primjenjivati
propisi o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama smanjene pokretljivosti ili osobama s
invaliditetom. 1.3.1. (D) - javna i drustvena - vjerska, 1.3.1. (D) javna i drustvena -
zdravstvena

41. Predskolske ustanove (vrtiéii jaslice) i osnhovne Skole

Clanak 37.

(1) Predskolske ustanove i osnovne Skole moraju biti smjeStene tako da pokriju potrebe
odredenog podruéja po broju korisnika, a sa primjerenim gravitacijskim podru¢jem. Na osnovu
vazecih propisa i standarda za osnovne Skole u pravilu treba planirati rad u jednoj smjeni.

(2) Minimalna zra¢na udaljenost predskolskih ustanova i osnovnih Skola (ukljucujudi i
sportsko-Skolske dvorane) od gospodarskih gradevina koje onecis¢uju okolis je 100 m.

(3) Predskolske ustanove i osnovne Skole mogu biti smjeStene kao samostalne
djelatnosti u posebnoj zgradi ili u sklopu zgrade druge namjene ukoliko nema medusobnog
Stetnog utjecaja.

3.1. Za zgradu u kojoj je predskolska ustanova ili osnovna Skola preteZita namjena,
primjenjuju se uvjeti utvrdeni ¢lankom 38. ovih Odredbi.

3.2. Za predSkolske ustanove ili osnovne Skole smjeStene u zgradi pretezito druge
namjene primjenjuju se uvjeti utvrdeni za esnevau primarnu namjenu. lznimno, najviSe razine
buke u otvorenom prostoru i u zatvorenim prostorijama tijekom njihovog koriStenja ne smiju
prekoraciti grani¢ne vrijednosti propisane vazeéim propisima za predskolske ustanove odnosno
osnovne skole! 1.4.2. Opci uvjeti odredivanja i razgrani€enja povrsSina javnih i drugih
namjena

(4) Pri odredivanju lokacije mora se osigurati dostupnost i sigurnost kolnog i pjeSackog
prilaza gradevini. 1.3.1. (D4) Javna i drustvena namjena - predskolska)

Clanak 38.

Uvjeti za izgradnju predskolskih ustanova i osnovnih 8kola su:

1.1. Na gradevnoj Cestici moze biti viSe gradevina u funkciji esrevne primarne

namjene.

1.2. PredSkolske ustanove i osnovne Skole mogu se graditi kao slobodnostojece.
Iznimno, unutar zastiéene kulturno-povijesne cjeline predSkolske ustanove i
osnovne Skole mogu se graditi i kao poluugradene i ugradene.

1.3. Minimalna udaljenost slobodnostoje¢e gradevine od mede susjedne Cestice je pola
visine (H/2), ali ne manje od 3 m. Udalijenost se mjeri od najblizih rubova
gradevine.

Iznimno, udaljenost postojece slobodnostojece gradevine od jedne susjedne mede
moze biti i manja, ali ne manja od Sirine ispusta krova. Uvjet za navedenu iznimnu
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udaljenost je osiguran razmak od minimalno 5 m od osnovne gradevine na
susjednoj Cestici uz tu medu, te da isto nije u suprotnosti s posebnim propisima
(mjerama zastite od pozara, elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i sl.).

1.4. Dio gradevne Cestice namijenjen boravku djece na otvorenom mora biti ograden
sigurnom ogradom.

1.5. Najveca dopustena izgradenost gradevne Cestice je 40%.

1.6. Na gradevnoj €estici moraju biti osigurane i uredene vanjske povrSine za igru i
boravak na otvorenom, zelene povrsSine, a u osnovnim Skolama i vanjski sportski
tereni na Cestici ili u neposrednoj blizini.

1.7. Kod smijesStaja gradevina i odredivanja udaljenosti od mede i gradevina na
susjednim Cesticama, moraju se osigurati potrebni uvjeti osun€anja prostora.

1.8. Minimalno 30% Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.

Iznimno, unutar zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline ili ukoliko se postojeca predskolska

ustanova ili osnovna Skola nalazi unutar zgrade druge namjene minimalno 10% Cestice moraju
biti uredene zelene povrsine. 1.3.1. (D4) Javna i drustvena namjena - predskolska)

1.3.1. (D5) Javna i drustvena namjena - osnovnoskolska i srednjoskolska

Clanak 39.

(1) Potrebna povrSina gradevne Cestice i gradevine predskolskih ustanova utvrduju se
sukladno vazeéim zakonima i propisima.

(2) Samostalne gradevine predskolskih ustanova mogu biti najviSe etazne visine podrum
+ prizemlje + kat + potkrovlje ili uvuceni kat (Po+P+1+Px ili Uk). 1.3.1. (D4) Javna i drustvena
namjena - predskolska)

Clanak 40.

(1) Potrebna povrSina gradevne Cestice i zgrade osnovne Skole utvrduju se sukladno
vazecéim zakonima i propisima.

(2) Samostalne gradevine osnovnoskolskih ustanova mogu biti najviSe etazne visine
podrum + prizemlje + 2 kata + potkrovlje ili uvuceni kat (Po+P+2+Px ili Uk). 1.3.1. (D5) Javna i
drustvena namjena - osnovnoskolska i srednjoskolska

4.2. Gradevine upravnih i javnih funkcija, srednjeg i visokog Skolstva, kulture,
zdravstvene, socijalne i sli€ne djelatnosti

Clanak 41.

(1) Gradevine upravnih i javnih funkcija na drzavnoj i lokalnoj razini, gradevine srednjeg i
visokog Skolstva, gradevine kulturne, zdravstvene, socijalne i slicne djelatnosti osim u zonama
javne i drustvene namjene mogu se graditi i u zoni gospodarske i mjeSovite namjene, a manje
gradevine i u zoni stambene namjene ovisno o potrebama, moguénostima u prostoru, te
zahtjevima komplementarnosti s okolnim namjenama.

(2) Ukoliko se grade izvan zone javne i druStvene namjene gradevine iz stavka 1. ovog
Clanka grade se prema uvjetima osnovne namjene. 1.3.1. (D) javna i drustvena - zdravstvena

(3) Djelatnosti iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu biti smjeStene u postojeée gradevine ili
nove gradevine i to kao samostalne djelatnosti u posebnoj zgradi ili u sklopu zgrade predvidene
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za druge namjene ako nema medusobnog Stetnog utjecaja. 1.3.1. (D) javna i drustvena -
zdravstvena

(4) Uvjeti za izgradnju gradevina iz stavka 1. ovog Clanka su:

4.1. Mogu se graditi kao slobodnostojeée i poluugradene. Iznimno, unutar zasti¢ene
kulturno-povijesne cjeline mogu se graditi i kao ugradene,

4.2. Najveca dopustena izgradenost gradevne Cestice je 50%.1.3.1. (D) javna i
drustvena - zdravstvena

4.3 Ukupna visina gradevine odredena je kartografskim prikazom br. 4.2. Nacin gradnje.
Iznimno, postojeca visina gradevne, ukoliko je ve¢a, moze se zadrzati.

4.4. Najveca etazna visina je podrum + prizemlje + 4 kata + potkrovlje ili uvuceni kat
(PotP+4+ Pk ili Uk), ali u ovisnosti od drugih uvjeta (konzervatorskih, protupozarnih,
uvjeta okolne izgradnje s potrebnim medurazmacima od meda i susjednih
gradevina).

4.5. Minimalna udaljenost slobodnostoje¢e gradevine od mede susjedne Cestice je pola
visine (H/2), ali ne manje od 3 m. Udaljenost se mjeri od najblizih rubova gradevine.
Iznimno, udaljenost postoje¢e slobodnostojece gradevine od jedne susjedne mede
moze biti i manja, ali ne manja od Sirine ispusta krova. Uvjet za navedenu iznimnu
udaljenost je osiguran razmak od minimalno 5 m od osnhovne gradevine na
susjednoj Cestici uz tu medu, te da isto nije u suprotnosti s posebnim propisima
(mjerama zastite od pozara, elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i sl.).

4.6. Najmanje 30% gradevne Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.

(5) Pri rekonstrukciji i gradnji zamjenskih gradevina postojeca izgradenost i visina ako su
veci, a udaljenost ako je manja od propisane mogu se zadrzati.

(6) Gabariti postoje¢ih gradevina izgradenih na gradevnim Cestica manji od dozvoljenih
mogu se povecati ukoliko su zadovoljeni ostali uvjeti utvrdeni za novu gradnju (udaljenosti od
regulacijskog pravca i susjednih gradevnih Cestica, izgradenost, iskoriStenost). 1.3.1. (D) javna i
drustvena - zdravstvena

4.3. Vjerske gradevine 1.3.1. — (D) - javna i drustvena - vjerska

Clanak 42.

Za gradnju i smjestaj vjerskih gradevina vrijede opce odredbe za gradevine drustvenih
djelatnosti uz slijedece posebne uvjete:

1.1 Na gradevnim Cesticama namijenjenim za gradnju vjerskih sadrZzaja mogu se
graditi i gradevine za vjerski odgoj i obrazovanje (ucionice, knjiznice, djecji vrtici i
sl.) te gradevine za smjestaj u funkciji vierskih objekata.

1.2. Nove vjerske gradevine mogu se graditi samo kao slobodnostojece. Iznimno,
vjerske gradevine unutar zastiéene kulturno-povijesne cjeline mogu se graditi kao
poluugradene i ugradene.

1.3. lzgradenost gradevne Cestice je maksimalno 30 % (za nove gradevine).

1.4. Najveca dopustena etazna visina je prizemljetkat uz moguénost izgradnje
podruma (P.,+P+1). Visina eventualnog zvonika moze biti ve¢a od visina
definiranih ovim odredbama, ovisno o uklapanju u okoli$, te drugim odgovarajuc¢im
propisima.

1.5. Na gradevnoj Cestici se mora urediti vanjski prostor za okupljanje vjernika.
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1.6. Gradevna Cestica mora biti ogradena zelenom ogradom u pravilu zelenom
ogradom zivicom visine do 1,80 m.

1.7. Okoli$ se mora hortikulturno urediti.

1.8. Tijekom koriStenja buka ne smije prekoraciti grani¢ne vrijednosti propisane
vazecéim zakonima i propisima.

1.9. Udaljenost gradevina od mede susjedne Cestice je najmanje pola visine (H/2), ali
ne manje od 3 m. Udaljenost se mjeri od najblizih rubova gradevine i ne ukljuCuje
visinu tornja.

1.10. Za zasti¢ene i evidentirane gradevine uvjete odreduje Ministarstvo kulture. 1.3.1. —
(D) - javna i drustvena - vjerska

4.4. Ostalo

Clanak 43.

Meteorolodku stanicu moguce je priviemeno smjestiti u zonu bilo koje namjene do
trajnog izbora primjerene lokacija sukladno posebnim propisima. 1.4.2.

4.5. Sportirekreacija

Clanak 44.

(2) U dijelovima naselja koja ¢e se uredivati na temelju provedbenih dokumenata
prostornog uredenja, mogu se formirati dodatne povrsine i graditi gradevine za sport i rekreaciju
te djecja igraliSta sa primjerenim radijusima gravitacije bez obzira na namjenu povrSine utvrdenu
ovim planom. 1.3.2.

Clanak 45.

Sportsko-rekreacijska namjena - bez gradnje

(1) Sportsko rekreacijska namjena — bez gradnje su povrSine na kojima je moguc
smijestaj otvorenih igralidta i rekreativnih sadrzaji.

(2) Na povrSinama iz stavka 1. ovog Clanka, ako prostorni uvjeti dopustaju, mogu se
izgraditi pomocne, isklju€ivo prizemne gradevine samo u minimalnim i neophodnim povrSinama
tako da se potpuno uklapaju u pretezno neizgradeni dio.

(3) Pod pomoénim sadrzajima smatraju se najnuzniji sanitarni i garderobni prostor, te
spremista sportskih rekvizita.

(4) Uz vatrogasni centar na prostoru (R5) moguc¢a je izgradnja heliodroma. 1.3.1. (R3)
Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom
Clanak 46.
Sportsko-rekreacijska namjena sa gradnjom

(1) Sportsko-rekreacijska namjena sa gradnjom planirana je na prostoru sportske
dvorane (R1), SRC uz Centar srednjlh skola (R1, R3 | R6) RC Mladost (R6), i uz civilnu
streljanu (R7). Eir B IO EE R :
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(2) Na povrSinama iz stavka 1. ovog Clanka mogucéa je izgradnja gradevine vecih
dimenzija u funkciji esnevre primarne namjene te smijestaj drugih obrazovnih i poslovnih
sadrzaja - proSirenje centra srednjih Skola, trgovackih, ugostiteljskih, usluznih ili poslovnih
sadrzaja, a veliCinom primjerenih zoni u kojoj se nalaze.

(3) Gradevne Cestice i gradevina na povrSinama iz stavka 1. ovog ¢lanka dimenzioniraju

se prema standardima i kapacitetu gradevine, a moraju imati odgovarajuci pristup na javnu
prometnu povrsinu.

(4) Na gradevnoj Cestici ili neposredno uz zonu sportsko-rekreacijske namjene mora biti
osigurano parkiraliSste sa potrebnim brojem mjesta prema-¢lanku-80—-nermativu-izElanka-84a-
e

(5) lzgradenost gradevne Cestice ili zone sportsko - rekreacijske namjene na kojoj je
moguca izgradnja je maksimalno 50%, ako su ispunjeni svi drugi uvjeti (potreban broj
parkiraliSta, udaljenosti gradevina od susjednih meda i sl.).

(6) Udaljenost gradevina od susjednih meda je minimalno H/2. Ukoliko je H/2 manje od 3
m, udaljenost mora biti 3 m.

(7) Veli¢ina i visina gradevina dimenzionira se prema vaze¢im standardima za sportske
gradevine.

(8) Prije izgradnje gradevina, propisuje se obveza izrade prostorno-programske studije ili
arhitektonskog rjeSenja cijelog prostora sportsko-rekreacijske namjene.

Clanak 47.

(1) lzuzetnu funkcionalnu, ekoloSku i prostornu vrijednost imaju zelene odnosno
rekreacijske zone "Borik", RC Mladost, zone u podrucju Sljukin gona, SRC uz Centar srednjih
Skola i ,Sokolana®“.

(2) Za uredenje ovih zona moze se zahtijevati izrada prostorno-programske studije ili
arhitektonsko-urbanisti¢kog projekta cjelovitog prostora sportsko-rekreacijske namjene. 1.3.1.
(R2) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri

4.6. Zelene povrsine

Clanak 48.

Javne zelene povrsine (Z1.-22) 1.3.1.

(1) Postojece parkovne povrSine, ostale javne zelene povrSine, djecja igraliSta i zelene
povrsine uz prometnice ne smiju se devastirati niti se mogu prenamijeniti.

1.1. lzuzetno, zelene povrSine uz prometnice mogu se prenamijeniti samo u cilju
poboljSanja minimalnih prometnih elemenata (ali ne za izgradnju parkiraliSta).

(2) U novim dijelovima naselja koji ¢e se uredivati na temelju provedbenih dokumenata
prostornog uredenja, planom se moraju osigurati javne zelene - parkovne povrsine. 1.4.2.

(3) Na javnim zelenim povrSinama mogucée je uredivanje staza, odmorista, djecjih
igraliSta, a mogu se izgraditi i manje parkovne gradevine, paviljoni, fontane ili slicno". 1.3.1. Z1
- Javna zelena povrsina - park/perivoj

(4) Samo uz uvjete Ministarstva kulture mogu se izvesti zahvati na:

a) Javnlm zelenlm povrsmama navedenlm u poglavlju 8—Mje+ce—eewanja—+—zasme
jelina—3.1.2. Kulturna

bastina i odnosnim podpoglavljima,
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b) parkovima i drvoredima oznaCenim na kartografskom prikazu 4-3—Uvjeti

koriStenja 3.2. Posebna ogranicenja i posebni nacini koristenja. 1.3.1. Z1 - Javna
zelena povrsina - park/perivoj

Clanak 49.

Zastitne zelene povrsine (Z) 1.3.1. Z5 - Zastitne zelene povrsine

(1) Funkcija zastitnih zelenih povrsina je razdvajanje podrucja nepodudarnim namjena,
odnosno osiguranja razmaka izmedu izgradenih struktura ili zastita vizura.

(2) Zastitne zelene povrsine hortikulturno se oplemenjuju uz koriStenje sadnog materijala
niskih alergenih svojstava.

(3) U zonama zastitnog zelenila ne mogu se graditi gradevine osim pjesackih ili
biciklistickih staza, otvorenih rekreativnih sadrzaja i druge osnovne infrastrukture.

(4) Na karakteristicnim krajobraznim povrSinama (izmedu rubnih prigradskih zona i
grada, a izvan gradevinskog podru¢ja) ne smije se mijenjati osnovna struktura kultura,
karakteristi¢ni Sumarci, Zivice i ne mogu se graditi gradevine za potrebe poljoprivrede. 1.3.1. Z5
- Zastitne zelene povrsine

(5) U zonama koje se ureduju na temelju provedbenih dokumenata prostornog uredenja
obavezno se moraju planom odrediti odgovarajuée razdjelne zelene povrSine izmedu razli€itih
nepodudarnih namjena, u funkciji zastite od buke, prasine i sli¢no. 1.4.2. i 1.3.1. Z5 - Zastitne
zelene povrsine

(6) Zastitne zelene povrSine mogu biti odredene na posebnim €esticama ili u sklopu
Cestice druge osnovne namjene. 1.3.1. Z5 - Zastitne zelene povrsine

(7) Na—povrSinama—drzavnih—Suma—{Z3)-gospoda e—prem

5. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 50.

(1) Gradevine stambene namjene su:
- stambene gradevine (individualne gradevine i obiteljske kuce),
- viSestambene gradevine. 1.4.1. Pojmovi i izrazi koristeni u odredbama ovog
Plana

(2) Gradevine stambene namjene mogu se graditi na povr§Sinama stambene namjene (S)
i mjeSovite namjene (M1, M2, M3 i M4) prema oznakama kartografskog prikaza br.1 Koristenje i
namjena prostora.

2.1 Iznimno, postojeCe stambene gradevine u vec izgradenim zonama drugih namjena
mogu se zadrzati.

(3) U zonama u kojima je stanovanje predvideno kao osnovni ili jedan od mogucih
osnovnih sadrzaja (S, M1, M2, M3 i M4) na istoj gradevnoj Cestici ili u gradevini stambene
namjene moguca je izgradnja pomocnih gradevina i gradevina prateCih sadrzaja.

(4) Prateci sadrzaj stambene namjene - su djelatnosti koje se dijele s obzirom na moguci
negativni utjecaj na:

4.1. Tihe i Ciste djelatnosti, kao pretezito poslovne djelatnosti, kod obavljanja kojih se ne

javljaju negativni utjecaji na okoli§ u pogledu povecanja buke, zagadenja zraka i
slicno, odnosno:
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— intelektualne i sli€ne usluge, koje se obavljaju u uredima,

— osobne usluge, preteZito obrtni¢ke razine (frizerske, manikirske, fotografske,
krojaCke, postolarske i sli€no)

— specijalizirane usluge koje se obavljaju u malim ordinacijama (farmaceutske,
lije€nicke, veterinarske usluge iskljucivo za male zivotinje i sli¢no) ,

— specijalizirane trgovacke djelatnosti prikladne za obavljanje u malim prostorima i
bez potrebe za vecim skladistima i/ili manipulativnim prostorom,

— ugostiteljsko — turisticke djelatnosti bez bu¢nih muzickih ili drugih bu¢nih
sadrzZaja (restorani, caffe barovi, maniji turisti¢ki stacionari kao apartman,
pansion ili manji hotel i sli€no),

— odredene vrste socijalnih usluga dnevnog ili stacionarnog tipa (udomiteljske
usluge, zbrinjavanje starih i nemocnih osoba i sli¢no),

— druge djelatnosti koje nemaju negativan ucinak na okolis, niti na kvalitetu
stanovanja.

4.2. Buéne i potencijalno opasne djelatnosti kao proizvodne i poslovne djelatnosti, kod
kojih se potencijalno javlja negativan ucinak na okoli§ u pogledu povecanja buke,
zagadenja zraka i slicno, ali koji utjecaji se mogu svesti u propisima dozvoljene
okvire, primjenom posebnih mjera zastite, odnosno:

— usluge servisa (automehanicarske, autoelektricarske i slicno),

— proizvodnja u malim radionicama (stolarskim, limarskim, strojobravarskim i
sli¢no),

— druge djelatnosti koje, uz primjenu mjera zastite, nemaju negativan u€inak na
okoli§, niti na kvalitetu stanovanja.

(5) U zonama u kojima je stanovanje predvideno kao osnovni ili pretezit sadrzaj (S, M1 i
M4) mogucéa je izgradnja gradevina druStvenih djelatnosti na zasebnoj gradevnoj cCestici
povrSine do 2000 m? prema uvjetima utvrdenim za pojedinu zonu na kartografskom prikazu
br.4.2 Nacin gradnje i ostalim uvjetima za stambenu namjenu.

(6) Na kartografskom prikazu br.4.2 Nacin gradnje, odredene su zone u kojima je
moguca izgradnja gradevina stambene namjene:
a) pretezno individualne i obiteljske gradnje SG1 - SGs
b) viSestambene gradnje VS — VSy
c¢) zone mjesovitog nacina gradnje MG+ - MGs
d) zona svih nacina gradnje MG, SG i VS - zasti¢ena kulturno-povijesna cjelina.

5.1. Stambene gradevine (individualne gradevine i obiteljske kuée)

Clanak 51.
(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna gradevina osnovne namjene.
(2) Uz stambenu gradevinu na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi pomocéna i
gradevina pratecih sadrzaja. Gradevina pratecih sadrzaja gradi se prema uvjetima utvrdenim
¢lankom 29. ovih Odredbi. (uvjeti za izgradnju gospodarskih gradevina u stambenoj namjeni).
Clanak 52.
Gradevni pravac stambenih gradevina
(1) Postojeci kontinuirani gradevni pravac je obavezan.
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(2) Ukoliko gradevni pravac nije formiran, onda je minimalna udaljenost gradevine od
regulacijskog pravca 5 m, a maksimalna udaljenost 8 m.

2.1. Iznimno udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca za stambene
gradevine moze biti i ve¢a sukladno ¢lanku 72 ovih odredbi.

(3) Odstupanje od obveznog gradevnog pravca je moguée u slucaju da je drugadije
utvrdeno provedbenim dokumentima prostornog uredenja.

Clanak 53.
(1) 1znad javne povrSine ne smiju se graditi balkoni, lode i zatvoreni istaci gradevine.

(2) Na javnoj povrSini ne smiju se graditi ulazne stepenice, podrumske Sahte,
svjetlarnici, priklju¢na infrastrukturna okna i sli¢no.
2.1. lznimno, unutar zastiCene kulturno-povijesne cjeline, mogu se zadrzati veé
izgradene stepenice, svjetlarnici, priklju¢na infrastrukturna oknai sl.
1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva

Clanak 54.
Uvjeti uredenja gradevne c¢estice stambenih gradevina

(1) U izgradenim dijelovima niske, pretezno stambene izgradnje treba Cuvati postojecu
parcelaciju odnosno tipologiju izgradnje.

(2) Stambene gradevine mogu se graditi kao slobodnostoje¢e, poluugradene ili
ugradene.

(3) Za gradnju stambene slobodnostoje¢e gradevine odreduje se:
a) Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 350 m?
b) Minimalna Sirine Cestice 14 m
¢) Maksimalan koeficijent izgradenost €estice kig= 30-50% (vrijednosti prema
kartografskom prikaz br. 4.2 Nacin gradnje (SG+ i SG4 kig= 30%, SG; i SGs kig =
50%)
d) Maksimalan koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice kis je 1,2
(4) Za gradnju stambene poluugradene gradevine odreduje se:
a) Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 275 m?
b) Minimalna Sirina Cestice 11 m
c) Maksimalan koeficijent izgradenost Cestice kig= 30-50% (vrijednosti prema
kartografskom prikaz br. 4.2 Nacin gradnje (SG1 i SG4 kig= 40%, SG. i SG3 kig =
50%)
d) Maksimalan koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice kis je 1,2
(5) Za gradnju stambene ugradene gradevine odreduje se:
a) Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 120 m?
b) Minimalna Sirina Cestice 7 m
c) Maksimalan koeficijent izgradenost gradevne Cestice kigje 60% (vrijednosti prema
kartografskom prikaz br. 4.2 Nacin gradnje)
d) Maksimalan koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice kis je 1,6
(6) Na gradevnim cesticama ve¢im od 700 m? unutar podruéja stambene izgradnje
(nacin gradnje SG+-SGs) i podrucja mjesSovite gradnje (MGs), mogu se primijeniti uvjeti propisani
¢lankom 62. ovih Odredbi.
1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva
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Clanak 55.

Udaljenost stambene gradevine od ruba gradevne Eestice

(1) Udaljenost stambenih slobodnostoje¢ih gradevina od mede susjedne gradevne
Cestice je najmanje pola visine (H/2), ali ne manje od 3 m. Udaljenost se mjeri od najblizih
rubova gradevine.

1.1 Iznimno od uvjeta navedenih u ovom stavku udaljenost od susjedne mede moZze biti i
manja, ali ne manja od Sirine ispusta krova.

1.2. Uvjeti za navedenu manju udaljenost su:

— da ukupna visina (Hs) ne prelazi 8 m,
— da se okolne gradevine uli€¢nog poteza grade na taj nacin ili je to utvrdeno
provedbenim dokumentom prostornog uredenja.

— osiguran razmak od najmanje 6 m od osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici. Kod rekonstrukcije u izgradenom dijelu naselja razmak moze biti
najmanje 4 metra.

(2) Ako je slobodnostojeca gradevina smjeStena na udaljenost manjoj od 3 m od
susjedne mede, na toj strani gradevine ne mogu se izvoditi otvori, balkoni, lode, terase i
otvorena stubiSta prema susjednoj Cestici, osim prozora maksimalne veli¢ine 120/60 cm,
parapeta min. 1,8 m s otklopnim krilom koje se otvara prema unutradnjosti zgrade i mutnim
ostakljenjem te krovni prozori.

(3) Rekonstrukcija postoje¢ih stambenih slobodnostoje¢ih gradevina moze biti uz
zadrzavanje postoje¢ih manjih udaljenosti od susjednih meda, uz ispunjavanje uvjeta iz tocke
1.2. stavka 1. ovog Clanka. Ako svi uvjeti iz toCke 1.2. stavka 1. ovog €lanka nisu zadovoljeni,
visina (H) i ukupna visina (Hs) postojeCih stambenih slobodnostojeCih gradevina moze se
povecati do najvise 5%.

(4) Gradevine koje se grade kao poluugradene, jednom svojom stranom se prislanjaju
vatrobranim zidom na susjednu medu.

(5) Gradevine koje se grade kao ugradene dvjema stranama se prislanjaju vatrobranim
zidom na susjedne mede, dok udaljenost od pozadinske mede ne smije biti manja od 3 m.

1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva

Clanak 56.
Postojece cestice

(1) Postoje¢e katastarske i gradevne Cestice (Cestice formirane do donoSenja ove
Odluke) ne mogu se dijeliti na estice veli€ine manje od minimalno odredene povrsine potrebnih
za gradnju.

(2) Uvjeti za rekonstrukciju postojecih gradevina su:

— dozvoljena je rekonstrukcija gradevina Cija je gradevna €estica manja od Planom
utvrdene za novu gradnju.

— postojeca izgradenost gradevne Cestice, kis i visina veci od propisanog mogu se
zadrzati ali bez povecavanja,

— udaljenosti od regulacijskog pravca i susjednih gradevnih €estica koje su manje
od Planom utvrdenih za novu gradnju, mogu se zadrzZati pod uvjetom da se ne
smanjuju te da zadovoljavaju uvjete sigurnosti zastite od pozara i uru$avanja,
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— gabariti gradevina izgradenih na gradevnim ¢estica maniji od dozvoljenih mogu
se povecati ukoliko su zadovoljeni ostali uvjeti utvrdeni za novu gradnju
(udaljenosti od regulacijskog pravca i susjednih gradevnih Cestica, izgradenost,

iskoristenost).
- 1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva

Clanak 57.
Kroviste stambenih gradevina
(1) Krovista stambenih gradevina u pravilu se izvode kao kosa, nagiba do 40°.
(2) Kod mansardnih krovova nagib moze biti do 60°.

(3) Krovista mogu biti ravna ili blagog nagiba ako se po oblikovanju uklapaju u tipologiju
okolne izgradnje i okolis.

(4) Pokrove krovista stambenih gradevina je potrebno izvoditi od crijepa, Sindre, lima ili
sliénih pokrova.

(5) Na kosom krovu je dozvoljena izgradnja krovnih kuéica, u pravilu samo izmedu
rogova. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najviSe 50% krovne plohe.

1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva

Clanak 58.
Visina i oblikovanje stambenih gradevina

(1) Maksimalna visina i ukupna visina gradevina stambene namjene odredena je
kartografskim prikazom 4.2. Nacin gradnje, ovisno o zoni izgradnje. Maksimalna etazna visina
stambenih — individualnih gradevina moze iznositi prizemlie i kat uz moguc¢nost gradnje
podruma ili suterena i potkrovlja ili uvu€enog kata (Po/S+P+1+ Px ili Uk). Oba pokazatelja
najveée dozvoljene visine (etazna visina i najveca dozvoljena visina) moraju biti zadovoljena.

(2) U dijelovima naselja s vrijednom arhitekturom mora se voditi rauna o elementima
karakteristicnim za tu arhitekturu.

(3) Obavezno je osigurati uskladenost gradevina s okolnim gradevinama u pogledu
oblikovanja, orijentacije krovista, gradevinskog pravca, visina i medusobnih udaljenosti
gradevina, te sa krajolikom i autohtonim obiljezjima arhitekture.

(4) Interpolaciju i zamjenske gradevine obavezno je uskladiti sa okolnim gradevinama u
ulicnom potezu, Sto se mora prikazati projektnom dokumentacijom (prikaz fasada uli€nog
poteza).

1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva

Clanak 59.
Ograde i potporni zidovi

(1) Okuénice, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da se ne naruSavaju
izgled naselja.

(2) Izgradnja potpornih zidova dozvoljava se samo unutar predmetne gradevne Cestice u
skladu s lokalnim prilikama i posebnim propisa a bez naruSavanja stabilnosti okolnih gradevina i
terena.
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2.1. Kod izgradnje potpornog zida na javnu povrSinu, zavrSna ploha ne smije biti
neobradeni beton ve¢ mora biti oblozena (opekom, kamenom i sl.) ili ozelenjena (sadnjom
pokrivaca tla koji se spusta niz plohu zida). Najve¢a dopustena visina potpornog zida je 1,5 m.
U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u
terasama, s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od min 1,0 m, a teren svake terase ozeleniti.

(3) Prilikom oblikovanja okuénica (artificijelno podizanje terena) ne smije se dozvoliti
otjecanje otpadnih i oborinskih voda na susjedne &estice.

(4) Ograda se gradi unutar predmetne gradevne Cestice, a gradi je investitor ili vlasnik
gradevne Cestice.

(5) Ulicna ograda mora biti iza regulacijskog pravca i ne smije biti viSa od 1,8 m.

5.1. Uliéna ograda mora biti transparentna ili od prirodnog zelenila, izvedena od Zivice,
drveta, metalnih profila ili drugih sliénih materijala uz uvjet da se izvede bez ostrih ili po pjeSake
opasnih elemenata.

5.2. Ne dozvoljava se izgradnja ulicne ograde od kamena, betona, opeke i sli¢nih
materijala, osim podnoZja visine do 50 cm.

5.3. Kao nosaci prozirne ograde mogu se izvesti vertikalni nosaci od kamena, betona,
opeke i slicnih materijala, ali ne Siri od 50 cm i na medusobnom razmaku od minimalno 2 m

(6) lzuzetno, pri gradnji ograde moze se odstupiti od odredbi ovog ¢lanka u slu¢ajevima:
- izgradnje unutar podrucja zasticene kulturno-povijesne cjeline, sukladno uvjetima
Ministarstva kulture,
- ukoliko to zahtjeva nacin koristenja gradevine/Cestice,
- unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uredenja.
- 1.3.1. (S5) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva

Clanak 60.
Gradnja stambenih gradevina u zonama mjesSovite namjene M1, M2, M3 i M4

(1) Za izgradnju stambene gradevine u zonama mjeSovite namjene (M1, M2, M3 i M4)
primjenjuj se uvjeti utvrdeni za izgradnju stambenih gradevina (¢lanka 50. do 59. ovih Odredbi)
te kartografskim prikazom 4.2. Nacin gradnje.

(2) U zonama mjeSovite namjene M1, M2, M3 i M4 moguce je na istoj gradevnoj Cestici
graditi stambenu ili stambeno-poslovnu i slobodnostoje¢u poslovnu gradevinu.

(3) U slucaju iz stavka 2. ovog Clanka udaljenost prednje fasade jedne od gradevina
moze biti do 30 m od regulacijskog pravca, ako se na udaljenosti od regulacijskog pravca
utvrdenoj ¢lankom 52. gradi druga gradevina.

Clanak 61.

Stambene gradevine u zasti¢enoj kulturno-povijesnoj cjelini

(1) Za sve zahvate u prostoru urbana pravila kao $to su polozaj, oblikovanje i gabariti
izgradnje, formiranje, izgradenost i iskoriStenost Cestice utvrduju se uvjetima Ministarstva
kulture odnosno odgovaraju¢im provedbenim dokumentom prostornog uredenja.

(2) Obavezno je osigurati uskladenost s okolnim gradevinama u pogledu oblikovanja,
gradevinskog pravca, visina i medusobnih udaljenosti gradevina.

(3) Etazna visina novih gradevina unutar kulturno-povijesne cjeline moze biti drugacije

odredena od visine odredene za stambene gradevine, ukoliko je isto utvrdeno uvjetima
Ministarstva kulture, odnosno odgovarajuéim provedbenim dokumentom prostornog uredenja.
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Clanak 62.

5.2. Visestambene gradevine

Clanak 63.

(1) Visestambene gradevine mogu se graditi u zoni viSestambene gradnje (VS+-VSy),
zoni mjeSovite gradnje (MG1 - MGg i zasticenoj kulturno povijesnoj cjelini (VS, MG, SG) prema
kartografskom prikazu br. 4.2. nacin gradnje, te unutar obuhvata provedbenih dokumenata
prostornog uredenja.

(2) Uvjeti za gradnju viSestambenih gradevina u zonama viSestambene gradnje (VSe -
VSo) su:

2.1. Minimalna veli¢ina gradevne Gestice je 1.200 m2.

2.2. Maksimalna etaZna visina viSestambene gradevine moZe iznositi prizemlje i Cetiri
kata uz mogucénost gradnje podruma ili suterena i potkrovlja ili uvuéenog kata
(Po/S+P+4+ P« ili Uk). Maksimalna visina odredena je na kartografskom prikazu 4.2.
Nacin gradnje. Oba pokazatelja najvece dozvoljene visine (etazna visina i najvecéa
dozvoljena visina) moraju biti zadovoljena.

2.3. Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je 40% za slobodnostojecu
50% za poluugradenu i 60% za ugradenu gradevinu.

2.4 Maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) je 2,5.

2.5. Minimalna udaljenost slobodnostoje¢ih gradevina od osnhovne gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici je pola visine (H/2), pri ¢emu udaljenost od ruba
gradevne Cestice ne smije biti manje od 3 m.

2.6. Na gradevnoj Cestici mora biti minimalno 20% prirodnog terena, na kojem je moguce
uredenje djecjeg igralista.

2.7. Ostali opci uvjeti za visestambene gradevine propisani ovim Odredbama.

(3) Uvjeti za izgradnju viSestambenih gradevina u zoni zastiCene kulturno povijesne

cieline (VS, MG i SG) su:

3.1. Minimalna veli¢ina gradevne Gestice za novu izgradnju je 700 mZ.

3.2. Urbana pravila, izgradenost, iskoriStenost i uredenje Cestice, te uvjeti oblikovanja
odredit ¢e se uvjetima Ministarstva kulture odnosno provedbenim dokumentima
prostornog uredenja.

3.3. Maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) je 2,5.

3.4. Ostali op¢i uvjeti za viSestambene gradevine propisani ovim Odredbama.
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(4) Uvjeti za izgradnju viSestambenih gradevina u zoni mjeSovite gradnje (MG1 - MGs)

su:

4.1. Moguce je graditi viSestambenu gradevinu sa najviSe 6 stanova. Iznimno unutar
obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uredenja broj stanova moze biti i
vedi.

4.2. Moguca je izgradnja iskljucivo slobodnostojece gradevine.

4.3. Minimalna veli¢ina gradevne Gestice je 700 m?.

4.4. Maksimalni koeficijent izgradenosti Cestice (kig), visina i ukupna visina gradevine
utvrdena prema zoni gradnje na kartografskom prikazu 4.2. Nacin gradnje.

4.5. Maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) = 1,5.

4.6. Minimalna udaljenost slobodnostoje¢ih gradevina od osnhovne gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici je pola visine (H/2), pri ¢emu udaljenost od ruba
gradevne Cestice ne smije biti manje od 3 m.

4.7 .Na gradevnoj Cestici mora biti minimalno 20% prirodnog terena na kojem je moguce
uredenje djecjeq igralista.

4.8. Ostali opci uvjeti za visestambene gradevine propisani ovim Odredbama.

Clanak 64.

(1) U viSestambenim gradevinama mogu se nalaziti stanovi, poslovni prostori, javni i
drustveni sadrzaji i ostali sadrzaji koji svojim postojanjem i radom ne ugrozavaju funkciju
stanovanja (sadrzaji bez buke, vibracije, zagadenja zraka, opasnost od pozara, eksplozije i
sli¢no).

(2) U visestambenim gradevinama, osim u zoni kulturno — povijesne jezgre, povrSina
pratecéih sadrzaja je do maksimalno 30 % GBP.

(3) Rekonstrukcija i zamjenska gradnja moguca je na gradevnim Cesticama manjim od
utvrdenih ali bez moguénosti povecanja gabarita gradevine.

Clanak 65.

(1) Potreban broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta propisan ¢lankom 81. ovih Odredbi,
mora se osigurati izgradnjom parkiraliSta na gradevnoj Cestici, izgradnjom garaze u gradevini ili
izvan nje kao posebna pomocéna gradevina.

1.1 lzuzetno, potreban broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta moze biti osiguran na
zasebnoj gradevnoj Cestici ili javnoj prometnoj povrSini sukladno Odluci Grada Bjelovara ili
prema provedbenom dokumentu prostornog uredenja.

(2) Gradnja garaza moguca je na zasebnim, ve¢ formiranim gradevnim cCesticama koje
su prostornim planovima uzeg podrucja planirane za izgradnju garaza stambenih naselja. Za
navedene gradevne Cestice maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (ki) je 1.

Clanak 66.
U postoje¢im zonama viSestambene gradnje (kartografski prikaz br. 4.2. Nacin gradnje)
odreduje se:
1.1. stambeno naselje Mate Lovraka, Bogoslava Suleka (VS1) i Alojzija Stepinca (VSs)
- ne smije se povecavati izgradenost gradevne cestice niti visina postojecih
gradevina
- moguci su minimalni zahvati nuznih dogradnji npr. stubista, dizala, ulazni
prostori, rampe i sli¢no,
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- moguci su zahvati radi povecanja energetske ucinkovitosti, na uredenju okolisa,
izgradnje djedjih igralista te rekonstrukcije prometne, komunalne i druge
infrastrukture.

- moguca je izgradnja garaza uz obveznu izradu cjelovitog arhitektonsko-
urbanistickog rjeSenja.

1.2. stambeno naselje Winterova (VS;) (ulice Franjevacka i Antuna Mihanovic¢a)

— ne smije se povecavati izgradenost gradevne Cestice niti visina postojecih
gradevina,

— moguci su zahvati radi povecanja energetske ucinkovitosti, na uredenju okolisa,
izgradnje djecjih igraliSta te rekonstrukcije prometne, komunalne i druge
infrastrukture.

1.3. stambeno naselje kralja Petra KreSimira IV (VSa4)

— uvjeti uredenja i nacina gradnje utvrdeni su provedbenim dokumentom
prostornog uredenja (detaljnim planom uredenja).

1.4. stambeno naselje kralja Zvonimira (naselje Centar) (VSs)

— ne smije se povecavati postojec¢a visina gradevina,

— dozvoljeni su zahvati radi povec¢anja energetske ucinkovitosti, uredenju okolisa,
izgradnje djecjih igraliSta te rekonstrukcije prometne, komunalne i druge
infrastrukture, te su moguéi minimalni zahvati nuznih dogradniji (stubista, dizala,
ulazni prostori, rampe) odnosno izgradnja garaza.

Clanak 67.
Gradnja pomoéne gradevine na €esticama s osnovnim objektom
(1) Pomocéne gradevine mogu se graditi u svim namjenama i uz sve vrste gradevina.
(2) Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece, poluugradene i ugradene.

(3) Pomocéne gradevine mogu biti prislonjene uz osnovnu gradevinu ili drugu gradevinu
na gradevnoj Cestici.

(4) Najveca dopustena etazna visina pomoéne gradevine je podrum i
suteren+prizemlje+potkrovlje (Po ili S+P+Px).

(5) Pomoéna gradevina moze biti maksimalne visine (H) do 4 m i maksimalne ukupne
visine (Hs) do 5 m.

(6) Najmanja udaljenost slobodnostoje¢e pomoéne gradevine od meda susjednih Cestica
mora biti 1 m.

(7) Ako se pomoc¢na gradevina gradi kao poluugradena ili ugradena gradevina, mora na
medi imati protupozarni zid, a nagib krova ne moze biti prema susjednoj Cestici.

(8) Ako je gradevina smjeStena na udaljenost manjoj od 3 m od susjedne mede, na toj
strani gradevine ne mogu se izvoditi otvori, balkoni, lode, terase i otvorena stubiSta prema
susjednoj Cestici, osim prozora maksimalne veli€ine 120/60 cm, parapeta min. 1,8 m sa
otklopnim krilom sa otvaranjem prema unutrasnjosti zgrade i mutnim ostakljenjem.

(9) Prilikom izgradnje i rekonstrukcije pomoc¢ne gradevine mora biti zadovoljen uvjet
dozvoljenog koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice (kig) i koeficijenta iskoriStenosti gradevne
Cestice (kis).

(10) Krovista pomoc¢nih gradevina mogu biti ravna ili kosa, a pokrovi mogu biti od crijepa,
Sindre, lima i sliéno.
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(11) Gradevinski pravac pomoc¢ne gradevine moze biti jednak gradevinskom pravcu
osnovne gradevine ili je iza gradevinskog pravca osnovne gradevine. 1.3.1. — stavljeno kao
uvjeti za pomocne gradevine u svim namjenama

Clanak 69.

Clanak 70.
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M

Clanak 73.
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2.1.1.2.
Clanak 74.
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Prilaz na javnu povrsinu (kolni ulaz)
F
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Clanak 76.

Clanak 77.
Gradevine za pruzanje usluga sudionicima prometa

-

posebni nacini koristenja

3.2. Posebna ogranicenja i

obvezno je[prema susjednim gradevnim
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b) zoni gespedarskeproizvodne namjene 11, 12; posiovne namijene K1, K2, K3
c) unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uredenja.
—

a) minimaina povrsina prirodnog terena od 30%,

b) maksimalna izgradenost gradevne Zestice do 40%,

c) potreban broj parkiralisnih mjesta na gradevnoj Sestici,
—
—
f) poveca zastita okolisa, zastita od pozara, unaprijedi tehnologija i sl.

% s Sugaini radeuni sssama oo istovt . -

21.1.5. i 1.3.1.

Clanak 77.

Clanak 78.

Clanak 79.

Clanak 80.
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f) u posebnim slucajevima propisanim odgovarajuéom odlukom Grada Bjelovara,
—
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Clanak 81.a

I
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6.2. Vodoopskrba i odvodnja
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6.3. Cijevni transport nafte i pllna

—
~ magistralni plinovod Budrovac — Ivani¢ DN 300/50

~ magistralni plinovod Bjelovar — Sveti Ivan Zabno DN 300/50

~ magistralni plinovod Bjelovar — Daruvar DN 200/50

~ magistralni plinovod Bjelovar —spoj Zabno DN 150/50 — nije u funkciji

~ magistralni plinovod Novoseljani — Bjelovar DN 150/50

~ magistralni plinovod Bjelovar - Daruvar DN 20/50

~ plinovod évor Budrovec — Etan Ivani¢-Grad DN 500/50

~ naftovod OS Sandrovac — OS Graberje DN 300/50

~ kondenzatovod KS Sandrovac — Ivani¢ Grad DN 80/50

~ magistralni produktovod KS Sandrovac — OFIG Ivani¢ Grad DN 250/50

~ vod za CO Cvor Budrovac — OFIG Ivani¢ Grad DN 500
F

Clanak 85.
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2.3.1
Clanak 86.
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Clanak 87.
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Clanak 88.

6.4. Elektronicka komunikacijska mreza
Clanak 89.

N
N
-

Clanak 90.

Clanak 91.

2.2.2.
Clanak 92.

Clanak 93.

3-2—Posta—i—elekironicke—komunikacije 2.2. Komunikacijski sustav,
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Clanak 94.

2.3.21.

Clanak 95.

2.3.2.1.
Clanak 96.

Clanak 97.
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Clanak 97.a
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.6. Toplinska mreza
Clanak 97.b

T

Obnovljivi izvori energije” 3.2 2.

Clanak 97.c
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6.8. Groblja 1.3.1.

Clanak 98.

(1) Postoje¢a groblja mogu se prosirivati ako za to postoji potreba i uvjeti (pristupaénost,
prirodna pogodnost terena za ukop, te poloZaj prema prirodnim uvjetima), a sukladno
zakonskim propisima.

(2) Groblje mora biti ogradeno - ZziCana ograda sa zelenilom ili sli€no prema
tradicionalnim elementima arhitekture.

(3) ParkiraliSte za potrebe groblja moze biti i izvan Cestice groblja.

(4) Na groblju se mogu izvoditi potrebni zemljani radovi te graditi gradevine u funkciji
groblja (mrtvacnice, pomocne prostorije i sl.) sve sukladno vazeéim zakonima i propisima.

(5) Kod proSirenja postojeéih groblja udaljenost od gradevne Cestice na kojoj je
izgradena ili se moze graditi gradevina za stambenu ili stambeno poslovnu namjenu mora biti
minimalno 10 m pod uvjetom da se na groblju osigura zastitni zeleni pojas minimalne Sirine 5 m
po cijeloj duzini kontaktnog prostora.

Clanak 99.

(1) Za nova groblja potrebno je prethodno izvesti potrebna ispitivanja pogodnosti lokacije
i definirati ih prostornim planom, a sukladno vazec¢im zakonima i propisima.

(2) Nova groblja moraju biti udaljena minimalno 50 m od postojeée aktivne ZeljezniCke
pruge odnosno od gradevne Cestice na kojoj je izgradena ili se moze graditi stambena ili
stambeno poslovna gradevina.

Clanak 100.
Organizacija i uredenje prostora novih groblja kao i proSirenje postojecih u povrsini vecoj
od 20 % ukupne povrSine groblja utvrduje se planom uzeg podrucja.
Clanak 101.

Prostor izmedu postojeéeg i proSirenog dijela Groblja Borik, i vojnog kompleksa Bilogora
te zone zapadno od Ulice Pere BiSkupa, treba sacuvati za moguce proSirenje postojeceg ili
formiranje novog groblja, sukladno vazeéim zakonima i propisima. 1.3.1.

7. UVJETI UREPENJA POSEBNO VRIJEDNIH | OSJETLJIVIH PODRUCJA

Clanak 102.

Posebno vrijednim i osjetljivim podrujem smatra se zona zasticene kulturno-povijesne
cjeline, te zone vrijednih zelenih prirodnih i kultiviranin povrSina unutar obuhvata GUP-a.
3.1.2.1.

W 3.1.2.1.
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Clanak 103.

Zasticena i preventivno zasti¢ena kulturna dobra prema Konzervatorskoj podlozi [§
Bjelovaru ik

- Kulturno - povijesna cjelina Bjelovar (Z- 3164)
- Andrije Hebranga 43 - Zgrada spomeni¢ko mjesto (Z -0486)
- Andrije Kaci¢a MioSica 10 - Zgrada (Z- 2578)
- Andrije Kaci¢a MioSica 26 - Stara skladiSta (Z- 2371)
- Ante Trumbiéa - Pravoslavna crkva sv. Trojice (Z- 2447)
- Antuna Branka Simiéa 02a - Zgrada (Z- 2848)
- Antuna Branka Simiéa 03 - Zgrada (Z- 2850)
- Antuna Mihanovic¢a 4 - Kompleks zgrada bolnice
- Antuna Mihanovi¢a 10 (12) - Sklop starog paromlina
- Augusta Senoe 19a - Zgrada spomeni¢ko mjesto
- Augusta Senoe 21 - Kompleks tvornice Koestlin
- Frana Supila 01 - Zgrada
- Ivana viteza Trnskog 10 - Zgrada
- Josipa JelaCic¢a 3 - Kompleks sudskih zgrada i zatvora
- Matice hrvatske 16 / Ante Trumbi¢a 8 — zgrada starog zatvora
- Matice hrvatske 17 - Zgrada gimnazije
- Petra Preradovi¢a 02 - Zgrada
- Setaliste dr. IvSe Leboviéa 09 - Zgrada &itaonice
- Setaliste dr. Ive Leboviéa 40 - Kompleks sudskih zgrada sa zatvorom
- Trg Antuna Gustava MatoSa 06 - Zgrada
- Trg Eugena Kvaternika - Zupna crkva sv. Terezije, zgrada

Zupnog dvora i arhiva (Z- 2579)
- Trg Eugena Kvaternika 01 - Zgrada gradskog magistrata (Z- 2453)
- Trg Eugena Kvaternika 02 - Zgrada stare komande (Z- 0599)
- Trg Eugena Kvaternika 04 - Zgrada (Z- 2451)
- Trg Eugena Kvaternika 06 - Zgrada (Z- 2448)
- Trg Eugena Kvaternika 07 - Zgrada (Z- 2849)
- Trg Eugena Kvaternika 08 - Zgrada (Z- 2985)
- Trg Eugena Kvaternika 09 - Zgrada krizevacke pukovnije (Z- 0615)
- Trg Eugena Kvaternika 10 - Zgrada (Z- 0598)
- Trg Eugena Kvaternika 11 - Zgrada (Z- 2449)
- Trg Eugena Kvaternika 13 - Kasarna krizevacke regimente (Z- 2310)
- Trg Hrvatskog Sokola 08a - Sokolski dom (Z- 2756)
- Trg Hrvatskog Sokola 11 (Meduli¢eva 11) - Stambena zgrada
- Trg Stjepana Radi¢a 09 - Zgrada
- Ante Topic¢a Mimare 29a - Slu¢ajni nalaz rimske ostave

Clanak 104.

Dobra koja su predlozena ili za
prema Konzervatorskoj podlozi SRSJEVeVEIgi s u:
Bielovar .

Augusta Senoe kbr 21 - Zgrada
- Frana Supila kbr 2 - Zgrada

- lvana Kozar€anina - Zgrade (kompleks) stare Plinare
- Ivana Mazuranica kbr 1 - Zgrada
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Ivana Mazuranica kbr 3 - Zgrada
lvana Mazuranic¢a kbr 4 - Drustveni dom, Zgrada nekadasnje sinagoge
Ivana Meduli¢a kbr 11 - Zgrada
Ivana viteza Trnskog bb - Zgrada
Josipa Jurja Strossmayera kbr 8 — Zgrada
KrizevaCka cesta - Kapela sv. Florijana i Sebastijana
Krste Frankopana - Upravna zgrade stare ciglane "Omdikus"
Matice hrvatske kbr 2 - Zgrada
Petra Preradovi¢eva kbr 01 - Zgrada
Petra Zrinskog kbr 6 - Zgrada
Silvija Strahimira Kranj€evica kbr 9 - Zgrada
Slavonska cesta kbr 1 - Paromlin Suhanek i stara
Setaliste dr. Ivée Leboviéa - Kapela sv. Florijana,
Tomas$a G. Masaryka kbr 1 - Stambena vila
Tomasa G. Masaryka kbr
Tomasa G. Masaryka kbr
Tomasa G. Masaryka kbr
Tomas$a G. Masaryka kbr
Trg Stanka Vraza - Zgrada bivSe imovine opcéine Krizevacke
Trg kralja Tomislava kbr 2 - Zgrada zeljezni¢kog kolodvora
108. Puka kbr 6 — Zgrada bivde vojne glazbene $kole
Vladimira Frajtica - Zgrada bivSe predionice svile
Kompleks starih pogona tvornice " FRANCK "
Kompleks gradskog groblja s kapelom sv. Kriza
Kompleks spomen podrucja Borik
Brezovac - Kapela Vavedenja Gospodnjeg s grobljem

E)RUkoliko se postupak ne provede u roku tri godine od donoSenjaeizz=arl I 2-1e18]2-}
smatra se da se odustalo od zastite navedenih objekata. VAR

Clanak 105.

Arheoloski lokaliteti predlozeni za zastitu prema Konzervatorskoj podlozi su :
- Novoseljani - nekropola, antika, 4. stoljeée
- Stare Plavnice - gradiste, srednji vije
M Detaljniji opis dobara predloZenih za zastitu izfslgsialelelalls 1404--105.
Konzervatorskoj podlozi. i vAR

(1)

Clanak 106.

Ostale evidentirane gradevine izvan granice podrucja zasticene
grada Bjelovara prema konzervatorskoj dokumentaciji su:

- Brezovac
Kapela Presvetog Trojstva (na groblju

- Hrgovljani
Hrgovljani kbr 196
Hrgovljani kbr 289

kulturno-
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Zgrada osnovne Skole, (pocetak 20. stoljeca
Nove Plavnice kbr 20
Nove Plavnice kbr 28|
Nove Plavnice kbr 31
Nove Plavnice kbr 44
Nove Plavnice kbr 48|
Nove Plavnice kbr 50

- Stare Plavnice]

Stare Plavnice kbr 14
Stare Plavnice kbr 15
Stare Plavnice kbr 16|
Stare Plavnice kbr 32
Stare Plavnice kbr 33
Stare Plavnice kbr 36|
Stare Plavnice kbr 37
Stare Plavnice kbr 39
Stare Plavnice kbr 49
Stare Plavnice kbr 51
Stare Plavnice kbr 68
Stare Plavnice kbr 86
Stare Plavnice kbr 93
Stare Plavnice kbr 96
Stare Plavnice kbr 105
Stare Plavnice kbr 107

Kapela M. B. Lurdske (sv. Leopolda Mandica), ]
Podnjive, podru¢je nekadasnjeg "Bjelovarskog vrta" i rasadnika "Sljukingon'
Memorijalni park u Sumi Lug

Kapela sv. Jovana Krstitelja,
\Vel. Sredice kbr 57|
\Vel. Sredice kbr 42
\Vel. Sredice kbr 165
\Vel. Sredice kbr 147
\Vel. Sredice kbr 145

\Veliko Korenovo
\Vel. Korenovo kbr 3. KR IVAR

Clanak 107.

Evidentirani arheoloski lokaliteti prema Konzervatorskoj podlozi su:
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Bjelova
W Setaliste dr. Ivée Leboviéa, prostor izmedu trznice i Narodne
knjiznice, keramika, slu¢ajni nalaz, eneolitik, lasinjska kultura
2. Sesiéeva Suma, prostor uz potok Bjelovacku, kamena sjekira,
neolitik- bron¢ano doba slu¢ajni nala
3. Trg Eugena Kvaternika, kameni artefakt, slu¢ajni nalaz, neolitik
bron¢ano doba
. Bjelovacka, na pola puta izmedu Sesi¢eve Sume i mlina u Lugu, uz
korito potoka, naselje, antika, 2 st., slucajni nalaz,
. Bjelovacka - Suma Lug (izvan obuhvata GUP-a)
. Crkva sv. Terezije, centar grada, kameni spomenik - stela, antika,
2 st., slu¢ajni nalaz,
. Trg Antuna Gustava MatoSa, centar grada - vatrogasno spremiste,
antika, staklo - lakrimarij — nekropola, slu¢ajni nalaz,
. Nove Plavnice, Suma Bedenik , u blizini anticke ceste, novac, oruzje,
antika, car Hadrijan, 2 st., slu¢ajni nalaz
9. Trg Stjepana Radic¢a, centar grada, ku¢a Bedekovi¢, gradevinski
materijal, antika, slu€ajni nalaz
10. Ulica Vladimira Nazora, centar grada, trag antiCke ceste, slucajni
nala
11. ugao Ulice Petra Preradovi¢a, mjesto nalaza je na uglu ulica Petra
Preradovi¢a i Jurja Haulika, keramika, srednji vijek, 15 st.

\Veliko Korenovo
12. kuca Slavujevié¢, uz cestu Bjelovar - Cazma,
antika, sluc¢ajni nalaz

grob - prilog; novac,

Zvijerci (izvan obuhvata GUP-a
13. Grmovi Gradiste, srednji vijek, lokalitet je poznat od 1900

15. Polozaj posjeda i utvrde Brezovch, lokalitet je smjeSten na pocetku
sela na obali potoka Bjelovacke

[PDetaljniji opis evidentiranih gradevina i arheoloskih lokaliteta izfogeiaeelalls 106
IsFAidljiv je u Konzervatorskoj podlozi RV R

Clanak 108.

Evidentirani dijelovi vrijednog krajolika prema Konzervatorskoj
BSuma Kresevina, izmedu Zdralova i Brezovca
- Suma Lug,

- Suma Bedenik, zapadno od Hrgovljana.
- Podrucje izmedu tokova potoka Plavnice i Jelinca
- Podrucje uz korito Plavnice, jugozapadno od naselja Stare Planice
- Podrudje prema Sumi Velika Rajzbuska,

podlozi su:
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- Podrucje izmedu korita Bjelovacke i Novoseljana,
- Podrucje u vizuri izmedu Hrgovljana i potoka Plavnice
- Podrucje oko korita Bjelovacke izmedu Brezovca i Slavonske ceste. v

Clanak 109.

Ovim GUP-om su oznacena evidentirana spomen podrucja Barutane i Sume Lug za koje
=X ' ' ih i ij ] 3.1.2.1.

(2) Pri formiranju novih gradevnih €estica treba voditi rauna o povijesnoj parcelaciji i
tipoloSkim obiljeZjima koje definiraju predmetni

(3) Interpolacije i nova izgradnja unutar zateCenih povijesnih struktura trebaju biti
produzetak izvorne prostorne koncepcije i karakteristicnog mjerila izgradnje.

(4) Tlocrtne i visinske gabarite, te oblikovanje gradevina potrebno je uskladiti s urbanim
kontekstom i neposrednom izgradnjom.

(5) Karakteristicno mijerilo izgradnje za pojedine
povijesnih struktura koji ga definiraju.

(6) Obiljezja neintegrirane recentne izgradnje ne smatraju se parametrom uskladenja.

(7) Urbana pravila kao $to su polozaj, oblikovanje i gabariti izgradnje, formiranje,
izgradenost i iskoristenost Cestice utvrduju se uvjetima zastite kulturnih dobara.
(8) U slu€aju rekonstrukcije, urbana pravila odreduju se temeljem tlocrtne povrSine
postojece izgradnje i odobrenom katnoscu.

(9) Katnost novih gradevina unutar kulturno-povijesne cjeline moze biti maksimalno P+2
¢ je podruma i potkrovlja ili uvu¢enog kata.

(10) Za podrucje blokova koji omeduju srediSnji dio povijesne jezgre date su
propozicije u sklopu provedbenih urbanistickih

(11) Za podrucje koje obuhvaca dio kvadratne izvorne jezgre s proSirenim dijelom do
Ulice Tomasa G. Masaryka i Ulice 108. puka, treba teziti da nova |zgradnja SVOJIm sadrzajem i

predjele grada ovisi o tipologiji

(12) Blok omeden ulicama Trg Stjepana Radiéa, Ivana viteza Trnskog, Augusta Senoe i
Antuna Branka Simi¢a u kojem je smjesten pogon tvornice "Koestlin" predlaze se za cjelovitu
regulaciju uz prenamjenu i prezentaciju starog manufakturnog pogona, te uskladivanje sa
mogucom novom izgradnjom.

(13) Blok ulica Augusta Senoe — Jurja Haulika - Ante Trumbiéa - Matice hrvatske
predlaze se za regulaciju radi obnove, prenamjene i prezentacije kompleksa starog vojnog
zatvora, te odgovarajuéeg arhitektonsko- urbanisti¢kog resen'a preostalog dijela bloka.

(14) Za blokove navedene u stavku 12. i 13. ovog predlaze se raspisivanje
urbanisti¢ko-arhitektonskog natje¢aj

(15) Prostor kompleksa trznice na Setalistu
je takoder cjelovito regulirati.

dr. IvSe Lebovic¢a i zapadne insule




Tekst — nalazi se u poglavlju 1.1. Namjena prostora koji je odreden automatski u skladu sa Pravilnikom o
prostormm planowma (NN 152/23) [ Planom odredenim namjenama

Tekst - korigirano

TOCNO MJESTO (POGLAVLJE/PODPOGLAVLJE) U KOJEM SE NALAZE ODREDBE
Tekst — uneseno u ePlan poglavlje 1.2. gradevinska podrucja

Tekst — uneseno u ePlan poglavlje 1.3. Provedba prostornog plana

Tekst — uneseno u ePlan poglavlje 1.4. Ostale odredbe

uneseno u ePlan poglavlje 3. Posebne mjere

(16) Kompleks Sokolskog doma predvida se zadrzati u postojecoj sportsko-rekreacijskoj
namjeni uz potrebu preoblikovanja vanjskih povrSina u cilju uskladivanja s arhitektonskim
vrijednostima maticne zgrade.

(17) Prostor u zoni zeljezni¢kog i autobusnog kolodvora, a s obzirom na izrazitu
frekventnost prostora i znacaja lokacije u dodiru s reprezentativnim urbanim potezima (ulicama
Tomada G. Masaryka i Matice hrvatske) na samom istoénom ulazu u zasti¢enu kulturno-|
povijesnu cjelinu potrebno je prestrukturirati i urbano unaprijediti uz postivanje zate€enih
povijesnih gradevina.

(18) Kompleks stare Plinare (Ul. Ivana Kozarcanina) predvida se za revitalizaciju
adekvatnom namjenom i hortikulturnim uredenjem, uz respektiranje neposredne blizine starog
gradskog groblja.

(19) Posebnu paznju treba posvetiti obnovi i odrzavanju gradskog zelenila sa akcentom
na autohtone i povijesne vrste urbanog zelenila. U sklopu obnove predvida se hortikulturno

(20) Prilikom rekonstrukcije gradskih ulica potrebno je u najveéoj mijeri zadrzati
postOJece drvorede, te ih zasaditi tamo gdje su posjeceni, uklonjeni ili oSteceni. Posebnu

pokloniti uskladivanju parkiraliSta i urbanog zelenila.

(21) S obzirom na konfiguraciju terena, te povijesne prilaze gradu, prilikom bilo kakvih
zahvata nove izgradnje veliku vaznost imaju unutradnje i vanjske vizure. Isti€u se vizure u
prilazu s ulicama Zagrebackom, Krste Frankopana i Slavonskom cestom. S obzirom na
navedeno potrebno je voditi raCuna o visinskim gabaritima nove izgradnje u vizurnim pravcima.
3.1.2.2.

Clanak 111.

S obzirom na valorizaciju urbane strukture Bjelovara i sustav stupnjevane zonske zastite
povijesno - urbane strukture utvrduju se slijedeéi rezimi i modaliteti zastite i konzervatorske
smjernice prema zonama odredenim kartografskim prikazom br. R Eriie S iy B e IS= ol oI
vrijednosti 3.1.2.2.

IMZona A (potpuna zastita povijesnih struktura) NIV

1.1. Sustavom mjera zastite u ovoj zoni, uvjetuju se mjere potpune zastite
gradevinske strukture i supstance te arhitektonsko-stilskih oblika.
1.2. Na podrucju zone strogo se kontrolira unoSenje novih struktura i sadrzaja stranih ili
neprikladnih saduvanim kulturno-povijesnim vrijednostima.
1.3. Prilagodavanje postojecih povijesnih funkcija i sadriaja suvremenim potrebama

povijesne

okoliSa, te kojima se osigurava bolje odrzavanje zgrade
Uklanjanje neodgovarajuce, nekvalitetne i degradirane
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- Iznimno se dopusta dogradnja, izgradnja novih ili zamjenskih gradevina,
pomocnih objekata u duhu organizacije i prostornih moguénosti pojedine

2.1. Sustavom mijera zastite u ovoj zoni, uvjetuje se obavezno ocuvanje povijesne

2.2. Na podrucju zone moguce su intervencije u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja
suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizi¢kih izmjena saCuvanih elemenata povijesnih struktura

2.3. Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i
mtegracue u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz

2.4. Opcée konzervatorske smiernice i uvjeti

- Odrzavanje, popravci i obnova gradevina
Restitucija i rekonstrukcija gradevine ili dijelova gradevine Cije je povijesno
stanje (izgled i obrada procelja, pokrov, gabariti i sli€no) naruSeno
neadekvatnim zahvatima
Uredenje i odrzavanje javnih povrSina u skladu sa karakterom povijesno
stilskog okruzenja
Rekompozicija, kreativho preoblikovanije ili uklanjanje objekata i dijelova
objekata koji bitno narusavaju arhitektonsko - urbanisticki sklad povijesne
jezgre
- Interpolacija nove izgradnje na Cesticama gdje je to moguce radi
upotpunjavanija prostorne slike, uli¢ne fronte i slicno. Uvjet za postivanje
bitnih odrednica povijesno - urbanog i graditeljskog okruzenja, te kvalitetno
arhitektonsko rijesenje
Nova izgradnja mogucéa je ako pri tome ne ugrozava integritet bliskih
povijesnih gradevina ili urbani ambijent - dogradnje, prigradnje objekata u
oblicima u kojima ne naruSavaju postojeci arhitektonsko urbanisticki
integritet objekta i okolisa ili ih kreativho nadopunjuju
- Prenamjena i adaptacija povijesnih zgrada ili njihovih dijelova dozvoljavaju
se u onoj mjeri u kojoj osiguravaju bolje uvjete odrzavanja i prezentacije
zgrade, te ukoliko ne narusavaju bitne graditeljske karakteristike
Moguce su opseznije urbanisti¢ko - arhitektonske regulacije pojedinih
blokova ili poteza gdje je doSlo do znacajnije degradacije povijesne
strukture uz obaveznu prethodnu urbanisti¢ku dokumentaciju.
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Urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sliéno
Namijena i prenamjena gradevina

Interpolacija i nova izgradnja

Uredenje javnih povrSinafiiva:s

kMZona C (zona ambijentalne zastite) kKX IVAR

3.1. Ova zona sadrZi prostorne i gradevne strukture koje €ine prostorni okvir i zaokruzuju
povijesno gradsko '
3.2. Unutar prostornih meda ove zone uvjetuje se ambijentalna zastita koja se
primjenjuje u dijelovima kulturno-povijesne cjeline s prorijedenim povijesnim strukturama ili bez
znacajnijih primjeraka povijesne izgradnje, a osigurava kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju
kulturno-povijesnih vrijednosti u zonama "A" i "B"
3.3. Na podrucju ove zone prihvatljive su sve
osnovnih na¢ela zastite kulturno-povijesne cjeline.
3.4. Pri radovima na uredenju prostora prihvatljive su metode obnove postojecih
struktura i izgradnja novih uz uvjet o€uvanja ambijentalnih karakteristika kulturno-povijesne
cjeline, napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i harmoni¢nog sklada cjeline.
3.5. Na podruéju ove zone prihvatljive su metode obnove postojecih struktura i izgradnja
novih uz obavezno ocuvanje ambijentalnih karakteristika kulturno povijesne cjeline.

3.6.0pc¢e konzervatorske smijernice i uvjeti
Zastita saCuvane povijesne matrice i kvalitetne gradevinske strukture

potrebne intervencije uz pridrzavanije

grada, a nalaze se u neposrednom kontaktu sa granicom zastite povijesnog naselja. To su
vojna zona uz Ulicu Zagrebacku; prostor bivdeg vojnog poligona sada samo djelomiéno
izgraden sportskim, upravnim i mjeSovito stambeno poslovnim i pogonskim sadrzajima uz
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kontaktnu zonu ulica Istarske i Andrije Hebranga; neizgradeni prostor pored sportskih sadrzaja
zapadno od Ulice Silvija Strahimira Kranj¢evi¢a. Svojim prostornim obiljezjima pogotovo vojni
kompleks uz Ulicu Zagrebacku omogucuju Citljivost prilaza povijesnoj jezgri, kao i njezino
obodno odterecenje relativnho guste, uglavnom prigradske stambene izgradnje. Karakter njihove
pretezne neizgradenosti, odnosno rahle izgradenosti treba oCuvati, a ve¢ postojece sportsko,

prostorne strukture uklju€ivsi i maksimalno o€uvanje elemenata prirodnog krajolika i umjetno
formiranog (Borik). Eventualnu buduéu mogucu izgradnju koncipirati kao paviljonski tip,
udaljenu od regulacijskog pravca Zagrebacke ceste.

(3) U ulicama Andrije Hebranga i Istarskoj trebalo bi zadrzati karakter katne obiteljske
izgradnje i odrzavati karakteristiCan visoki drvored uz sjeverni prilaz gradu.

(4) U zoni kompleksa Paromlina sa potezom ulica Ferde Livadi¢a, Mirka Bogovica i
Zagorske, u prvom redu Stite se vizure sa Ulice Zagorske na zelenilo i prostor Borika, a isto tako
u ulici Mirka Bogovica Sstiti se prilaz povijesnom ozelenjenom prostoru SetaliSta na Trgu
Stjepana Radi¢a. Stambenu obiteljsku izgradnju trebalo bi ogranicitina P + 1 + Po.

(5) Kompleks paromlina koji zajedno sa kompleksom "Franck" predstavlja simbol razvoja
bjelovarske industrije pocetkom 20. stolje¢a, trebalo bi, ovisno o realnim mogucénostima
regulacue | djelomlcne prenamjene u jednom svom segmentu ukljuditi (saCuvani izvorni prostor

[ [ ' prosvjetnu ili drugu kompatibilnu

(6) Zona juzno od granice starog groblja i industrijskog kolosijeka sa potezom Ulice
braée Divi§ i industrijskim pogonima do Zeljezni¢ke pruge u konfiguraciji grada izrazito je
eksponirana kao uostalom i cijela isto¢na industrijska zona, te u izravnhom prostornom kontaktu
sa grobljem predstavlja degradirajuci element ne samo za kontemplativni i spomenicki karakter|
starog groblja ve¢ i za potez Ulice Josipa Jela€i¢a. Ulicom Josipa Jelacica se pristupa
definiranom urbanom prostoru Ulice Antuna Mihanovi¢éa i kompleksa bolnice, te visoko
valoriziranom prostoru prvog stupnja zastite Setali$ta dr. IvSe Leboviéa. Neposredni dio uz
groblje nuzno je regullratl i hortikulturno urediti kako bi se unaprijedila slika prostora zasticenog

Vladimira Vidri¢éa, Janka DraSkovi¢a), a omedenom sa istoka Zeljeznickom prugom, mjeSovite
stambeno pogonsko servisne izgradnje, relativho ujednacene nize VP do P+1 izgradnje bez
znacajnih urbanih i tipoloskih obiljezja potrebno je okvirno zadrzati karakter obiteljske izgradnje
i uz pozeljinu prenamjenu pogonskih i servisnih sadrzaja.

(8) Postojeca prostorna koncepcija i unutrasnjost insule omedene ulicama Krste
Frankopana, lvana Gorana Kovaci¢a i Tome BakaCa u nacelu je prihvatliiva uz potrebu
hortikulturnog i prostornog sredivanja, te mogucnosti novije izgradnje uz Ulicu Tome Bakaca,
prilagodene visinom karakteristicnoj obiteljskoj izgradnji s vAR

Clanak 113.

Zona zastite krajolika RN

(1) Ovom zonom zasticuje se neposredan uredeni ili prirodni okoli§ zasti¢enih vrijednosti
pojedinih prostora i oko naselja.

(2) Unutar granice zasticene kulturno-povijesne cjeline nisu utvrdena podrucja ovog
stupnja zastlte a na ostalom podrucju utvrduju se slijedeée zone vrijednog prirodnog i
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- Suma Kresevina, izmedu Zdralova i Brezovca

- Suma Bedenik,
- Podrucje izmedu tokova potoka Plavnice i Jelinac

- Podrucje uz korito Plavnice, jugozpadno od naselja Stare Plavnice
- Podrucje prema Sumi Velika Rajzbuska,

Clanak 114.

Zona istrazivanja odnosno arheoloSka zonakva#

Zona istrazivanja odnosno arheoloSska zona obuhvaca utvrdeni ili potencijalni areal
arheoloskih nalaza. Unutar granice zasticene kulturno -povijesne cjeline ne utvrduju se zone
arheoloskih istrazivanja buduc¢i da su na tom podrucju utvrdeni samo pojedinaéni pokretni
arheoloSki nalazi. Njihova zastita regulirana je Zakonom o zastiti kulturnih dobara. Obzirom na
znacaj ovog prostora kroz povijest do danas, evidentiran je relativno mali broj arheoloskih
lokaliteta. Potencijalna moguc¢nost postojanja i drugih arheoloskih nalaza je velika, stoga su
potrebna sustavna istrazivanja. Upravo zbog stupnja neistrazenosti, arheoloski se lokaliteti

prioritetna istrazivanja provoditi na

razvoju infrastrukturnih sustava

radi njihove identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje i dokumentiranje, na

temelju istraznih radova i rekognosciranja
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- na svim rekognosciranim podrucjima, prije gradevinskih zahvata izgradnje
infrastrukture ili drugih objekata, treba provesti arheoloske istrazne radove i

elemente prostorne strukture ¢ine naselja Ciji se razvoj zasniva na jezgri povijesne matrice i na
tradicionalnom odnosu prema prirodnom okoliSu, kao u koriStenju tako i u gradevnom

(2) Izvorna longitudinalna shema, zadrzana je, uz Sirenje naselja po istoj koncepciji u
naseljlma Stare Plavnice, Nove Plavnice, Veliko Korenovo, Hrgovljani, a Sirenjem prigradskog
4 ja grada, dio Velikih i Malih Sredica inkorporirano je u tu strukturu.

(3) Naselja Brezovac, Novoseljani, Zdralovi, Trojstveni Markovac i Zvijerci kao i
IvanovCani djelomi¢no se i razgranato Sire i spajaju pa se tek njihovim sagledavanjem sa
izvornim pripadaju¢im prirodnim okruzenjem moze razaznati osnovna povijesna struktura
promatranog podrucja.

(4) Unutar prirodnog i kultiviranog krajolika uz i oko naselja Hrgovljani, Stare Plavnice,
Brezovac, Zdralovi, Novoseljani, Zvijerci ne treba planirati vece gradevinske zone u cilju
ocuvanja kontaktnih zona prirodnog i kultiviranog krajolika u neposrednom kontaktu s naseljima.

(5) Gradevna struktura prethodno navedenih naselja je uglavhom nova, jednokatna bez
sacuvanih tipoloskih obiljezja. Povijesna tradicijska izgradnja saCuvana je samo u manjoj mjeri u
Starim Plavnicama dok je maniji broj primjeraka karakteristicne prigradske arhitekture s pocetka
20. stoljeéa sa stilskim obiljezjima tog doba joS uvijek saCuvano u Starim Plavnicama, Velikim
Sredicama i Hrgovljanima. Uz rijetke izuzetke ta izgradnje je gradevinski degradirana a neka i
napustena.

(6) Potrebno je etnoloski i arhitektonski dokumentirati evidentirane objekte tradicijske

(7) Evidentirane objekte treba u najvecoj mjeri saCuvati, uz zahvate sanacije adaptacije i
primjerene dogradnje do propisane visine koriste¢i elemente i obiljezja tradicijske izgradnje
polozaj na Cestici, pravokutni tlocrt, tlocrt u klju€, pokrov).

(8) Ako zbog dotrajalosti dode do ruSenja evidentiranih objekata
prethodno snimiti i arhitektonski dokumentirati. geva:H

potrebno ih je

Uvjeti zastite pojedinac¢nih kulturnih dobara izvan zone zastite s} WVA'R

Clanak 116.

(1) Novoseljani - Parohijsku crkvu sv. llje s grobliem sa zastiéenim neposrednim
okoliSem potrebno je gradevinski sanirati prema konzervatorskim uvjetima. Ne dozvoljava se
izgradnja u zoni zastite kulturnog

2) Brezovac - Kapelu Vavedenja Gospodnjeg s grobliem treba odrzavati.
2.1 Unutar zasticenog neposrednog okolida i pripadaju¢e kontaktne zone ne dozvoljava
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Popis kuIturno povuesnlh vrijednosti, lokaliteta i gradevma za koje je potrebna izrada

potrebna izrada dodatne

1.1. Kompleks Paromlina - obavezna je izrada provedbenog dokumenta prostornog
uredenja uz konzervatorsku dokumentaciju.

1.2. Kompleks stare Plinare (Ul. Ivana Kozar€anina
prenamjene uz obaveznu izradu konzervatorske dokumentacije. [ERVAIH

9. POSTUPANJE-S GOSPODARENJE OTPADOM 1.4.4.
9.1. Komunalni otpad 1.4.4.1.

Clanak 118.

(1) Gospodarenje otpadom mora biti sukladno vaze¢im zakonima, propisima, planovima
i odlukama koji reguliraju tu materiju (propisi iz podru¢ja gospodarenja otpadom i zastite
okolisa). 1.4.4.

(2) Za administrativno podru¢je Grada Bjelovara rijeSeno je zbrinjavanje komunalnog
otpada na uredeno odlagaliste "Doline".

(3) Za sve vrste gradevina, osim obiteljskih i individualnih stambenih zgrada te
infrastrukturnih gradevina, na gradevnoj Cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj posuda za
otpad s odgovarajuc¢im pristupom.

(4) Za sve vrste gradevina mora biti predvideno zbrinjavanje komunalnog i neopasnog
tehnolo$kog otpada sukladno vazeéim propisima i odlukama.

(5) Korisni dio komunalnog otpada odvaja se i sakuplja sukladno gradskoj odluci i
vazecéim propisima.

(6) U cilju spre€avanja i smanjivanja nepovoljnog utjecaja otpada na okoli$ i zdravlje ljudi
preporucuje se :

a) smanijiti koli¢ine proizvedenog otpada,

b) organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja koli¢ina i volumena otpada,
organizirati skupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir,
staklo, metal, plastika i drugi materijali),

c) postojeca reciklazna dvoriSta organizirati sukladno vazeéim propisima,

d) u domacdinstvima odvajati biootpad i kompostirati ga,

e) divlje deponije otpada sanirati i zatvoriti,

f) organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada. 1.4.4.1.

9.2. Neopasni proizvodni otpad 1.4.4.2.

Clanak 119.

(1) Unutar obuhvata GUP-a vrS§i sa samo skupljanje, predobrada i privremeno
skladiStenje neopasnog proizvodnog otpada.

(2) Konac¢no zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada je van obuhvata GUP-a.
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(3) Pogoni za sakupljanje, predobradu i privremeno skladiStenje neopasnog tehnoloskog
otpada moraju biti izgradeni sukladno vaze¢im zakonima, propisima i odlukama.

(4) Pogoni za sakupljanje, predobradu i privremeno skladiStenje neopasnog proizvodnog
otpada mogu biti smjeSteni u zonama gespedarske proizvodne namjene 11 2.

(5) Mora biti sprije€eno rasipanje ili prolijevanje otpada, Sirenje praSine, buke, mirisa i
drugih emisija.

(6) Pogoni za sakupljanje, predobradu i privremeno skladistenje neopasnog tehnoloSkog
otpada moraju biti povezani pristupnim putovima s prometnicama, ogradeni propisnom ogradom
i osigurani sredstvima protupozarne zastite. Uz ogradu se mora saditi zivica, Cempresi ili sli¢no,
a minimalno 20% cestice moraju biti uredene zelene povrSine. Maksimalna izgradenost Cestice
je 50%.

(7) Podloga za privremeno odlaganje otpada mora biti izgradena od nepropusnog
materijala da omoguéi sakuplianje otpada i da se osigura odvodnja oborinskih voda uz
obavezan predtretman.

(8) lzvan gradevinskog podrucja naselja Bjelovar, kao ni na zastiéenom ili vrijednom
poljoprivrednom zemljiStu blizu vodotoka, u vrijednom prirodnom ili kultiviranom krajoliku unutar
obuhvata GUP-a nije dozvoljena lokacija gradevina za sakupljanje, skladiStenje i obradu
neopasnog proizvodnog otpada.

Clanak 120.
(1) Na podru¢ju Grada Bjelovara organizirano je skupljanje i odvoz zZivotinjskih leSina
sukladno gradskoj odluci i vazeéim propisima.

(2) Moguce lokacije za skupljanje i zbrinjavanje Zivotinjskih leSina na podrucju obuhvata
GUP-a su u zoni gospodarske — komunalno servisne namjene (K3) u naselju Korenovo, zoni
gospodarske namjene ,Korenovo® ili druga lokacija odabrana osnovom odgovarajuce studije.

Clanak 121.

S podrudja grada Bjelovar na preradu i trajno zbrinjavanje odvozi se sav neopasni
proizvodni otpad izuzev drvne materije, gradevinskog otpada i Sljake iz peci za lijevanje. 1.4.4.2.

9.3. Opasni otpad 1.4.4.3.

Clanak 122.
(1) Gradevine i pogoni u kojima se vrSi sakupljanje i privremeno skladistenje, te obrada
do odredenog stupnja (predobrada) opasnog otpada moraju udovoljavati zakonskim propisima
(2) Fizicke i pravne osobe su duzne sakupljati opasni otpad koji nastaje u njihovim
gradevinama (otpadno ulje, filtri ulja, akumulatori, baterije i sl.) i predavati ga ovlastenim
sakuplja¢ima opasnog otpada. 1.4.4.3.
Clanak 123.

(1) Prestornim-planevima-Sireg—pedrugia Unutar obuhvata GUP-a na podrucju naselja

Bjelovar utvrdene su dvije lokacije za sakupljanje, priviemeno skladiStenje i obradu do
odredenog stupnja (predobrada) opasnog otpada.
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(2) Navedeni pogoni nalaze se uz Ul. V. Sredice (,Nacional“ d.0.0.) i Ul. 29. rujna

(,Sirovina -trgoprerada“ d.0.0.) eznaceni-su—na-kartografskomprikazu-3.6—Odveodnja-otpadnih
vedonrodonioedeiele cheodo Leldadintionin ctoada,

(3) U pogonu na lokaciji uz Ul. V. Sredice planirano je prikupljanje, skladistenje i
predobrada slijedecih vrsta opasnog otpada:

- Otpad od prerade nafte, prociS¢avanja prirodnog plina i piroliticke obrade ugljena,

- Otpad iz anorganskih kemijskih procesa,

- Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i
staklasti emajli), liepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja,

- Otpad iz fotografske industrije,

- Otpad koji potje€e od kemijske povrSinske obrade i zasStite metala; hidrometalurgije
nezeljeznih metala,

- Otpad od oblikovanja i povrsSinske fizicko-kemijske obrade metala i plastike,

- Otpadna ulja i otpad od tekucih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i
19),

- Otpadna organska otapala, rashladni i potisni mediji (osim 07 00 00 i 08 00 00)

- Otpadna ambalaza; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i
zastitna odjeca koja nije specificirana na drugi nacin.

(4) U pogonu koji se nalazi u Ulici 29. rujna, planirano je prikupljanje, skladiStenje i
predobrada slijedecih vrsta otpada:

- Metalni otpad,

- Papirni otpad,

- Plasti¢ni otpad,

- Gumeni otpad,

- Demontaza vozila,

- Reciklaza gradevinskog otpada ,

(5) Gospodarenje navedenim vrstama otpada u tecki stavcima 3. i 4. mora biti sukladno
posebnim propisima, a uvjetovano je ishodenjem odgovaraju¢ih dozvola temeljem posebnih
propisa.

(6) Navedeni pogoni moraju obavljati svoju djelatnost prema zakonskim propisima koji
reguliraju ovu materiju.

(7) Nakon provedene predobrade opasni otpad se odvozi van obuhvata GUP-a na
konacéno zbrinjavanje. Nije predvidena termicka obrada opasnog otpada - spaljivanje.

(8) Uvjeti za uredenje gradevne Cestice na utvrdenim lokacijama su:

- maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 50%, a minimalno 20% gradevne
Cestice moraju biti uredene zelene povrsine.

- gradevna Cestica mora imati osiguran kolni pristup na prometnu povrsinu.

- potreban broj parkiraliSnih mjesta i manipulativhe povrSine moraju biti osigurani na
gradevnoj Cestici.

- mora biti ogradena propisnom sigurnom ogradom i odvojena od ostalih namjena
zastitnim zelenim pojasom,

- smijestaj gradevina mora biti sukladno pravilima zastite na radu i zastite od pozara,
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- moraju biti predvidene sve potrebne mjere za spre€avanje zagadenja okoliSa
sukladno vaze¢im zakonima i propisima. 1.4.4.3.

Clanak 124.

Sukladno usvojenoj Procjeni ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i
okolisa od katastrofa i velikih nesre¢a na podru¢ju Grada Bjelovara, na podru¢ju grada ne
planiraju se nove lokacije za prikupljanje opasnog otpada. 1.4.4.3.

Clanak 125.
(1) S otpadom se mora gospodariti sukladno zakonskim propisima za odredenu

kategoriju otpada, na nacin da se izbjegne:

- opasnost za ljudsko zdravlje

- opasnost za biljni i zivotinjski svijet

- oneciSc¢enje okolisa, vode, tla, zraka iznad propisanih grani¢nih vrijednosti

- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje

- nastajanje eksplozije ili poZara

- stvaranje buke i neugodnih mirisa

- pojavljivanje i razmnozavanje Stetnih Zivotinja i biljaka, te razvoj patogenih

mikroorganizama.

(2) Proizvodni neopasni i opasni otpad pravne osobe duzne su skupljati od ovlastenih
sakuplja¢a uz prate¢u dokumentaciju i izvieS¢a redovito dostavljati nadleznim sluzbama. 1.4.4.

10. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 126.

(dBPravne i fizicke osobe koje u svom tehnoloSkom procesu ili obavljanju drugih radniji
proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim i Stetnim

podrucju Grada Bjelovara, duzni su postupiti u skladu s vaze¢im zakonima i

B)zaitio zraka SRR

2.1. Pri planiranju novih lokacija ili programa industrijske i zanatske proizvodnje koji
|spustaju emisiju u zrak, isti se moraju graditi sukladno propisima koji reguliraju tu materiju
i iz podrucja zastite zraka).

2.2. Postoje¢i pogoni neciste i zastarjele tehnologije moraju se sanirati u cilju smanjenja
oneciS¢enja zraka, (ugradnja dodatnih uredaja proCiS¢avanje zraka, izmjena tehnologija,
prenamijena te dislokacija).

2.3. Moguce izvore oneciS¢avanja zraka nuzno je ispravno locirati u prostoru u odnosu
na stambene i druge zone, uzimajuci osobito u obzir u€estali smjer i intenzitet dominantnih
vjetrova, te udaljenost od naseljenog podrudja.

2.4. Radi smanjenja negatlvnog utjecaja prometa na kvalitetu zraka, nuzno je osigurati
javni gradski promet, te izgraditi mrezu

(€))Zastita vode)

. Radi zastite podzemnih i povrSinskih voda odreduju se dvije osnovne skupine
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zagadenja zraka i voda, treba rijeSiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda, sanirati "divlja"

odlagalista otpada i sprueciti nastajanje novih, au poI oprlvredno proizvodnji uvesti kontrolu

5) Zastita od buke 2. 3 2.

5.1. Gradevine i postrojenja koja mogu biti izvor prekomjerne buke moraju se graditi, na
odgovaraju¢oj udaljenosti od stambenih, drustvenih, rekreacijskih zona i drugih tihih djelatnosti,
a u odredenim slu¢ajevima i izvan naselja.

5.2. Postojec¢e gradevine koje proizvode buku vecu od dopustene
ne mogu se dalje Siriti, a sanacijom buku moraju svesti u dopustene okvire.

propisane zakonom
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stanovnisStva buci cestovnog prometa“, 12/2006,
U kojima su izraZzene grani¢ne vrijednosti koje se moraju primijeniti prilikom izdavanja

5.8. Podrucja na koje treba usmijeriti akcijske planove za smanjenje buke cestovnog
prometa su: ulice J.Jelaci¢a-Vukovarska—Burdevacka (ukljuCujuci trokut koji Vukovarska €ini s
Osjec¢kom), Franjevacka—A. Hebranga (ukljuéujuéi i Prilaz A.Hebranga), te neSto manje pravci
F.Rusana-Slavonska te uz Zagrebacku ulicu. Takoder viSe konfliktne razine prisutne su u dijelu
Setalista Ivée Leboviéa, Trga Stjepana Radi¢a te dijelovima Istarske i A. Mihanovica.

5.9. Na podrucjima ugroZenim bukom postojecih industrijskin pogona treba primijeniti
mjere za smanjenje buke, drugacijom organizacijom posla (bez rada u noénim satima,
pridrzavanjem pravila za zastitu od buke tijekom procesa proizvodnje) odnosno mjerama
navedenim u ovom Clanku. EVacws

{6)Sume

6.1. Prilikom definiranja trasa za infrastrukturne zahvate koji ne mogu izbjeéi Sumu

moraju se maksimalno zastititi Sume, a za iskr€enu Sumu bilo bi svrhovito osigurati zamjensku
povrsinu i poSumiti je.

6.2. Potrebno je postivati odredbe i uvjete uredenja prostora utvrdene ovim Planom,
odnosno prema zakonima i podzakonskim aktima koji propisuju tu materiju. 1.4.2.

1. Mjere zastite od ratnih opasnosti, elementarnih nepogoda i drugih nesreé¢a3.2.3.3.

Clanak 127.
1) Mjere zastite sastoje se od osnovnih i specifi€nih mjera i zahtjeva.
(P Osnovne mjere [ zahtjew zastite i spaSavanja u najvecoj mjeri sadrzane su u

njihova izlozenost i povredljivost od razaranja (odredivanjem visine gradevina,
gustoce, izgradenosti, zelenih povrSina, udaljenosti izmedu gradevina i slicno
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prirodnih nepogoda i drugih incidentnih — izvanrednih dogadaja,

(2) Mijere sklanjanja ljudi za vrijeme ratne opasnosti provode se temeliem odredbi
zakonske regulative i operativnih planova civilne zastite.

(3) Na podru¢ju Grada Bjelovara nije obvezna izgradnja sklonista osim eventualno u
sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja
utvrduju na razini Republike Hrvatske posebnim planovima.
(4) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmjeStanjem korisnika podrucja
prilagodavanjem pogodnih prostora za funkciju sklanjanja ljudi, Sto se utvrduje Planom zastite i
spasavanja, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjesStanja stanovnika,
prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slu€aju neposredne opasnosti.
Navedeni planovi su operativni planovi civilne zastite koji se izraduju za trenutno stanje u

5) Kod planiranja i gradnje podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) nadlezna
ustanova moze zatraZziti prilagodbu gradevine ili njenog dijela za potrebe sklanjanja ljudi, ako u
krugu od 250 m od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nacin.

(6) U dijelu naselja koji ¢e se uredivati na temelju provedbenih dokumenata prostornog
uredenja potrebno je rezervirati zelene povrSine koje se u sluaju potrebe mogu Kkoristiti za
izgradnju zaklona ili prihvatiliSta, a u postojecim dijelovima grada treba Cuvati neizgradene
povrsine za istu svrhu

7.1. Sustav L uzbunjivanja i obavjeS¢ivanja stanovniStva na podru¢ju obuhvata GUP-a
potrebno je uspostaviti temeliem posebnih propisa. ToCna lokacija sirene za
uzbunjivanje stanovnistva biti ¢e utvrdena detaljnijom razradom sustava uzbunjivanja i
obavjeSc¢ivanja stanovnistva.

7.2 Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze
ugroziti Zivot i zdravlje ljudi ili okoli§, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana
uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe (operateri koji posjeduju ili
upravljaju postrojenjem ili pogonom u kojem su prisutne opasne tvari 4
uspostaviti i odrzavati sustav javnog uzbunjivanja gradana u svojoj okolini.

7.3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili boravi vise od 250, kao $to su
Skole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovacki centri, proizvodna
postrojenja i slicho, u kojima se zbog buke ili akustiéne izolacije ne mozZe osigurati
dovoljna Cujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i
odrzavati odgovarajuéi interni sustav uzbunjivanja gradana te osigurati prijem
priopcenja nadleZznog centra o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti imaju obvezu izrade operativnih
planova zastite i spaSavanja, sukladno metodologiji po posebnom propisu. KRS

8) Mjere zastite od potresakvi kB
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8.2. Mjere zastite od rusenja uklju¢ene su u odredbe za provedbu ovoga GUP-a u vidu
propisanih koridora prometnica i minimalnih Sirina ulica, propisanim minimalnim udaljenostima
gradevina od regulacijskog pravca te minimalnim medusobnim udaljenostima pojedinih
gradevina.

8.3 Mjere zastite posti¢i ¢e se daljnjom gradnjom prometnica, povecanjem brOJa ulazno
izlaznih cestovnih pravaca, na¢inom gradnje, oCuvanjem prirodnog [
povrSina izmedu urbaniziranih dijelova

8.4 Za potrebe privremenog zbrinjavanja ljudi i materijalnih dobara (postavljanje
Satorskih naselja, poljskih kuhinja, bolnica i sliéno) prilikom izrade provedbenih dokumenta
prostornog uredenja potrebno je predvidjeti zelene, sportske ili neizgradene
adekvatnom situacijskom rasteru, a veli¢ine ovisno o planiranoj gustoci stanovanja.

gradevine, ograde i druge gradevine osim zastitnih vodnih gradevina i prometne,

komunalne i druge infrastrukture. Ky

11) Mjere zastite od poZara i eksplozijek Ry
11.1. Osnovna protupozarna zastita provodi se kroz osiguranje protupozarnih

11.2. Mjere protupozarne zastite postizu se i kroz reallzacuu Planom uvjetovanih
, odnosno izvedbom vatrobranih zidova izmedu pojedinih dvojnih

11.3. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreza mora se, ukoliko ne postoji,
predvidjeti vanjska hidrantska mreza. Za potrebe gaSenja pozara treba osigurati potrebne
koli€¢ine vode i odgovarajuci tlak u hidrantskoj mreZi.

11.4. Mjesta za izgradnju gradevina u kojima se obavlja proizvodnja, smjestaj i Cuvanje
eksplozivnih tvari, sukladno vazec¢im zakonima i posebnim propisima bit ¢e, u slu€aju potrebe
za njihovu gradnju, odredena provedbenim dokumentima prostornog uredenja u skladu sa
zahtjevima nadleznog tijela za zastitu od pozara.

11.5. Kod gradnje gradevina prometne, komunalne i druge infrastrukture moraju se

i svi i [ postizanje ucinkovitih mjera zastite od pozZara i eksplozije sukladno

Clanak 128.
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(1) Obveza donoSenja provedbenih dokumenata prostornog uredenja (urbanistiCki plan
uredenja) utvrduje se za:
a) podrudja utvrdena kartografskim prikazom 4-4—Pedrucja-primjene-planskih-mijera
zastite-1.3. Provedba prostornog plana ovog GUP-a,
b) zahvate u prostoru za koje je vazeCim zakonima i propisima utvrdena obveza
donosenja provedbenih dokumenata prostornog uredenija,
c) podrucja za koja predstavnicko tijelo Grada Bjelovara donese Odluku o izradi
prostornog plana.

(2) Podrucja za koje se propisuje obveza donoSenja navedenih dokumenata iz stavka 1.
ovog Clanka su podrucja gdje se ocCekuje izgradnja neuredenog gradevinskog podrucja, urbana
komasacija ili rekonstrukcija urbanog sadrzaja.

(3) Podrucja za koja je kartografskim prikazom 4-4-—Pedrucja—primjene—planskin—mjera

zasdtite—1.3. Provedba prostornog plana utvrdena obveza izrade dokumenata prostornog
uredenja uzih podrudja:

1a. Urbanisticki plan uredenja povijesne jezgre grada Bjelovara — zona A

1b. Urbanisticki plan uredenja podrucja Povijesne jezgre (zona “B”)

2. Urbanisticki plan uredenja kompleks starog paromlina

3. Detaljni plan uredenja Naselja kralja Petra KreSimira V., "SGGB", broj 05/11

4. Urbanisticki plan uredenja sjeverno od Ulice Milana Sufflaya (biva Ciglana)

5. Urbanisticki plan uredenja Istok 2
6. Urbanisticki plan uredenja Sjever 2
7
8

Detaljni plan uredenja Sjever I. - 1. dio

. Detaljni plan uredenja Sjever I. - 2. dio
9. Urbanisticki plan uredenja zone Trojstveni Markovac 1
10. Detaljni plan uredenja zone Trojstveni Markovac 2
11. Urbanisticki plan uredenja isto¢no od Ulice Jakova Gotovca
12. Urbanisticki plan uredenja uz Ulicu E. BuleSi¢a
13. Urbanisticki plan uredenja sjeverno od Ulice Eugena Kumicica
14. Urbanisticki plan uredenja Sjeverozapad 1
15. Urbanisticki plan uredenja Sjeverozapad 2
16. Urbanisticki plan uredenja Zapad 1
17. Urbanisticki plan uredenja Zapad 2
18. Urbanisticki plan uredenja Zapad 3
19. Urbanisticki plan uredenja Zapad 4
20. Urbanisticki plan uredenja ,Velike Sredice - sjever”
21. Urbanisti¢ki plan uredenja “Male Sredice” u Bjelovaru
22. Urbanisticki plan uredenja JoSine 1
23. Urbanisti¢ki plan uredenja JoSine 2
24a. UPU Urbanisticki plan uredenja Jug 1
24b. Urbanisti¢ki plan uredenja Jug 1 - sjeverni dio
25. Urbanisticki plan uredenja ,Radnicko naselje®
26. Urbanisti¢ki plan uredenja gospodarske zone Donje Paljevine
27. Urbanisticki plan uredenja proSirenja groblja u naselju Novoseljani. 1.3.2.
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i
Tekst — uneseno u ePlan poglavlje 3. Posebne mjere
(VA\Vjere uredenja i zastita zemljiSta kw3

Clanak 129.
1) Mjere uredenja zemljistal

1.1. Hidromelioracija - na
zemljiSta hidromelioracijom.

podrucéju obuhvata GUP-a ne planiranju se mjere uredenja

2.3. Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima koji su u zastitnoj funkciji izmedu
' podruc¢jima sanacije starih glinista i prostorima nepodobnim za druge

2.4. Zemljista uz infrastrukturne gradevine ureduju se sukladno tehni¢kim i sigurnosnim
propisima za pojedine infrastrukturne gradevine i to ozelenjivanjem, poSumljavanjem i drugi
hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

2.5. Konzervatorskom dokumentacijom odredene su mjere sanacije i zaStite ugrozenih i
oStecenih dijelova zasticene kulturno-povijesne cjeline, povijesnih gradevina, arheoloskih zona
te vrijednih vizura. VAV

12.3. Rekonstrukcija gradevina ¢ijaje-namjena protivha planiranejnamijeni 1.4.5.
Clanak 130.

(1) Za postojece gradevine na povrSinama kojima je ovim GUP-om izmijenjena namjena
ili uvjeti gradnje dozvoljava se:

1. povecanje mjera zastite okoliSa, promjena djelatnosti, obnova, sanacija i zamjena
ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina, krovista, stropa,
potkrovlja, poda, stolarije i sliéno u postoje¢im gabaritima.

2. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih prostora, tako da s postoje¢im ne
prelazi ukupno 75 m2 bruto povrSine svih etaza, s time da se ne poveca broj
stanova.
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3. priklju¢ak na gradevine i uredaje prometne, komunalne i druge infrastrukture, te
rekonstrukcija svih vrsta instalacija koje ne zadovoljavaju sigurnosne propise
4. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) s ulaznim predprostorom uz
postojece stambene gradevine koje nemaju iste izgradene u svom sastavu ili na
postojecoj gradevnoj Cestici i to u najvecoj povrsini od 12 m? bruto po stanu.
5. adaptacija manjih pomoénih gradevina uz postojeée stambene ili stambeno-
poslovne gradevine (spremista, drvarnica) neophodnih za njihovo koristenje ili
gradnja novih ako su postojeci dotrajali ili ako se radi o novogradniji koja ih nema u
sklopu ili u zasebnoj gradevini, tako da se moze adaptirati ili graditi do najvise 10 m?
bruto po stanu ili poslovnom prostoru.
6. adaptacija postojeCeg gospodarskog prostora ili tavana u stambeni dio, ukoliko
preostali dio gospodarskog prostora zadovoljava potrebe za koriStenje postojece
stambene ili stambeno poslovne gradevine, tako da adaptirani dio s postojeéim
stambenim prostorom ne prelazi ukupno 75 m? bruto povrSine svih etaza, s time da
se ne povecava broj stanova u gradevini.
7. postava novog krovista, bez nadozida kod gradevina s dotrajalim ravnim krovom
ili s nadozidom ako se radi o povecanju stambenog prostora, do ukupno 75 m? bruto
povrsine.
8. Sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).
9. Izvodenje priklju€aka na infrastrukturu (elektricna energija, vodovod, kanalizacija,
plin, telefon), te prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz
prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogor$ava
stanje Covjekove okoline i svojim koriStenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim
prostorima. 1.4.5.

(2) #-_Za Gradevine druge namjene (poslovne gradevine, javne, prometna, komunalna i
druga infrastruktura te prateé¢e gradevine) dozvoljava se:

1. obnova i sanacija ostecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina.

2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i slicno do najvise 10 m?
izgradenosti za gradevine do 100 m? bruto izgradene povr$ine, odnosno do 5%
ukupne bruto izgradene povrSine za gradevine vece od

100 mZ2.

3. prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz prenamjenu prostora,
ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogorSava stanje ¢ovjekove okoline i
svojim koristenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim prostorima, ali samo unutar
postojecih gabarita.

4. izmjena uredaja i instalacija vezanih za promjenu tehnolo$kih rieSenja, s time da
se gradevine ne mogu dogradivati izvan postojecih gabarita.

5. priklju¢ak na gradevine i uredaje prometne, komunalne i druge infrastrukture.

6. dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija
javno prometnih povrsina.

7. gradnja postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

(3) Gradevine za uzgoj i tov zivotinja, gradene na temelju uvjeta uredivanja prostora
izdanim prije stupanja na snagu ove Odluke, mogu se rekonstruirati u opsegu koji je potreban
za normalno obavljanje njihove djelatnosti u skladu s odredbama ove Odluke i zakonskim
propisima. 1.4.5.
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Clanak 131.
(1) Za postojece gradevine, van granice gradevinskog podrucja, a koje nisu predvidene

za ruSenje radi planiranog zahvata u prostoru predvidenog dokumentima prostornog uredenja,
dozvoljava se :

(2) Na izgradenim gradevnim Cesticama na kojima su legalno izgradene gradevine van
granica gradevinskog podrucja, gdje se evem-Odlukem ovim GUP-om ne previda se rusenje u
svrhu realizacije drugih zahvata, moze se odobriti:

2.1. rekonstrukcija postojeéih stambenih ili stambeno poslovnih gradevina, na nacin
da se zadovolje uvjeti stanovanja prema odredbama ,Odluke o najveéem standardu
opremljenosti stana®“.

2.2. ukoliko je postoje¢a gradevina dotrajala, te nije moguca njena sanacija, moze
se iznimno odobriti gradnja nove gradevine, uz rudenje postojece, iste veli€ine ili
vece, u skladu sa prethodnim stavkom

2.3. uz stambenu gradevinu moze se odobriti i rekonstrukcija postojece
gospodarske gradevine iste veli€ine ili gradnja nove gradevine iste veli€¢ine na nacin
da ne prelazi 50 % bruto razvijene povrSine stambene gradevine

2.4. na gradevnim gesticama iz stavka 1. ovog ¢lanka dozvoljava se i obavljanje
zanatske ili proizvodne djelatnosti, uz uvjet da ta djelatnost nije Stetna na okoli$ i da
postoje ostali uvjeti za njeno obavljanje, s tim da ukupna izradenost gradevne
Cestice ne prelazi 30%.

(3) Na gradevne Cestice unutar posebnog reZzima zastite, a na kojima su postojece
legalne gradevine a nisu obuhvacene granicama gradevinskih podruc¢ja, moze se odobriti
rekonstrukcija stambenih i gospodarskih gradevina unutar postojecih gabarita, a ukoliko je
gradevina dotrajala, iznimno se moze odobriti gradnje nove gradevine, maksimalne veli€ine kao
postojeca gradevina uz uvjete Ministarstva kulture. 1.4.5.

Clanak 132.
| Kiosci 1.4.6.

(1) Kiosci su montazno-demontazni objekti koji se postavljaju kao privremeni objekti
sukladno zakonskim propisima i gradskim odlukama.

Uvjeti za postavljanje kioska:
1.1 Na javnim povrSinama moguca je postava kioska samo uz suglasnost Grada
Bjelovara.
1.2 Postavom kioska ne smije biti ugrozeno odvijanje prometa ili sigurnost sudionika
u prometu.
1.3 Nije dozvoljena postava kioska na raskrS§c¢a, kolne ulaze, cestovne prikljucke i
slicno ako je time narusena preglednost odnosno ugrozena sigurnost sudionika u
prometu.
1.4 Maksimalna bruto povrSina jednog kioska je 12 m2.
1.5 Kiosci se mogu koristiti kao prodaijni ili usluzno-prodajni prostor za prodaju tiska,
duhana, prijevoznih karata, suvenira, voca, povréa, bezalkoholnih pi¢a, cvijeca,
izradu kljuCeva, usluzivanje brze hrane (iskljuuju se ostali oblici ugostiteljske
djelatnosti) i sli¢no.
1.6 Namjenom kioska ne smije se stimulirati okupljanje i zadrzavanje ljudi (dio
ugostiteljskog objekta sa sjede¢im mjestima i sli€no), niti potreba za parkiraliSnim
prostorom.



Tekst — nalazi se u poglavlju 1.1. Namjena prostora koji je odreden automatski u skladu sa Pravilnikom o
prostornim planovima (NN 152/23) i Planom odredenim namjenama




